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OPIS MODUŁU
Moduł rozszerzający DKMZ  1 do sterowników DK SYSTEM umożliwia rozszerzenie instalacji o kolejny obieg 
z pompą i zaworem 3 lub 4 drogowym.

MODUŁ POSIADA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE:
 � sterowanie pracą siłownika zaworu 3 lub 4 drogowego
 � sterowanie pracą pompy obiegowej
 � funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
 � sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury 
 � możliwość współpracy z termostatem pokojowym
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DANE TECHNICZNE DKMZ 1
Znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50 Hz

Wilgotność względna powietrza < 95 %

Stopień ochrony obudowy IP 20

Obciążalność wyjść pompa:  100 W / 230 V 
zawór: 50 W / 230 V

Wymiary regulatora 175 x 136 x 46 mm

Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C

Zabezpieczenie elektryczne 1 x 2,5 A

  PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI Z 3 MODUŁAMI ROZSZERZAJĄCYMI
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DKMATIC

Przykładowy schemat instalacji grzewczej ze sterownikiem DKMATIC z podłączonymi trzema 
modułami rozszerzającymi DKMZ1: Obiegu 3, Obiegu 4 i Obiegu 5. Bez urządzeń odcinających  
i zabezpieczających. Nie zastępuje on fachowego projektu w miejscu montażu.


