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Regulator temperatury kotta z podajnikiem

Wskazéwki bezpieczenstwa i zalecenia instalacyjne

Regulator przeznaczony jest do pracy z kottami z automatycznym
podawaniem paliwa.

Instalowanie regulatora nalezy powierzy¢ osobie uprawnione;j.
Regulator podtgczy¢ do gniazda ze stykiem ochronnym.

Wymagane jest, aby kociot posiadat wtasne zabezpieczenia przed
nadmiernym wzrostem temperatury kotta spowodowanym np. nieprawidto-
wg pracg regulatora lub urzgdzen z nim wspétpracujgcych.

Regulator nalezy umiesci¢ w miejscu uniemozliwiajgcym jego
nagrzewanie do temperatury wyzszej niz 40 °C.

Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie wodg oraz na warunki
powodujgce skraplanie sie pary wodnej (np. gwattowne zmiany
temperatury otoczenia).

Urzgdzenie powinno by¢ instalowane i obstugiwane zgodnie z opisem
montazu i zasadami postepowania z urzgdzeniami elektrycznymi.
Przepalenie bezpiecznika wskutek ztego podtgczenia przewodow lub
zwarcia w instalacji elektrycznej nie stanowi podstawy do naprawy
gwarancyjne;.

Przed uruchomieniem regulatora, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen
elektrycznych.

Regulator zabezpieczony jest dwoma bezpiecznikami 5 A.

Podtaczenia przewoddw zasilajgcych oraz wymiany bezpiecznika nalezy
dokona¢ przy wytgczonym zasilaniu regulatora (wtyczka zasilajgca
regulator musi by¢ wyjeta z gniazda sieciowego). Podtgczenie
odbiornikéw i wymiana bezpiecznikdw przy wtgczonej wtyczce sieciowej
regulatora grozi porazeniem pradem elektrycznym.

Przewody przytgczeniowe tego regulatora mogg by¢ wymienione
wyltgcznie przez producenta lub jego autoryzowany zaktad serwisowy.
Zabrania sie uzytkowania uszkodzonego regulatora.

Uszkodzenia powstate wskutek wytadowan atmosferycznych,
niewtasciwego zasilania, przepie¢ w sieci energetycznej czy zdarzen
losowych nie sg kwalifikowane do naprawy gwarancyjnej (prosimy o
zapoznanie sie z warunkami gwarancji).

Uwaga: Bezpieczniki wymieniaé zawsze przy wytgczonym
urzgdzeniu i wtyczce wyjetej z gniazda sieciowego.
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem

1. Opis regulatora

Regulator przeznaczony jest do sterowania pracg kotta na pellet z
automatycznym podawaniem paliwa, pompg c.0., pompg c.w.u., pompg 2
obiegu, zaworem 3 lub 4 drogowym, w instalacjach centralnego ogrzewania.
Regulator posiada nastepujgce funkcje:

a utrzymywanie ustawionej temperatury kotta przez sterowanie nadmuchem
i pracg podajnika palnika pelletowego

O sterowanie procesem rozpalania palnika pelletowego

O mozliwos¢ obstugi kotta z rusztem awaryjnym

O plynna praca wentylatora i ustawiana moc

a programowalny przedmuch kotta

O regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wytgczenie sterowania
przy braku opatu

o sterowanie pracg pompy obiegowej centralnego ogrzewania

Q regulacja temperatury dwéch obiegéw (obiegu zasilanego bezposrednio z
kotta i obiegu wyposazonego w zawor) na podstawie temperatury
zewnetrznej wedtug wybranej krzywej grzewczej

a sterowanie zaworem 3 lub 4 drogowym

O mozliwosé wigczenia lub wytgczenia priorytetu cieptej wody

a sterowanie pompg fadujgcg podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

0 mozliwosé pracy kotta oraz pompy c.w.u. wg. jednego z kilku programoéw
tygodniowych

o funkcja COMFORT SYSTEM, chronigca pompy przed osadzaniem sie
kamienia

Q ochrona podgrzewacza c.w.u. przed rozwojem bakterii legionelli

uktad zabezpieczenia - bezpiecznik termiczny TERMIK jako dodatkowe,
mechaniczne zabezpieczenie kotta przed niekontrolowanym wzrostem
temperatury

funkcja ochrony instalacji przed zamrozeniem i przegrzaniem kotta
sygnalizacja uszkodzenia czujnikéw temperatury

regulowana jasnos¢ wyswietlacza - zwiekszana na czas zmiany ustawien
mozliwos¢ podtgczenia termostatu pokojowego

O

| S iy )
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‘ 1.1 Opis regulatora - funkcje

1LOSC WYJSC
POMPA
STERUJACYCH POMPA CO POMPA CWU OBIEGU 2 WENTYLATOR
POMPAMI
HALLOTRON %
PODAJNIK ZAWOR 3D ZAWOR 4D

WENTYLATORA P (

RUSZT DEZYNFEKCJA STEROWANIE PRIORYTET
AWARYJNY CW.U. POGODOWE TRYB LATO CW.U.
qqqqqqqq — . .
PROGRAM KONTAKTRON BEZPIECZNIK TERMOSTAT OCHRONA PRZED
TYGODNIOWY TERMICZNY POKOJOWY ZAMROZENIEM

(OCHRONA PRZED
ALARMY ZAPALARKA ZIMNYM
POWROTEM

MODULACJA
WENTYLATORA

COMFORT
SYSTEM
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2. Opis elementéw obudowy panelu sterujagcego
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diody sygnalizacyjne ekran roboczy przyciski funkcyjne

Opis diod sygnalizacyjnych

podajnik

wentylator

pompa c.o.

pompa c.w.u.

pompa Obieg 2

zawor 3D/4D otwieranie
zawor 3D/4D zamykanie
alarm

)
C)
=
®
>
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Rys. 1 Panel sterujacy - przéd

Opis przyciskéow funkcyjnych

a - powrét o jeden poziom w Menu, zmiana
trybu pracy

u - poruszanie sie miedzy kategoriami Menu ,
zmiana nastawy - zwigkszanie wartosci

- wejscie w kategorie Menu, zatwierdzenie,
m wejscie w ekran “TEMPERATURY”,
zmiana trybu pracy,

ﬂ - poruszanie sie miedzy kategoriami Menu,
zmiana nastawy - zmniejszanie wartosci

m - wejscie w Menu gtéwne i serwisowe

COMX 3’

Rys. 2 Panel sterujgcy - tyt

gniazdo komunikacyjne COMX3
do potgczenia z panelem wykonawczym
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\ 3. Opis elementéw obudowy panelu wykonawczego

gniazdo przytgczeniowe dwa gniazda wytgcznik  gniazdo

gniazdo serwisowe czujnikow bezpiecznikéw 5A sieciowy  sieciowe 230V

Rys. 3 Panel wykonawczy - przod

Panel wykonawczy - tyt
gniazdo przytgczeniowe COMX2 do potaczenia z

gniazdo komunikacyjne

czujnikdw panelem sterujgcym

Panel wykonawczy - bok
gniazdo przytgczeniowe
do pofgczenia z panelem
przytaczeniowym

Rys. 4 Panel wykonawczy - tyt i bok
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4. Panel przytaczeniowy - opis elementéw i podtaczenie

panel

przytgczeniowy
2]
®12 pompa c.o.
n 11 pompa c.w.u
e
[i%9 zawér 3D/4D otwieranie
>y zawér 3D/4D zamykanie
9 Yy
H ® g pompa obiegu 2
® 7 zapalarka/pompa cyrkulacyjna
W g podajnik

&@ 5 wentylator

U ®

i”4 L - pompa c.o. (wyj.12)

L - pompa c.w.u. (wyj.11)

L - zawor otw. (wyj.10)

L - zawor zam. (wyj.9)

L - pompa Obieg 2 (wyj.8)

L - zapalarka (wyj.7)

L - podajnik (wyj.6)

L - wentylator (wyj.5)

N - przewod wspdlny zasilania

STB - zabezpieczenie temperaturowe
STB - zabezpieczenie temperaturowe
PE - masa

X50

711%)
o] = N
m|®|o|Z|o|o|~ o=

L - przewdd brgzowy
N - przewdd niebieski
PE - przewdd zétto - zielony

Uwaga: Jesli nie jest podigczony czujnik STB to
wyj$cia do niego (0znaczone STB) musza by¢ zwarte
mostkiem.

wykonawczy (bok)

panel

Rys. 5 Schematy podtgczenia panelu przytgczeniowego

10



Regulator temperatury kotta z podajnikiem

‘4.1 Panel przytaczeniowy - wersja z wyniesionym zasilaniem

)

®s

2l

® w ®,, pompa c.o.
g 12
ook

41 pompa c.w.u

° éf ) ([ o [io zawér 3D/4D otwieranie
& (@ g &
— E"g zawor 3D/4D zamykanie
. ﬂ : : ; i _ ® g pompa obiegu 2
H $_ ﬁ 8 ® ; zapalarka/pompa cyrkulacyjna

W 5 podajnik

M

& = =+
&3

|
2= —+
F

®s

$

wentylator

n ®,,

Rys. 6 Wersja z wyniesionym
zasilaniem wentylatora i podajnika

N+~ O
-~

DONGO T ON
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5. Podtaczanie regulatora

Aby prawidtowo zamontowac¢ i uruchomic¢ regulator nalezy:

a

a
a
a

oo

Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji grzewczej z projektem.

Podtaczy¢ urzgdzenia wyjsciowe do panelu przytgczeniowego wg projektu.
Podtgczy¢ ztgcze panelu przytgczeniowego do gniazda panelu wykona-
wczego.

Jesli w projekcie jest uwzgledniony czujnik STB to nalezy podtgczy¢ go do
ztgcza panelu przytgczeniowego usuwajgc mostek (przy wytgczonym
napieciu zasilania).

Podtgczy¢ czujniki, zgodnie z projektem hydraulicznym, do odpowiednich
gniazd panelu wykonawczego. Uwaga: Wyjscia czujnika kotla i
termicznego (termika) znajduja si¢ w tylnym gniezdzie panelu
wykonawczego (Rys.4). Wyjscia czujnika podajnika i czujnika
dodatkowego (nr 7 ) sg zdublowane.

Podtgczy¢ panel wykonawczy (gniazdo COMX2) z panelem sterujgcym
(gniazdo COMX3) dotgczonym przewodem.

Wiaczy¢ panel wykonawczy wytgcznikiem sieciowym.

Jezeli wszystkie potgczenia bedg prawidtowe to na panelu sterujgcym ukaze
sie ekran gtéwny. Jesli ekran bedzie czarny lub wyswietli sie napis “Brak
Komunikacji” nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen elektrycznych , insta-
lacji grzewczej, stan bezpiecznikéw, wymieni¢ przewdd tgczgcy panel
sterujgcy z panelem wykonawczym. Jesli problem nie ustepuje to nalezy
skontaktowac sie z Firmg DK System.

Wejs¢ do Menu gtéwne / Praca reczna i przetestowac reczne zatgczanie
podtaczonych urzgdzenh zewnetrznych.

Przystgpi¢ do ustawien zegara i konfiguracji sterownika (sterownik ma
zaprogramowane typowe ustawienia fabryczne).

BRAK

KOMUNIKACJI

Uwaga: W sytuacjach, gdy po wigczeniu regulatora, ekran
wyswietlacza nie Swieci sie, nalezy sprawdzic¢, czy w gniazdku
sieciowym jest napiecie, nastepnie sprawdzi¢ bezpieczniki w
urzgdzeniu i w razie ich uszkodzenia wymieni¢ na nowe 5 A.
Jezeli, pomimo wymiany bezpiecznikow, ekran wyswietlacza
nadal pozostaje ciemny, nalezy skontaktowac sie z serwisem.
Bezpieczniki wymienia¢ zawsze przy wylgczonym urza-
dzeniu i wtyczce wyjetej z gniazda sieciowego.

12



Regulator temperatury kotta z podajnikiem

6. Schematy podtaczen regulatora do instalacji grzewczej

G @2 @

1. Zapalarka 9. Czujnik podgrzewacza c.w.u.
2. Podajnik palnika 10. Termostat pokojowy

3. Czujnik temperatury podajnika 11. Czujnik temp. zewnetrznej

4. Wentylator palnika 12. Pompa Obiegu 2

5. Bezpiecznik termiczny TERMIK 13. Czujnik temperatury Obiegu 2
6. Czujnik temperatury kotta c.o. 14. Zawor 3/4 - drogowy

7. Pompa c.o. 15. Regulator

8. Pompa c.w.u.

Rys. 7 Przyktadowy schemat instalacji grzewczej bez urzgdzen odcinajgcych
i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on fachowego projektu w miejscu
montazu.

13



Regulator temperatury kotta z podajnikiem

6. Schematy podtaczen regulatora do instalacji grzewczej

Rys. 8 Przyktadowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z zaworem
3-drogowym na Obiegu 1 i obiegiem c.w.u. , bez urzadzen odcinajgcych i za-
bezpieczajgcych. Nie zastepuje on fachowego projektu w miejscu montazu.

@

Rys. 9 Przyktadowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z zaworem
3-drogowym na Obiegu 1 i pompg cyrkulacyjng pracujgca jako dodatkowa
pompa zabezpieczajgca kociot przed zimnym powrotem

14



Regulator temperatury kotta z podajnikiem

6. Schematy podtaczen regulatora do instalacji grzewczej

@(_\
=

Ob.1

’ Ob. 2 |LUUUIUIULIULL L

®

Rys. 10 Przyktadowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z zaworem
3-drogowym na Obiegu 2 i pompg c.w.u., bez urzgdzenh odcinajgcych i
zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on fachowego projektu w miejscu montazu.

@g

o 1

Rys. 11 Przyktadowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z pompga c.o.,
pompa c.w.u. oraz dodatkowg pompa (cyrkulacyjng) pracujgca jako
zabezpieczenie kotta przed zimnym powrotem , bez urzgdzen odcinajgcych

i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on fachowego projektu w miejscu montazu.

|
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem

6. Schematy podiaczen regulatora do instalacji grzewczej \

I

X

¢

_@
g I [ g

Rys. 12 Przyktadowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z pompa
C.0., pompg c.w.u. oraz zaworem 4-drogowym pracujgcym jako ochrona kotta
przed zimnym powrotem , bez urzgdzenh odcinajgcych i zabezpieczajgcych.
Nie zastepuje on fachowego projektu w miejscu montazu.

I

|

7. Menu giéwne - opis

Poruszanie sie po Menu gtéwnym jest bardzo proste i intuicyjne. Wejscie
nastepuje po wcisnieciu przycisku [ . Przyciskami g4 &4 wybieramy nazwe
parametru do zmiany. Nastepnie przyciskiem Ed wchodzimy w ustawienia .
Przyciskami & K zmieniamy warto$¢ wybranej opciji. Przyciskiem E3
zatwierdzamy i przechodzimy do ustawienh nastepnej opciji. Przyciskiem &=l
wracamy do poziomu wyboru nazwy parametru. Dwukrotne nacisniecie B
przenosinas do ekranu gtéwnego.

Uwaga: Niektére okna w Menu gtdwnym sg niewidoczne jesli
funkcja, ktoérg obstuguja jest nieaktywna.

Np. “LATO” - okno jest widoczne tylko gdy w “Trybie pracy” w
Menu serwisowym wtgczona jest obstuga c.w.u.

Do Menu serwisowego wejscie nastepuje po wcisnieciu przycisku [ i przy-
trzymaniu go kilka sekund. Poruszanie sie i zmiana wartosci parametrow
dokonywana jest analogicznie jak w Menu gtéwnym.

Uwaga: Menu serwisowe przeznaczone jest wytgcznie dla
wykwalifikowanego personelu!

16



Regulator temperatury kotta z podajnikiem

\8. Menu gitéwne - struktura

MENU GLOWNEI- weisnagé I

START/STOP

START/STOP
<OK>3s

START/STOP
RECZNY <OK>3 s

Param. Pracy

Param. Pracy
Hist. kotta 1+9

1

Grzanie
Podaw.<sek>1+250

tor

Grzanie Grzanie Wentylatol
Pauza<sek>1+250 Sita Nadm1%+100%| | Wybieg<sek>0+240

Podtrz. wentylatora
Praca<sek>0+90

1

Podtrzym. LATO
Pauza<min>5+240

Podtrzymanie
Pauza<min>1+240

1

1

Podtrzymanie
Podaw.<sek>1+250

Wentylator
Op.wyt.<sek>0+100

Podtrz. wentylatora
Pauza<min>5+240

i

Podtrz. wentylatora
Sita Nadm1%+100%

Wentylator
Plynnie

‘tak / nieH

Param. Pracy
Pompa c.o. 30°+70°

5
2
o

1

Zegar

Ndz  12:00

(okno aktywne tylko gdy w “Trybie pracy”
tak/nie jest wigczona obstuga cwu )

Program tygodniowy

Pr. tygodniowy

co i cwu / tylko cwu / tylko co / wytgczony

Program tygodniowy
Obniz co o: 5°+30°

Program tygodniowy
senior / praca / rodzina /|wlasny

Przeglad serw.

Przeglad serwisowy
za: 24 mies 00 dni

Nastawy Fabryczne
Nastawy Fabr. OK. Potwierdzenie
Party (okno ukryte gdy
. Ciepta Woda
Ciepta Woda Temperat.  40°+70°
N1/
Pod Wentll |
co cwu
Sita nadm.:1%+100% Mie™N%  Miew/%
Ob2 grzat.

Ndz  wt:00:00 Ndz  wk00:00
T1  wyk00:00 T2  wyk00:00
Pon  wt00:00 Pon  wk00:00
T1  wyk00:00 T2  wyt00:00
Wto  wt00:00 Wto  wt00:00
T1  wyk00:00 T2  wyt00:00
Sro Sro  wt00:00
T T2  wyk00:00
Czw  wk00:00 Czw  wk00:00
T1  wyk00:00 T2  wyk00:00
Pig  wh:00:00 Pig  wk00:00
T1  wyk00:00 T2  wyk00:00
Sob  wk00:00 __ Sob wt00:00
T1  wyk00:00 T2  wyt00:00

Ruszt awaryjny

Praca<sek> 0+90

H

Podtrz. wentylatora

Podtrz. wentylatora
Pauza<min> 1+60

H

A Ruszt awaryjny
Ruszt awaryjny Wigczony _ : tak / nie|”| Sita Nadm. 1%+100%
Koc:56° Pwr:31°
CWU:79° Cyr:47°
Temperatury Zew32  Podaz
0B2:37°  Spl170°

tryb statotemp.
- -

Obieg 1
T.pom. :15°+30°

Obieg 1

- -
‘ ‘T.zred.:15"+30°

Obieg 1
T.zasil. :40°+70°

—‘ Obieg 1 ‘
tryb pogodowy/wytgczony

B

tryb statotemp.
“emnngy

Obieg 2
T.pom. :15°+30°

Obieg 2
T. zred. :15°+30°

)
ot | )

Obieg 2
T. zasil. :20°+50°

(okno ukryte gdy
Obieg 2 wytaczony)

17



Regulator temperatury kotta z podajnikiem

\9. Menu serwisowe - struktura

MENU SEITWISOWE - weisngé [ i przytrzymaé ok. 5 sek.

Parametry
OBIEG 1 (KOCIOL)

Typ sterowania Obieg 1 Obieg 1 ‘

pogod./statotemp. temp.max :50°+90° temp.min. :35°+50°
. rozpalanie przedmuch rozpalanie rozpalanie rozpalanie
sita nadm :1+100% Czas<min> : 1+30 podsyp 1: 1+25 podsyp 2: 1+25 podsyp 3: 1+25
autostart t. spalin autostart koniec gdy t. spalin grzatka

1

grzatka
2zwloka<min> :1+60 t. spalin: 30°+280° szoénie 0: 1°+99° zwioka<min>: 1+30 H Praca<sek> : 10+990

Pompa OBIEG 2
wytgcz gdy temp. kotta:
25°+70°

--° nie wytaczaj

Temperatury
wylaczania pomp

Ochrona powrotu
/

histereza 0+5

Pauza <s>0+99 CykI<s>1+250H

Mieszacz
Min. otwarcie 0+30%

gdy pompa wytgczona
mieszacz:tak/nie/zamknij

1

H Prac.<s>1+30

Krzywe grzewcze
OBIEG 1 H
Nachylenie : 0,2 + 3,4

Krzywe grzewcze
OBIEG 1
Poziom : -13 + 40

Krzywe grzewcze
OBIEG 2 H
Nachylenie : 0,2 + 3,4

Krzywe grzewcze
OBIEG 2

Krzywe grzewcze
Poziom : -13 + 40

Parametry Typ Podajnika Wentylator Wentylator Param.serw. wygasz. | | Param.serw. wygasz.
serwisowe Ttokowy : nie/tak | | Max.moc :40%+100% | | hallotron: nie/tak gdy spadnie: 10°+30° | | gdy minie<min>0+45
. CWU serwis Ochrona przed Ciepta Woda Ciepta Woda
CWU Serwis pompa lato : tak / nie H legionellg : tak / nie | | Kociol-Podgrz: 0°+20°| | Histereza 0°+9°
Zabezpieczenia Temp | T. nie ros$nie

Alarmy i Temp. zalacz.pompy | |Alarm temp. Kotta
Zabezpieczenia co i cwu :80°+99° :80°+99° Podajnika. :30°+99° Wiaczony : nie / tak

Alarm
Dzwigk : tak / nie

Temperat. nie ro$nie

Alarm temp.OBIEG 2 | |Alarm temp CWU
:40°+ 90° :40°+ 90° | | Czas <min> 10+90

0°+ 90

Mieszacz ochrona:
kotta/instalacji

INIT
OK Potwierdz.
Przeglad serw.
Podajkod: 31
Jezyk
polski/english

Tryb Pracy
Tylko co / co i cwu / Priorytet cwu

Podajnik ttokowy
max. cykl :  10+200

Blokada Podtrzym.

Wyrzut
Temp. :5°+20°

:1+50

INIT

Przeglad
serwisowy

Jezyk

OBIEG 1
Pompa C.O.
Praca<sek> 0+240

OBIEG 1
Pompa C.O.
Pauza<min> 5+60

Regulator Pokojowy
wyl/OBIEG2/OBIEG1
+OBIEG2

Reg. Pokojowy

mieszacz

H

OBIEG 2
wyt.pompe/zamknij

Tryb Pracy

Parametry
OBIEG 2

Typ sterowania
pogod./statotemp./wyt

Obieg 2

Obieg 2
temp.max :30°+70°

temp.min. :1°+30°

i
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem

10. Tabela ustawien - Menu gtéwne

Zakres Ustawienia
Nazwa Jednostka ustawien fabryczne
PARAM. PRACY
hister. kotta °C 1+9 2
grzanie - podaw. sek 1+250 15
grzanie - pauza sek 1+250 60
grzanie - sita nadm. % 1+100 38
wentylator - wybieg sek 0+240 10
wentylator - op. wyt. sek 0+100 10
podtrzym. - podaw. sek 1+250 10
podtrzym. - pauza min 1+240 20
podtrz.LATO - pauza min 5+240 25
podtrz. went. - praca sek 0+90 10
podtrz. went. - pauza min 5+240 20
podtrz. went. - sita nadm. % 1+100 38
went. ptynnie - tak/nie nie
param. pracy - pompa c.o °C 30+70 40
w | LATO - tak/nie nie
Z | PROGR. TYGODN.
C;) program tygodniowy - co i cwul/tylko cwu/
ad tylko co/wytgczony wytgczony
g obniz. c.o. o: °C 5-30 5
= | CIEPLA WODA
'-éJ temperatura °C 40+70 50
RUSZT AWARYJNY
wigczony - tak/nie nie
sita nadmuchu % 1+100 50
podtrz. went. - praca sek 0+90 15
podtrz. went. - pauza min 1+60 15
PRACA RECZNA
sita nadmuchu % 1+100 38
OBIEG 2
temp.pomieszczenia °C 15+30 20
temp. zredukowana °C 15+30 18
temp. zasilania °C 20+50 40
OBIEG 1
temp.pomieszczenia °C 15+30 20
temp. zredukowana °C 15+30 18
temp. zasilania °C 40+70 70
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem

11. Tabela ustawien - Menu serwisowe

N Jednostk Zakres Ustawienia
azwa ednostka R fabryczne
PARAMETRY OBIEG 1
typ sterowania - pogodowe/statot. statotemp.
temper. max. °C 50+90 70
temper. min. °C 35+50 40
PARAMETRY OBIEG 2
typ sterowania - statot./pogod./wyt. wyt.
temper. max. °C 30+70 50
temper. min. °C 1+30 20
ALARMY | ZABEZPIECZENIA
temp.zatgcz. pomp °C 80+99 80
temp. kotta °C 80+99 85
temp. podajnika °C 30+99 80
temp. nie rosnie wigczony tak/nie nie
temp. nie rosnie czas min 10+90 30
temp. c.w.u. °C 40+90 80
temp. OBIEG 2 °C 40+90 80
dzwiek - tak/nie tak
mieszacz ochrona - kotta/instalacji instalacji
podajnik ttokowy max.cykl sek 10+200 50
blokada podtrzymania °C 5°+20° 15
W wyrzut min 1+50 5
S | CWU SERWIS
® | pompa LATO - tak/nie nie
= | ochrona przed legionellg - tak/nie nie
ﬁ ciepta woda kociot-podgrz. °C 0+20 5
» | ciepta woda histereza °C 0+9 5
g PARAMETRY SERWISOWE
w | typ podajnika - ttokowy - nie/tak nie
= | wentylat. - max. moc % 40+100 100
wentylat. - hallotron - nie/tak nie
czas wygasz. min 0+45 30
dt wygasz. °C 10+30 30
KRZYWE GRZEWCZE
OBIEG 1 nachylenie - 0,2+3,4 0,8
OBIEG 1 poziom - -13+40 2
OBIEG 2 nachylenie - 0,2+3,4 0,2
OBIEG 2 poziom - -13+40 0
MIESZACZ
histereza °C 0+5 1
praca sek 1+30 2
pauza sek 0+99 15
cykl sek 1+250 125
gdy pompa wytacz. - tak/nie/zamknij tak
min. otwarcie % 0-30 8
OCHRONA POWROTU KOTLA
wigczona - tak/nie nie
min. temp. powrotu °C 30+70 35
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem

11. Tabela ustawien - Menu serwisowe (cigg dalszy)

Zakres Ustawienia
Nazwa Jednostka ustawien fabryczne
TEMP. WYLACZANIA POMP
pompa OBIEG 2 °C “--"125+70 35
TRYB PRACY - tylko co/co i cwu tylko co
/priorytet cwu
REG. POKOJOWY
wigczony - tak/nie nie
pompa c.o. - praca sek 0+240 30
pompa c.0. - pauza min 5+60 20
Obieg 2 - wyt.pompe/zamknij wytgcz pompe
mieszacz
ROZPALANIE
sita nadmuchu % 1+100 100
przedmuch min 1+30 2
podsyp 1 sek 1+25 20
podsyp 2 sek 1+25 20
podsyp 3 sek 1+25 20
grzatka praca sek 10+990 120
grzatka zwtoka min 130 3
koniec gdy t.spalin °C 1+99 30
autostart t. spalin °C 30+280 90
autostart t.spalin zwtoka min 1+60 15




Regulator temperatury kotta z podajnikiem

12. Pierwsze uruchomienie i ustawienie zegara

Przed wtgczeniem regulatora nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ wszystkich
podtgczenh elektrycznych i czujnikow.
Regulator wtgczy¢ wigcznikiem siecio-
wym - na ekranie zostang wyswietlone
informacje: nazwa regulatora oraz nu-
mer programu (np. ver 4.01).

Pierwsze uruchomienie i dostosowa-
nie regulatora do warunkéw lokalnych
i uwarunkowan budowlanych oraz
przeszkolenie z obstugi przeprowadza
firma instalatorska, posiadajgca odpo-
wiednie uprawnienia.

Regulator jest ustawiony fabrycznie i
gotowy do pracy. Patrz “Tabela usta-
wien” .

Firma instalatorska podczas pierw-

PODAJNIK

ver. 4.01

szego uruchomienia moze dokonacd
dalszych ustawien uwzgledniajgc
preferencje i potrzeby uzytkownika.
Wszystkie ustawienia mogg by¢é w
kazdej chwili indywidualnie zmienio-
ne.

Przerwy w dostawie prgdu nie powo-
dujg utraty danych z pamieci urzgdze-
nia. Oprécz ustawien zegara.

Podczas pierwszego uruchomienia na
wyswietlaczu pojawi sie pulsujgcy zegar
oraz dzien tygodnia.

W celu ustawienia prawidtowej godziny i
daty, nalezy przyciskami ¥ B .
nastawi¢ zgdany dzien tygodnia i
zaakceptowac [ .

Podobnie nalezy postgpi¢ ustawiajgc
aktualng godzineg, a nastepnie minuty.
Po wprowadzeniu nastaw i dwukrotnym
naci$nieciu przycisku [ nastepuje
przejscie do ekranu gtéwnego.

11:58
0B2:35°

Nast:20°
Koc:50°

zew:31°

STOP

13. Ustawienie typu sterowania

Po uruchomieniu sterownika nalezy
wybra¢ typ sterowania dla Obiegu 1 i
Obiegu 2. Przy sterowaniu z wyko-
rzystaniem czujnika temperatury zewne-
trznej wybieramy typ “pogodowe”.
Ustawieh dokonujemy w Menu ser-
wisowe / Parametry OBIEG 1 / usta-
wiajgc “pogodowe” lub “ statotempera-
turowe”. Analogicznie postepowacé usta-
wiajgc typ sterowania dla Obiegu 2.

Parametry
OBIEG 1

Typ sterowania
stalotemp.

Zakres zmian: pogod./statotemp.
Ustawienie fabryczne: stalotemp.
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem

14. Uruchomienie i rozpalanie

1. Sprawdzi¢ i oczyscic¢ palenisko
palnika

2. Wywota¢ funkcje START/STOP
przyciskiem i wejs¢ w ustawie-
nia tej funkcji przyciskiem .

3. Przyciskiem Y lub g2 wybra¢
rodzaj rozpalania: automatyczny lub
reczny. Przy zimnym piecu zalecany
automatyczny.

Gdy temperatura spalin wzrosnie o 30°
(warto$¢ ustawiana w Menu serwiso-
we / Rozpalanie / koniec gdy t.spalin) i
przekroczy 90° (wartos¢ ustawiana w
Menu serwisowe / Rozpalanie / auto-
start t.spalin) sterownik zakonczy pro-
ces rozpalania i wejdzie w tryb START
lub GRZANIE w zaleznosci od tempera-
tury kotta

Jesli temperatura spalin nie wzrosnie o
zadang wartos¢, po 3 probach rozpa-
lania, zostanie wyswietlony komunikat
“Pusty zas.”

11:58

0B2:35°
zew:31°
rozpal. 1

Nast:20°
Koc:50°

Nast:20°
Koc:50°

11:58
0B2:35°
zew:31°
Pusty zas.

4. Wecisna¢ i przytrzymacé przycisk 3
ok. 3 sek.
5. Sterownik wejdzie w cykl rozpa-
lania.

15. Wylaczanie kotta

Zakonhczenie pracy kotta moze nastgpic
na skutek braku opatu, zakonczenia
procesu wygaszania lub recznego przej-
Sciado trybu STOP.

W sytuacji braku opatu, wyswietli sie
komunikat PUSTY ZAS i zapali sie czer-
wona dioda ostrzegawcza A .

12:20
0B2:37°

Nast:69°
Koc.65°
CWuU:30°

zew:25°
Pusty Zas
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15.1 Wylaczanie kotta - Tryb Stop

Aby recznie zakonczyé prace kotta i
przejs¢ w tryb STOP nalezy:
przez kilka sekund przytrzymac przycisk
az na ekranie pojawi sie komunikat
STOP. Jezeli komunikat bedzie inny (np.
START Ilub GRZANIE lub PODTRZY-
MANIE), wéwczas czynno$¢ te nalezy
powtérzyé do momentu, az na ekranie
pojawi sie STOP
lub wywota¢ funkcje START/STOP
przyciskiem [ iwej$¢éw ustawienia
tej funkcji przyciskiem [E& , gdy wys-
wietli sie komunikat STOP nalezy
wcisngcCiprzytrzymac ok. 3 sek. przycisk

12:20
0B2:37°

Nast:69°
Koc.65°
zew:25° CWU:30°

STOP

\ 16. Ustawienie parametrow pracy kotta.

Gdy temperatura na kotle wzrosnie do
poziomu okreslonego przez parametr
“dt”’(patrz punkt 39.4), regulator
przejdzie do pracy w tryb GRZANIE.

Po osiggnieciu zgdanej temperatury,
regulator przejdzie w tryb pracy POD-
TRZYMANIE. Bedzie w nim do momen-
tu, az temperatura spadnie ponizej
ustawionej minus warto$¢ histerezy -
wiecej patrz punkt Parametry pracy /
HISTEREZA.

Po nacisnieciu przycisku Y lub &,
wchodzimy w ustawienia temperatury
“pomieszczenia” dla sterowania pogo-
dowego lub “zasilania” dla sterowania
statotemperaturowego. Ustawienie od-
powiedniej wartosci nalezy dokonaé
uzywajgc tych samych przyciskéw:

N dla zwiekszenia nastawy lub &4
dlajej zmniejszenia.

Potwierdzamy przyciskiem ] prze-
chodzgc do nastepnych ustawien.

11:58
0B2:35°
zew:31°
Grzanie

Nast:20°
Koc:50°

OBIEG 1

T.pom.

OBIEG 1

T.zasil.
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem

17. Opis funkcji sterownika

Ponizej opis wszystkich funkcji sterownika w kolejnosci wg struktury Menu

gtdbwnego i Menu serwisowego.

Wejscie do Menu gtéwnego po wcisnieciu przycisku

i . Wejscie do Menu

serwisowego po wcisnieciu i dtuzszym przytrzymaniu przycisku . Przyciskami
I A wybieramy nazwe parametru do zmiany. Nastepnie przyciskiem
Ed wchodzimy w ustawienia . Przyciskami & Ed zmieniamy warto$¢ wybra-
nej opcji. Przyciskiem Ed zatwierdzamy i przechodzimy do ustawien nastepnej
opcji. Przyciskiem El wychodzimy do poziomu wyboru nazwy parametru.
Dwukrotne nacisnigcie B przenosinas do ekranu gtéwnego.

18. Menu gtéwne - START / STOP

Funkcja START / STOP stuzy do urucho-
mienia lub zatrzymania pracy kotta.
Przyciskiem lub fd wybieramy ro-
dzaj startu - automatyczny lub reczny.
Jesli temperatura spalin bedzie wyzsza
od 90° (temp. autostartu) to mozliwy
bedzie tylko tryb startu reczny.

Po wystartowaniu sterownik przejdzie w:
- rozpalanie - jesli temperatura spalin
bedzie nizsza od 90°(temp. autostartu)

- START - jesli temperatura spalin be-
dzie wyzsza od 90° (temp. autostartu) i
temperatura kotta bedzie nizsza od
temp.ustawionej kotta minus parametr
dt.

- grzanie - jedli temperatura spalin be-
dzie wyzsza od 90° (temp. autostartu) i
temperatura kotta bedzie wyzsza od
temp.ustawionej kotta minus parametr
dt.

- podtrzymanie - jesli temperatura
spalin bedzie wyzsza od 90° (temp.
autostartu) i temperatura kotta bedzie
wyzsza od temperatury ustawionej

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
START/STOP

START/STOP

START

reczny
<0OK> 3s

START

automatyczny
<OK> 3s
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19. Menu gtéwne - Parametry pracy

Funkcja PARAMETRY PRACY pozwala
na ustawienie parametréw pracy kotta,
podajnika, wentylatora oraz pompy c.o.

Parametry

Pracy

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Parametry Pracy/

19.1 Parametry pracy - Histereza pracy kotta

Parametr okresla liczbe stopni Celsju- Parametry
sza, o jakg musi spas¢ temperatura na Prac

kotle ponizej ustawionej, przy ktorej A y
regulator ponownie przejdzie w tryb Histereza
pracy GRZANIE - w tym momencie kotta : 2°
podajnik rozpocznie cykliczng prace

zgodnie z ustawionymi parametrami  7ayres zmian: 1°+9°
(wigcej - patrz punkt Parametry pracy /  jstawienie fabryczne: 2°
GRZANIE - podaw. podajnika oraz
Parametry pracy / GRZANIE - pauza
podajnika) oraz wtgczy sie wentylator,
ktéry pracowa¢ bedzie do momentu
osiggniecia przez kociot zgdanej tem-
peratury.

Wejscie do ustawien - Menu
gléwne / Parametry Pracy /
Histereza kotta

19.2 Parametry pracy - Grzanie - praca podajnika

Parametr okresla czas (liczony w Parametry
Pracy

sekundach) trwania podawania paliwa

(pracy podajnika) w trybie pracy START /

oraz GRZANIE. Grzanie
Podaw<sek> :15

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Zakres zmian: 1 + 250 sek
Parametry Pracy / Grzanie Podaw Ustawienie fabryczne: 15 sek
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‘ 19.3 Parametry pracy - Grzanie - praca podajnika ttokowego

W przypadku obstugi podajnika ttoko- Parametry
wego, podawanie paliwa do paleniska Prac

odbywaé sie bedzie w tzw. cyklach y
(przesuw szuflady z paliwem oraz jej Grzanie
powrot). cykli: 1
Zmiana typu podajnika na ttokowy w

Menu serwisowe / Parametry serwi- Zakres zmian: 1+ 20

sowe / Typ podajnika Ustawienie fabryczne: 1

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Parametry Pracy / Grzanie cykli

f Uwaga: W trybie pracy podajnika ttokowego nalezy pamietac o

podtgczeniu kontaktrona do wejscia IN2 i 1 w gniezdzie
przytagczeniowym czujnikdw w panelu wykonawczym (patrz rys.
3)

‘ 19.4 Parametry pracy - Grzanie - pauza podajnika

Parametr okresla czas (liczony w Param
sekundach) przerwy pomigdzy cykli- aPa i
cznym podawaniem paliwa (pracy rac¥
podajnika) w trybie pracy START oraz Grzanie

GRZANIE. Pauza<sek> : 60

W przypadku obstugi podajnika ttoko-  7akres zmian: 1 + 250
wego, ulega zmianie zakres i nastawa  jstawienie fabryczne: 60
fabryczna.

L . Podajnik ttokowy:
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Zakres zmian: 10 + 900 sek
Parametry Pracy / Grzanie Pauza Ustawienie fabryczne: 25

19.5 Parametry pracy - Grzanie - sita nadmuchu

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
mocy, z jakg pracowaé bedzie wen-

Parametry

tylator w trybie GRZANIE. Zakres zmian: Pra°¥

od 1 % do maksymalnej mocy wenty- Grzanie
latora, ustawionej w menu serwisowym - Sita Nadm : 38
patrz punkt Regulacja maksymalnej

mocy wentylatora. Zakres zmian: od 1% do maks.

. . i ustawionej w Menu serwisowym
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Ustawienie fabryczne: 38%

Parametry Pracy / Grzanie Sita Nadm
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‘ 19.6 Parametry pracy - Wentylator - wybieg

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
czasu (liczonego w sekundach) wczes-
niejszego wigczenia wentylatora wzgle-
dem momentu wtgczenia podajnika.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Parametry Pracy / Wentylator Wybieg

Parametry
Pracy

Wentylator
Wybieg <sek>: 10

Zakres zmian: 1 + 240 sek
Ustawienie fabryczne: 10

19.7 Parametry pracy - Wentylator - op6znienie wytgczenia

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
czasu (liczonego w sekundach) opdz-
nienia wytaczenia wentylatora wzgle-
dem momentu wytgczenia podajnika.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Parametry Pracy / Wentylator Op. wyt

Parametry
Pracy
Wentylator
Op. wyt<sek>: 10

Zakres zmian: 1 + 100 sek
Ustawienie fabryczne: 10

‘ 19.8 Parametry pracy - Podtrzymanie - praca podajnika

Parametr okresla czas (liczony w
sekundach) trwania podawania paliwa
(pracy podajnika) w trybie pracy POD-
TRZYMANIE.

W przypadku obstugi podajnika tloko-
wego, czas jego pracy w podtrzymaniu
bedzie okreslany przezilos¢ cykli.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Parametry Pracy / Grzanie Podaw

Zmiana typu podajnika na ttokowy w
Menu serwisowe / Parametry serwi-
sowe / Typ podajnika

Parametry
Pracy
Podtrzymanie
Podaw<sek> :10

Zakres zmian: 1 + 250 sek
Ustawienie fabryczne: 10

Parametry
Pracy

Podtrzymanie
cykli: 1

Zakres zmian: 1 + 20
Ustawienie fabryczne: 1
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19.9 Parametry pracy - Podtrzymanie - pauza podajnika

Parametr okresla czas (liczony w Parametry
Pracy

minutach) przerwy pomiedzy cyklicz-

nym podawaniem paliwa (pracy podaj- )

nika) w trybie pracy PODTRZYMANIE. Podtrzymanie
Pauza<min> : 20

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Parametry Pracy / Podtrz. Pauza Zakres zmian: 1 + 240 min

Ustawienie fabryczne: 20

19.10 Parametry pracy - Podtrzymanie LATO - pauza podajnika

Pgrametr okresla czas (Iiczony. w Parametry
minutach) przerwy pomiedzy cyklicz- )

nym podawaniem paliwa (pracy podaj- 12ig)

nika) w trybie pracy PODTRZYMANIE Podtrzym LATO
przy wigczonej funkcji LATO. Pauza<min> : 25

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Parametry Pracy / Podtrz. LATO -
Pauza

Zakres zmian: 5 + 240 min
Ustawienie fabryczne: 25

‘ 19.11 Parametry pracy - Podtrzymanie - praca wentylatora

Parametr okresla czas pracy wentyla- Parametry

tora (liczony w sekundach) w trybie pra- Podt .

cy PODTRZYMANIE. clehime s
wentylatora

Wejécie do ustawien - Menu gtéwne / Praca<sek>: 10

Parametry Pracy / Podtrz. went. -

Praca Zakres zmian: 1 + 90 sek
Ustawienie fabryczne: 10

‘ 19.12 Parametry pracy - Podtrzymanie - pauza wentylatora

Parametr okresla czas przerwy pomie- Parametry
dzy cyklami pracy wentylatora (liczony w .
minutach) w trybie pracy PODTRZY- Podtrzymanie
MANIE. wentylatora

Pauza<min> : 20

Zakres zmian: 5 + 240 min
Ustawienie fabryczne: 20
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19.13 Parametry pracy - Podtrzymanie - sita nadmuchu

Parametr pozwalajgcy na ustawienie Parametry
mocy, z jaka pracowacC bedzie wen- .
tylator w trybie PODTRZYMANIE. Podtrzymanie
Zakres zmian: od 1 % do maksymalne;j wentylatora
mocy wentylatora, ustawionej w menu Sita nadm :38

serwisowym - patrz punkt Regulacja

maksymalnej mocy wentylatora. Zakres zmian: 1% + maks. usta-

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / wionej w Menu serwisowym
Parametry Pracy / Sita Nadm. Ustawienie fabryczne: 38%

19.14 Parametry pracy - Wentylator - Praca ptynna

Parametr wigczajgcy lub wylgczajgcy Parametry
ptynng prace wentylatora. Wylgczenie Prac
pracy ptynnej spowoduje wigczanie sie y
wentylatora od razu z petng ustawiong Wentylator

moca. Plynnie : nie

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Zakres zmian: tak / nie
Parametry Pracy / Wentylator ptynnie Ustawienie fabryczne: nie

19.15 Parametry pracy - Regulacja progu pracy pompy c.o.

Parametr okreslajgcy temperature, po- Parametry
wyzej ktorej nastepuje wigczenie i ciggta Prac
praca pompy centralnego ogrzewania. y
Jezeli temperatura mierzona na kotle
spadnie ponizej tego parametru, pompa Pompa C.O. : 40°
zostanie wytgczona.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Zakres zmian: 30° + 70°
Parametry Pracy / Pompa c.o. Ustawienie fabryczne: 40
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20. Menu giéwne - LATO

Wigczenie trybu LATO oznacza, ze poza
sezonem grzewczym pompa central-
nego ogrzewania nie pracuje a cate
ciepto wytwarzane przez kociot przez-
naczone jest do podgrzewania cieptej
wody uzytkowe;.

UWAGA: Okno jest aktywne tylko gdyw  Zakres zmian: nie / tak
“Menu serwisowe / Tryb pracy” jest Ustawienie fabryczne: nie
wigczona obstuga c.w.u. lub priorytet

C.w.Uu. Czw
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / OB2:37° Koc: 70°
LATO /

zew:27° CWU:57°

Podtrz. TR

Widok ekranu gtéwnego z wigczonym trybem “LATO” i wigczonym “Program
Tygodniowy” w trybie “co i cwu”

‘@’ Wskazowka: Wigczenie trybu “LATO” sygnalizowane jest na
ekranie symbolem = »

\21. Menu gtéwne - Zegar

Funkcja “ZEGAR” umozliwia zmiane
ustawionej godziny oraz dnia tygodnia.
Przyciskami §4 ¥ dokonujemy zmia-
ny ustawien. Zatwierdzamy [Ed prze- \AA4

chodzgc jednoczesnie do nastepnych Wto 20:23
ustawien.

j Uwaga: Przy zaniku napiecia ustawienia zegara nie sg podtrzy-

mywane. Nalezy ustawi¢ je ponownie. Wszystkie pozostate
nastawy sterownika sg zapamietywane.
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22. Menu gitéwne - Program tygodniowy

Funkcja PROGRAM TYGODNIOWY
umozliwia prace kotta oraz pompy c.w.u.
wg jednego z kilku programéw. Urucho-
mienie programu tygodniowego dla c.o.
powoduje, ze w zakresach wyznaczo- coicwu

nych przez program, kociot pracuje wg.

temperatury zadanej, a poza tymi  zakres zmian: co i cwu / tylko cwu
zakresami - pracuje wg temperatury /tylko co / wytgczony

lub “co i cwu” pompa cwu pracuje tylko

w zakresach wyznaczonych. W pierw-  Wejscie do ustawien - Menu
szym kroku nalezy wybra¢ jakich obie- gtéwne / Program tygodniowy /
goéw ma dotyczy¢ program tygodniowy: -

co i cwu / tylko cwu / tylko co / wylta-

czony.

(L

~@' Wskazéwka: Uruchomienie programu tygodniowego sygna-

Program
tygodniowy

lizowane jestsymbolem T .

‘22.1 Program tygodniowy - Obnizenie temperatury kotta

Parametr okresla poziom obnizenia
temperatury pracy kotta podczas wia-
czonego programu tygodniowego dla
c.0. w sytuacji, gdy sterowanie pracg
kotta przebiega statotemperaturowo. Obnizcoo:

Program
tygodniowy

Przyciskami K2 ¥ zmieniamywarto$¢  7akres zmian: od 5°+ 30°
temperatury o jakg ma zostac obnizona  (jstawienie fabryczne: 5°

temperatura pracy kotta.
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Program tygodniowy / Obniz c.o. o:

22.2 Program tygodniowy - Wybor programu pracy

Parametr pozwalajgcy dokonaé¢ wyboru
jednego z 4 programdéw pracy tygo-
dniowej. Programy: rodzina, praca i
senior majg wgrane fabryczne ustawie-
nia. Program “wtasny” umozliwia stwo- Prog: rodzina
rzenie indywidualnego programu.

Program
tygodniowy

o . i Zakres zmian: rodzina / praca /
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / senior / wkasny

Program tygodniowy / rodzina Ustawienie fabryczne: rodzina
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22.2 Program tygodniowy - Wyb6r programu pracy (cigg dalszy)

Ponizej parametry wgranych fabrycznie 3 programéw, ktére posiadajg
ustawione godziny pracy instalacji grzewczej o normalnej (dziennej). W
pozostatych zakresach instalacja pracuje wg obnizonej (nocnej) temperatury.

program rodzina program praca program senior

ndz 07:00 - 22:00 ndz 08:00 - 22:00 ndz 05:30 - 22:00
pon 05:30 - 22:00 pon 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00 pon 05:30 - 22:00
wto 05:30 - 22:00 wto 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00 wto 05:30 - 22:00
sro 05:30 - 22:00 sro 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00 sro 05:30 - 22:00
czw 05:30 - 22:00 czw 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00 czw 05:30 - 22:00
pia 05:30 - 23:00 pia 06:00 - 08:00, 15:00 - 23:00 pia 05:30 - 22:00
sob 06:30 - 23:30 sob 07:00 - 23:30 sob 05:30 - 22:00

22.3 Program tygodniowy - Wiasny

Wybor programu WEASNY umozliwia stworzenie indywidualnego programu.
Dla kazdego dnia tygodnia mozliwe jest ustawienie dwéch , T1i T2, przedziatéw
czasowych pracy uktadu w temperaturze normalnej (dziennej). Poza tymi

zakresami (ustawienie: “--;--”" ) kociot pracuje wg temperatury obnizonej.
Zmiany nalezy dokona¢ klawiszami Program
A ¥ . akceptujac kazde ustawienie -
przyciskiem EJ . tygodniowy
Ustawienie parametrow wt/ wyt ng “--:-=" Prog: wiasny
oznacza, ze w tym okresie czasowym
sterownik pracuje wg obnizonej (nocnej) )
temperatury. rogr.am
tygodniowy

Ndz wi:08:30

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / T1 wyt:11:00

Program tygodniowy / wiasny

23. Menu gitowne - Przeglad serwisowy

Parametr ten informuje uzytkownika o
czasie, jaki pozostat do wykonania
kolejnego przeglgdu serwisowego regu-
latora / kotta.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / za: 23 mies 9 dni
Przeglad serwisowy/

Przeglad
serwisowy
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24. Menu giéwne - Nastawy fabryczne

Funkcja ta stuzy do usuniecia para- Nastawy
metréw ustawionych przez uzytkownikai Fabrvczne
powrét do nastaw fabrycznych. Po ry
wejsciu w “Nastawy Fabryczne” potwier- <OK>3s
dzi¢ zmiany przyciskiem [Ed przy- Potwierdzenie

trzymujgc go ok. 3 sekundy.

Operacja dotyczy ustawien tylko w Menu
gtéwnym

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Nastawy Fabryczne / OK.

25. Menu gitéwne - Tryb Party

Wigczajge tryb PARTY wymuszamy
normalng temperature pomieszczenia
(podwyzszong - tryb dzienny). Tryb
PARTY wytgcza sie automatycznie po
zakonczeniu najblizszego cyklu grzania
w temperaturze podwyzszonej (trybie
dziennym). Wigczenie trybu PARTY
sygnalizowane jest napisem “PARTY”
na ekranie podstawowym w prawym
gornym rogu na przemian z temperaturg
ustawiong np. “Nast:50°".
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
PARTY/nie Zakres zmian: tak/nie
Ustawienie fabryczne: nie

Uwaga: Jesli “Program tygodniowy” jest ustawiony jako
“wytgczony” to tryb “Party” jest nieaktywny.
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26. Menu giéwne - Ciepta woda (c.w.u.)

Parametr okresla temperature w pod-
grzewaczu cieptej wody uzytkowej poni-
zej ktorej zatgcza sie pompa c.w.u. uwz-
gledniajgc ustawiong histereze.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Ciepta Woda / Temperat.

Ciepta Woda
(ATTATH

Temperat. : 50°

Zakres zmian: 40° + 70°
Ustawienie fabryczne: 50°

Wskazéwka: Warunkiem niezbednym do zatgczania sie pompy

’
,
);
:
\

c.w.uU. jest osiggniecie minimalnej réznicy temperatur mierzo-
nych pomiedzy kottem a podgrzewaczem (patrz punkt “Menu
serwisowe / Cwu serwis /| Kociot-Podgrzew.”)

Sterownik musi by¢ ustawiony w tryb pracy “co i c.w.u.” lub

“priorytet c.w.u.”. Ustawienia w “Menu serwisowe / Tryb

pracy”.

\27. Menu gtéwne - Praca reczna

Funkcja ta stuzy do recznego przetes-
towania poprawnosci dziatania podta-
czonych urzgdzen i wyjs¢ sterownika. W
oknie “Sita nadmuchu” ustawiamy moc
wentylatora w pracy recznej.

W drugim oknie sprawdzamy dziatanie i
poprawnos¢ podigczenia wszystkich 8
wyj$c¢ sterujgcych.

Przyciskiem E& przechodzimy do nas-
tepnego wyjscia a przyciskami i ¥
wigczamy i wytgczamy urzgdzenie.
Aktywne wyjscie pulsuje. Wigczenie syg-
nalizowane jest symbolem 1

Praca Reczna

Sita Nadm : 38%

28. Menu gitéwne - Ruszt awaryjny

Regulator umozliwia sterowanie praca
kotta rowniez w sytuacji, gdy palenie w
nim odbywa sie z wykorzystaniem rusztu
awaryjnego zamiast paleniska retor-
towego. Praca kotta w tym trybie sygna-
lizowana jest komunikatem RUSZT,
wyswietlanym na ekranie.

Ruszt awar.

Wiaczony

Zakres zmian: tak/nie
Ustawienie fabryczne: nie
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28.1 Ruszt awaryjny - Sita nadmuchu

Parametr pozwalajgcy na ustawienie Ruszt awar.
mocy, z jakg pracowaé bedzie wen-
tylator przy obstudze pieca z rusztem
awaryjnym. Zakres zmian: od 1 % do
maksymalnej mocy wentylatora, usta- Sita Nadm : 50%
wionej w menu serwisowym - patrz punkt
- Regulacja maksymalnej mocy wen-
tylatora.

Zakres zmian: od 1% do maks.
ustawionej w Menu serwisowym
Ustawienie fabryczne: 50%

‘28.2 Ruszt awaryjny - Podtrzymanie - praca wentylatora

Parametr okresla czas pracy wenty- Ruszt awar.
latora (liczony w sekundach) w trybie SealErT e
pracy PODTRZYMANIE, przy obstudze y

pieca z rusztem awaryjnym. wentylatora

Praca<sek>: 15

Zakres zmian: 1 + 90 sek
Ustawienie fabryczne: 15 sek

28.3 Ruszt awaryjny - Podtrzymanie - pauza wentylatora

Parametr okresla czas przerwy wenty- Ruszt awar.
latora (liczony w minutach) w trybie Podt -
pracy PODTRZYMANIE przy obstudze R
pieca z rusztem awaryjnym. wentylatora

Pauza<min>: 15

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Ruszt awaryjny / Podtrz. Pauza Zakres zmian: 1 + 60 min
Ustawienie fabryczne: 15 min

29. Menu giéwne - Temperatury

Okno informujgce o aktualnie mierzo- Koc : 84° Pwr: 30°
nych temperaturach: na kotle (Koc), na CWU: 40° Cvr: 35°
podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej . o yr: o
(CWU), zewnetrznej (Zew), Obiegu 2 Zew: 25 Pod: 40
(Ob2), powrotu (Pwr), obiegu cyrkula- Ob2:32° Spl:195°
cyjnego (Cyr), podajnika (Pod).

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Temperatury /
lub bezposrednio z ekranu gtéwnego przyciskiem [EJ .

PR Wskazéwka: W przypadku awarii czujnika temperatury
wySwietlacz wskazuje “--°”. Nalezy wymieni¢ czujnik lub
= skontaktowac sie z firmg DK System.
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30. Menu gtéwne - Obieg 1

Tutaj mozemy ustawi¢ 3 parametry
pracy Obiegu 1. Jesli regulator pracuje w
trybie pogodowym to ustawiamy tempe-
rature wymagang pomieszczenia i
temperature zredukowang.Wejscie do
ustawien - Menu serwisowe / Parametry
Obieg 1/ Typ sterowania / pogodowy lub
wytgczony lub statotemperaturowy.
Patrz réwniez punkt “Krzywe grzewcze
/ Regulacja temperatury pomieszcze-
nia”.

W trybie pogodowym mozemy réwniez
ustawi¢ temperature zredukowang. Jest
to temperatura nizsza, stosowana np. w
porze nocne;j.

Patrz punkt “Krzywe grzewcze / zredu-
kowana temperatura pomieszczen”.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Obieg 1/ T. zred.

OBIEG 1
KOCIOL

Tryb pogodowy
T. pom. :20°

Temperatura pomieszczenia
Zakres zmian: 15° + 30°
Ustawienie fabryczne: 20°

Wejscie do ustawien - Menu
gtowne / Obieg1 / Tem. pom.

OBIEG 1
KOCIOL

Tryb pogodowy

T.zred. :18°
Temperatura zredukowana
Zakres zmian: 15° + 30°
Ustawienie fabryczne: 18°

Wskazowka: Regulacja pogodowa kotta to uzaleznienie
temperatury wody kottowej kierowanej przez urzgdzenie na
naszg instalacje grzewczg od aktualnych temperatur zew-

mocnieji odwrotnie.

(YL
\®’

netrznych, czyli im chtodniej na zewnatrz, tym kociot grzeje

W trybie pogodowym mamy mozliwo$¢ zadania dwdch wartosci

temperatur wymaganych w budynku: tzw. temperatury normal-
nej, czyli dziennej (czas, w ktérym przebywamy w domu), oraz
tzw. zredukowanej, czyli nocnej (czas snu lub kiedy jestesmy

pozadomem).

W przypadku trybu statotemperaturo-
wego ustawiamy temperature zasilania
Obiegu 1 mierzong na wyjsciu kotta.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Obieg 1/ T. zasil.

(0]]] Jejy
KOCIOL

Tryb statotemp

T. zasil. :70°
Temperatura zasilania
Zakres zmian: 40° + 70°
Ustawienie fabryczne: 70°
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31. Menu gitéwne - Obieg 2

Podobnie jak dla Obiegu 1 tutaj mozemy OBIEG 2
Tryb pogodowy

ustawi¢ 3 parametry Obiegu 2. JeSli
regulator pracuje w trybie pogodowym to
ustawiamy temperature wymagang
pomieszczenia i temperature zreduko- T. pom. :20°
wana.

Temperatura pomieszczenia
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Zakres zmian: 15° + 30°
Obieg 2/ T. pom. Ustawienie fabryczne: 20°

Temperatura zredukowana to tempera- OBIEG 2
tura pomieszczenia w obnizonym (noc- Trvb d
nym) trybie pracy Programu Tygodnio- R
wego.
Zmiana trybu sterowania MENU SER- T.zred. :18°
WISOWE / Parametry Obieg 2 / Typ
sterowania / Pogodowy lub wytgczony Temperatura zredukowana
lub statotemperaturowy. Zakres zmian: 15° + 30°
Ustawienie fabryczne: 18°

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /

Obieg 2/ T. zred. OBIEG 2

W przypadku trybu stalotemperaturo- Tryb statotemp.
wego ustawiamy temperature zasilania . o
Obiegu 2 mierzong za zaworem 3 - dro- T.zasil. : 40
gowym.

Temperatura zasilania
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Zakres zmian: 20° + 50°

Obieg 2/ T. zasil. Ustawienie fabryczne: 40°

Uwaga: Gdy Obieg 2 jest wytaczony to okno jest niewidoczne.
A Wigczanie i ustawienie trybu w Menu serwisowe / Parametry
Obieg 2

Uwaga: Regulacja temperatury w Obiegu 2 odbywa sie poprzez
zamykanie i otwieranie zaworu 3/4 drogowego, oprocz tego
ustawiamy temperature wytgczania pompy Obiegu 2 w zalez-

A nosci od temperatury kotta za pomocg parametru ustawianego
w “Menu serwisowe / temperat. wylgczania pomp / Pompa
Obieg 2 -wytacz gdy temp. kotta”.
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\32. Menu serwisowe

Menu serwisowe stuzy do ustawiania przez serwisanta szczegdélnych parame-

trow pracy urzadzenia.

W celu wejscia do menu serwisowego nalezy przez kilka sekund przytrzymaé

przycisk L . Nastepnie przyciskami B ¥ wybracfunkcje a przyciskiem
wejs¢ w ustawienia parametrow tej funkcji. Ponowne nacisniecie przycisku

Ed zatwierdzaiprzenosi do ustawier nastgpnego parametru danej funkgji.

Przyciskiem & wychodzimy z ustawien.

\ 33. Menu serwisowe - Parametry Obieg 1 \

‘ 33.1 Parametry Obieg 1 - Typ sterowania ‘

Regulator umozliwia wybdr miedzy Parametry
dwoma trybami pracy w Obiegu 1: pogo- OBIEG 1
dowym |ub statotemperaturowym. )
Tryb pogodowy umozliwia petne wyko- Typ sterowania
rzystanie regulatora i uktadu grzewcze- pogodowe

go do ekonomicznego i wygodnego

sterowania ogrzewaniem domu. Zakres zmian: pogodowe/statotem.

o ., . Ustawienie fabryczne: statotemp.
Wejscie do ustawien - Menu serwiso-

we / Parametry Obieg 1/ Typ sterowa-
nia

33.2 Parametry Obieg 1 - Temperatura maksymalna

Tutaj mozemy ustawi¢ temperature
maksymalng dla Obiegu 1. Patrz “Krzy-
we grzewcze - opis “.

Parametry
OBIEG 1

Wejscie do ustawien - Menu serwiso- temp. max. : 70°
we / Parametry Obieg 1/temp. max.
Zakres zmian: 50° + 90°
Ustawienie fabryczne: 70°
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33.3 Parametry Obieg 1 - Temperatura minimalna

Tutaj mozemy ustawi¢ temperature
minimalng dla Obiegu 1. Patrz “ “Krzy-
we grzewcze - opis “.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Parametry Obieg 1/temp. min.

Parametry
OBIEG 1

temp. min. : 40°

Zakres zmian: 35° + 50°
Ustawienie fabryczne: 40°

34. Menu serwisowe - Rozpalanie

Tutaj mozemy ustawi¢ parametry pro-
cesu rozpalania.

Proces rozpalania przebiega w naste-
pujgcy sposob:

- Sitanadmuchu

Ustawiamy site w % z jakg bedzie
pracowat wentylator w catym procesie
rozpalania (wartos¢ ustawiana w Menu
serwis /rozpalanie/sitanadm.).

- Przedmuch

Wstepny przedmuch paleniska, wenty-
lator pracuje przez czas 2 min. (wartos¢
ustawiana w Menu serwis / rozpalanie /
przedmuch)

- Wiasciwy cyklrozpalania

1. podsyp nr 1,2 lub 3 , wtgcza sie po-
dajnik na czas 20 sekund (wartos¢ usta-
wiana w Menu serwis / rozpalanie /
podsyp 1+3)

2. grzatka praca, przez czas 120 sek.
podgrzewane jest paliwo (wartos¢
ustawiana w Menu serwis / rozpalanie /
grzatka praca)

3. grzatka zwiloka, przerwa w pracy
grzatki przez czas 3 min. (wartos¢
ustawiana w Menu serwis / rozpalanie /
grzatka zwloka)

rozpalanie

Sita Nadm:

Zakres zmian: 1% + 100%
Ustawienie fabryczne: 40°

100%

rozpalanie

przedmuch
Czas<min> :2

Zakres zmian: 1 + 30 min.
Ustawienie fabryczne: 2 min.

rozpalanie

1 podsyp<s>: 20

Zakres zmian: 1 + 25 sek.
Ustawienie fabryczne: 20 sek.

rozpalanie

grzatka
Praca<sek>: 120

Zakres zmian: 10 = 990 sek.
Ustawienie fabryczne: 120 sek.
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34. Menu serwisowe - Rozpalanie (cigg dalszy)

Jesli po trzykrotnym powtdrzeniu wias-
ciwego cyklu rozpalania temperatura
spalin nie wzrosnie o wartos¢ 30° (war-
tos¢ ustawiana w Menu serwis / rozpa-
lanie / koniec gdy temp. spalin wzros-
nie o:) to sterownik wyswietli komunikat
“Pusty zasobnik” i przejdzie w tryb
STOP.

- Koniec gdy temp. spalin wzro$nie o:
Jesli w trakcie rozpalania temperatura
spalin wzrosnie o 30°(wartos¢ ustawia-
naw Menu serwis / rozpalanie / koniec
gdy temp.spalin wzrosnie o:) sterow-
nik zakonczy tryb rozpalanie i przejdzie
w tryb start, grzanie lub podtrzymanie.

- Autostarttemp. spalin

Jesli w trakcie pracy sterownika tempe-
ratura spalin spadnie ponizej wartosci
90° (wartos¢ ustawiana w Menu serwis
I rozpalanie / autostart temp.spalin)

- Autostart temp. spalin zwtoka

i bedzie trwata przez czas minimum 15
minut (warto$¢ ustawiana w Menu
serwis / rozpalanie / autostart temp.
spalin zwtoka) sterownik wejdzie w tryb
rozpalanie.

Uwaga: Praca grzafki sygnalizowana
jest na wyswietlaczu pulsujgcym
znakiem g .

rozpalanie

grzatka
zwloka<m>

Zakres zmian: 1 + 30 min.
Ustawienie fabryczne: 3 min.

rozpalanie

koniec gdy

temp.spalin
wzrosnie o

Zakres zmian: 1° + 99°
Ustawienie fabryczne: 30°

rozpalanie
autostart
temp.spalin

Zakres zmian: 30° + 280°
Ustawienie fabryczne: 90°

rozpalanie
autostart
temp.spalin
zwloka<m>

Zakres zmian: 1 + 60 min.
Ustawienie fabryczne: 15 min.

\35. Menu serwisowe - Temperatura wytgczania pomp

Parametr okres$lajgcy temperature kotta
po osiagnieciu ktérej ma wylgczyé sie
pompa Obiegu 2 (przy spadku do tej
temperatury).

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-

we / Temperatury wytaczania pomp /
Pompa Obieg 2

pompa OBIEGU 2

wylacz gdy

temperat.kotta

Zakres zmian: 25°+ 70°
Ustawienie fabryczne: 35°

gdy ustawienie ponizej 25°- to “nie

wyltaczaj”
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36. Menu serwisowe - Ochrona powrotu kotta

Parametry umozliwiajgce wigczenie i
ustawienie minimalnej temperatury
powrotu kotta.

Przy spadku temperatury na Kkotle

Ochrona powrotu

ponizej ustawionej zawér trzydrogowy wiaczona: nie
jestzamykany.

Funkcja dziata jesli tryb Obiegu 2 jest Zakres zmian: tak / nie
wigczony. Ustawienie fabryczne: nie
Wejscie do ustawien - Menu serwiso- Ochrona powrotu

we / Ochrona powrotu /

temp.min : 35°

Minimalna temperatura powrotu
Zakres zmian: 30°+ 50°
Ustawienie fabryczne: 35°

podtgczy¢ czujnik powrotu do gniazda oznaczonego T.POW. w

< @ Wskazéwka: Po wigczeniu funkcji Ochrona powrotu nalezy
= panelu wykonawczym.

\ 37. Menu serwisowe - Mieszacz

Parametry umozliwiajgce prawidtowg Mieszacz
konfiguracje pracy mieszacza.

Mozemy tutaj ustawi¢ histereze, czas
pracy, czas przerwy, diugosc¢ cyklu, co

ma zrobi¢ sterownik z mieszaczem gdy Praca<sek> : 2
pompa jest wytgczona oraz minimalne

otwarcie mieszaczaw %. Mieszacz - czas pracy
Wejscie do ustawien - Menu serwiso-  Zakres zmian: 1 sek + 30 sek
we / Mieszacz / Ustawienie fabryczne: 2 sek

Mieszacz Mieszacz

Pauza<sek> : 15 Cykl<sek> : 125
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37. Menu serwisowe - Mieszacz (cigg dalszy)

Mieszacz - czas pauzy Mieszacz - czas cyklu
Zakres zmian: 0 sek + 99 sek Zakres zmian: 1 sek + 260 sek
Ustawienie fabryczne: 15 sek Ustawienie fabryczne: 125 sek
Mieszacz Mieszacz
Gdy pompa
wylaczona Min. otwarcie
: tak : 8%

Mieszacz - gdy pompa wytgczona Mieszacz - minimalne otwarcie
Zakres zmian: tak / nie / zamknij Zakres zmian: 0 + 30 %
Ustawienie fabryczne: tak Ustawienie fabryczne: 8%

\38. Menu serwisowe - Krzywe grzewcze

Uwaga: Przed zmiang parametréw krzywych grzewczych
nalezy doktadnie zapoznac sie zich opisem.

Regulacja temperatury obu obiegéw (zasilanego bezposrednio z kotta
i wyposazonego w zawor) odbywac sie moze na podstawie temperatury zewne-
trznej wedtug wybranej krzywej grzewczej. Dla obu obiegdw mozna wybraé
niezalezne krzywe grzewcze.

Do dyspozyciji jest 17 ustawien krzywych grzewczych, ktére mozna dodatkowo
przesuwaé dopasowujgc temperature bazowg. Umozliwia to dopasowanie
temperatur zasilania do charakterystyki budynku.

38.1 Krzywe grzewcze - Obieg 1 - Nachylenie

Tutaj mozemy zmieni¢ Nachylenie

krzywej grzewczejdla Obiegu 1. L=
Wejscie do ustawien - Menu serwiso- OBlE(_; L

we / Krzywe grzewcze / Krzywe grzew- Nachylenie : 0.8

cze Obieg 1-Nachylenie
Zakres zmian: 0,2 + 3,4
Ustawienie fabryczne: 0,8
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38.2 Krzywe grzewcze - Obieg 1 - Poziom

Tutaj mozemy zmieni¢ Poziom krzywej
grzewcze dla Obiegu 1.

Krzywe grzewcze

Wejscie do ustawien - Menu serwiso- OB_IEG 1
we / Krzywe grzewcze | Krzywe grzew- Poziom : 2
cze Obieg 1-Poziom

Zakres zmian: -13 + 40
Ustawienie fabryczne: 2

38.3 Krzywe grzewcze - Obieg 2 - Nachylenie

Tutaj mozemy zmieni¢ Nachylenie
krzywej grzewcze dla Obiegu 2. Krzywe grzewcze
Wejscie do ustawien - Menu serwiso- OBIEC_;‘ 2

we / Krzywe grzewcze / Krzywe grzew- Nachylenie : 0.8
cze Obieg 2 -Nachylenie

Zakres zmian: 0,2 + 3,4
Ustawienie fabryczne: 0,8

38.4 Krzywe grzewcze - Obieg 2 - Poziom

Tutaj mozemy zmieni¢ Poziom krzywe;j
grzewczej dla Obiegu 2. Krzywe grzewcze
Wejscie do ustawien - Menu serwiso- OB_lEG 2
we / Krzywe grzewcze /| Krzywe grzew- Poziom: 0
cze Obieg 2 -Poziom

Zakres zmian: -13 + 40
Ustawienie fabryczne: 0

\39. Menu serwisowe - Parametry serwisowe

‘39.1 Parametry serwisowe - Typ podajnika

Parametr przetgczajgcy regulator na Parametry
prace z podajnikiem ttokowym. Serwisowe
Wejscie do ustawien - Menu serwiso- Typ pOdaj"i_ka
we / Parametry serwisowe / Typ podaj- Ttokowy : nie

nika
Zakres zmian: nie / tak
Ustawienie fabryczne: nie
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‘39.1 Parametry serwisowe - Typ podajnika (ciag dalszy)

Uwaga: W trybie pracy podajnika ttokowego nalezy pamietac o
podtgczeniu kontaktrona do wejscialn2 i L w gniezdzie przytg-

A czeniowym czujnikow w panelu wykonawczym (patrzrys. 3).
Dziatanie kontaktrona sygnalizowane jest symbolem [ na
ekranie “Temperatury”.

‘39.2 Parametry serwisowe - Ustawienie maksymalnej mocy wentylatora

Parametr pozwalajgcy na ustawienie

maksymalnej mocy pracujgcego wen- Parametry
tylatora. Nastawa ta ogranicza maksy- Serwisowe
malng site nadmuchu w ustawieniach: Wentylator
“‘Menu gtéwne / grzanie - sita nadmu- Max.moc : 100%
chu” i “Menu gtéwne / podtrzymanie -

sitanadmuchu” Zakres zmian: 40% + 100%
Wejécie do ustawien - Menu serwiso-  Ustawienie fabryczne: 100%

we / Parametry serwisowe / Wentylat.

39.3 Parametry serwisowe - Wentylator - hallotron

Parametr pozwalajgcy na wigczenie

sterowania wentylatorem za pomoca Paral_netry
hallotronu. Serwisowe
Hallotron podtgczy¢ do wej$é¢ oznaczo- Wentylator
nych +5V,IN2 i 1 w panelu wykonaw- hallotron : nie

czym.

UWAGA! Gdy hallotron jest ustawiony Zakres zmian: nie / tak
na tak i nie jest podigczony wentylator ~ Ustawienie fabryczne: nie
z hallotronem sygnalizowany jest btgd

wentylatora.

39.4 Parametry serwisowe - Rozpoczecie procesu WYGASZANIE (dt)

Parametr “dt” okreslajgcy, o ile stopni Parametry
Celsjusza ma by¢ nizsza temperatura na .

kotle od ustawionej, aby nastgpito wejscie Serwisowe

w tryb pracy WYGASZANIE i rozpoczeto wygasz. gdy
sie odliczanie czasu wygaszania a po nim spadnie o : 30°
zakonhczenie pracy kotta - patrz punkt

Regulacja czasu wygaszania. Zakres zmian: 10° = 30°
Wejscie do ustawien - Menu serwiso-  Ustawienie fabryczne: 30°

we / Parametry serwisowe / wygasz.
gdy spadnie o
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39.4 Parametry serwisowe - Rozpoczecie procesu WYGASZANIE (c.d.)

Przykiad:
- temperatura ustawiona nakotle: 50 °C

“dt”:10°C

Podczas wygaszania kotta, gdy temperatura spadnie do poziomu 40 °C
(50 °C - 10 °C), regulator zacznie odlicza¢ ustawiony czas - patrz punkt
Regulacja czasu wygaszania - po czym wentylator ostatecznie zakonhczy

prace.

39.5 Parametry serwisowe - Regulacja czasu wygaszania

Parametr pozwalajgcy na ustawienie Parametry

czasu pracy wentylatora (liczonego w .

minutach) podczas pracy w trybie Serwisowe
WYGASZANIE czyli po spadku tempe- wygasz. gdy
ratury na kotle o parametr “dt”. minie <min> :30
Wejscie do ustawien - Menu serwiso- Zakres zmian: 0 + 45 min

we / Parametry serwisowe / wygasz. Ustawienie fabryczne: 30 min
gdy minie

\40. Menu serwisowe - C.W.U. - serwis \

‘40.1 C.W.U. serwis - Pompa Lato ‘

Wigczenie tego parametru powoduije, ze :
podczas pracy regulatora w trybie LATO, CWU Serwis
pompa podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej pracuje pomimo osiggniecia
zgdanej temperatury dla c.w.u. Matona pompa lato :nie
celu ochrone kotta przed zbyt szybkim

wzrostem temperatury. Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we /CWU serwis/ Pompa Lato

C.W.u. pozostaje zachowanie minimalnej réznicy temperatur

f Uwaga: Warunkiem niezbednym uruchamiania sie pompy
pomiedzy kottem a podgrzewaczem c.w.u.
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40.2 C.W.U. serwis - Ochrona przed legionellg

Funkcja ta chroni instalacje c.w.u. i CWU Serwis
podgrzewacz c.w.u. przed rozwojem
bakterii z grupy “legionella”.

Ochrona przed
legionellg : nie

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we /| CWU serwis / Ochrona przed

legionella Zakres zmian: tak/nie

Ustawienie fabryczne: nie

Funkcja dziata tylko wtedy, gdy obstuga c.w.u. jest wigczona i funkcja “ochrona
przed legionellg” jest wtgczona (fabrycznie ustawiona na “wylaczona”).
Funkcja uruchamia sie w poniedziatek o godz. 1:00. Kociot jest nagrzewany do
maksymalnie dopuszczonej temperatury regulacji (ustawionej w menu
serwisowym) . Pompa c.w.u. pracuje do godz. 1:54 pod warunkiem, ze temper-
atura kotta jest wyzsza od temperatury c.w.u. Wytgczone sg: pompa cyrkulacyj-
na, pompa c.o. i obieg 2 (zawor i pompa).

Jezeli wigczona jest funkcja cyrkulacji to o godz. 1:55 wtgcza sie pompa cyrku-
lacyjna. O godz. 2:00 kociot wraca do normalnej pracy.

Uwaga: W godzinach dziatania funkcji “ochrona przed legione-

lI3” nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé podczas poboru
A cieptej wody aby unikng¢ poparzenia. Ciepta woda osigga

wtedy temperature ok.70°.

Dziatanie funkcji sygnalizowane jest symbolem “!””.

A Uwaga: Aby nastgpita petna dezynfekcja podgrzewacza c.w.u.
zaleca sie ustawienie temperatury kotta na min. 70°.

‘40.3 C.W.U. serwis - Réznica temp. pomiedzy kottem a podgrzewaczem

Parametr okreslajgcy minimalng rozni- Ciepta Woda
ce temperatur mierzonych pomiedzy -

kottem a podgrzewaczem cieptej wody e
uzytkowej jaka musi wystgpié, by temperatur
optacalnym byto podgrzewanie cieptej Koc-Podgrz: 5°

wody i wigczanie pompy cieptej wody

uzytkowej. Jezeli roznica ta bedzie  7gkres zmian: 0° + 20°

mniejsza od zadanej - pompa cieptej jstawienie fabryczne: 5°

wody uzytkowej nie bedzie sie zata-

czata (niezaleznie od tego, czy priorytet  \Wejscie do ustawien - Menu

cieptej wody jest witgczony czy nie). serwisowe / CWU serwis / Koc -
Podgrz.
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40.4 C.W.U. serwis - Histereza pracy pompy c.w.u.

Parametr okreslajgcy liczbe stopni
Celsjusza, o jakg musi spas¢ tempe-
ratura na podgrzewaczu cieptej wody
uzytkowej ponizej ustawionej, aby

Ciepta Woda

wigczyta sie pompa cieptej wody Histereza : 5°
uzytkowej.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso- Zakres zmian: 0° + 9°
we / CWU serwis / Histereza Ustawienie fabryczne: 5°

\41. Menu serwisowe - Alarmy i zabezpieczenia

‘41.1 Alarmy i zabezpieczenia - Temperatura zatgczania pomp

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
temperatury kotta, powyzej ktérej uru-
chomig sie awaryjnie obie pompy

NEL A
zabezpieczenia

(pompa c.w.u. uruchomi sie pod warun- pompy co i cwu
kiem, Ze regulator bedzie pracowat w Temperat. : 80°
trybie obstugi cieptej wody uzytkowej).

Wejscie do ustawien - Menu serwiso- Zakres zmian: 80° + 99°
we / Alarmy / pompy co i cwu Ustawienie fabryczne: 80°

41.2 Alarmy i zabezpieczenia - Temperatura kotta

Parametr pozwalajgcy na ustawienie Alarmy i
temperatury kotta, powyzej ktérej b . .
uruchomi sie alarm. Za ezP'e_czema
kociot
Wejscie do ustawien - Menu serwiso- Temperat. : 85°

we / Alarmy / kociot

Zakres zmian: 80° + 99°
Ustawienie fabryczne: 85°

41.3 Alarmy i zabezpieczenia - Temperatura podajnika

Parametr pozwalajgcy na ustawienie Alarmy i
temperatury podajnika, powyzej ktorej . .
uruchomi sie alarm. Uruchomi sie zabezpieczenia
réwniez awaryjnie podajnik.

Podajnik
Temperat. : 80°

Wejscie do ustawien - Menu serwiso- _
we / Zabezpieczenia / podajnik Zakres zmian: 30° + 99°
Ustawienie fabryczne: 80°
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41.4 Alarmy i zabezpieczenia- Brak wzrostu temperatury

Parametr pozwalajgcy na wigczenie lub Alarmy i
wytgczenie funkcji kontroli wzrostu
temperatury na kotle - patrz punkt Brak - g
wzrostu temperatury. T.nie rosnie
Wiaczony :nie

zabezpieczenia

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Alarm/ T. nie rosnie Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

41.5 Alarmy i zabezpieczenia- Brak wzrostu temperatury - czas

Parametr okresla czas (liczony w T. nie ros$nie
minutach), w jakim spodziewany jest
wzrost temperatury na kotle podczas
pracy w trybie GRZANIE.

Jezeli po uptywie wyznaczonego czasu Czas <min> :30
nie nastgpi wzrost temperatury o 2 °C,
wowczas wyswietlony zostanie komu-  7akres zmian: 10 + 90 min
nikat PUSTYZAS. . Ustawienie fabryczne: 30 min
Wigczy sie rowniez czerwona dioda

sygnalizacyjna /\ (tylkow przypadku Wejécie do ustawien - Menu

wigczenia funkgji kontroli wzrostu tem-  gorwisowe / Alarm / T. nie rosnie
peratury - Menu serwisowe / Alarmy i

zabezpieczenia/ Temp. nie rosnie).

Przyciskami &2 ¥ dokonujemy zmia-
ny ustawien. Zatwierdzamy [Ed prze-
chodzac jednoczeénie do nastepnych
ustawien.

41.6 Alarmy i zabezpieczenia - Temperatura c.w.u.

Parametr pozwalajgcy na ustawienie Alarmy i

temperatury c.w.u. na podgrzewaczu . .
powyzej ktérej uruchomisie alarm. zabezpieczenia

alarm temp. cwu

Wejscie do ustawien - Menu serwiso- Temperat. : 80°
we / Alarmy / alarm temp.cwu

Zakres zmian: 40° + 90°
Ustawienie fabryczne: 80°
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41.7 Alarmy i zabezpieczenia - Temperatura Obiegu 2

Parametr pozwalajgcy na ustawienie Alarmy i
zabezpieczenia

temperatury Obiegu 2 powyzej ktorej
uruchomisie alarm. .
alarm obiegu 2

Wejécie do ustawien - Menu serwiso- Temperat. : 80°
we / Alarmy / alarm obiegu 2

Zakres zmian: 40° + 90°
Ustawienie fabryczne: 80°

41.8 Alarmy i zabezpieczenia - Dzwiek

Parametr pozwalajgcy na wigczenie lub
wytgczenie dzwigku alarmu.

Alarmy i
zabezpieczenia

Wejscie do ustawien - Menu serwiso- .
we / Alarmy / Dzwiek Dzwiek : tak

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: tak

41.9 Alarmy i zabezpieczenia - Mieszacz ochrona

Parametr pozwalajgcy na wigczenie lub INETA
wytgczenie ochrony przez Mieszacz. b - -
Przy ustawieniu “ochrona kotta”, po ze_‘ crallaends il
przekroczeniu temperatury awaryj- Miesz. ochrona:
nego zataczania pomp (patrz punkt instalacji

41.1), sterownik otwiera mieszacz i

wigcza pompe Obiegu 2. Zakres zmian: kotta/instalacji

Przy ustawieniu “ochrona instalacji” stawienie fabryczne: instalacji
uktad pozostaje bez zmian.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Alarmy / Mieszacz ochrona
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41.10 Alarmy i zabezpieczenia - Awaryjne zatrzymanie podajnika

ttokowego
Parametr okreélajacy czas (liczony w Alarmy i
sekundach) zapewniajgcy wykonanie . .
petnego cyklu pracy szuflady podajnika. zabe?pleczenla
Jezeli, z jakich§ powodow, nastgpi jej podajn.ttokowy
zablokowanie, wowczas, po tym czasie Max.cykl<s> :50

zostanie awaryjnie zatrzymany podajnik
i wentylator, a na ekranie sygnalizowana 7oy res zmian: 10 + 200 sek
bedzie awaria podajnika - wigcej patrz | jstawienie fabryczne: 50 sek
punkt Alarmy - Awaria szuflady podaj-

nika tlokowego.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Alarmy i Zabezpieczenia /
podajn. ttokowy

41.11 Alarmy i zabezpieczenia - Blokada podajnika i wentylatora w
trybie PODTRZYMANIE

Parametr okreslajgcy przyrost tempe- Alarmy i
zabezpieczenia

ratury na kotle, powyzej ktérego zosta-
nie zablokowana praca podajnika i wen-
tylatora w trybie PODTRZYMANIE. Blok. Podtrzym.

Temperat. : 15°

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Alarmy i zabezpieczenia / Blok. Zakres zmian: 5 + 20°
Podtrz. Ustawienie fabryczne: 15°

41.12 Alarmy i zabezpieczenia - Wyrzut paliwa do paleniska w sytuacji
krytycznej

Parametr okreslajgcy czas (liczony w ;
minutach), w jakim podajnik bedzie bAIat:my ! .
wttaczat paliwo do paleniska w sytua- rezlolzre pll ez nik:)
cji, gdy temperatura w podajniku osia-
gnie temperature krytyczng - wiecej Wyrzut<min>: 10
patrz punkt Alarm - temperatura po-
dajnika. Zakres zmian: 1+ 50
Ustawienie fabryczne: 5

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we/Alarmy i zabezpieczenia/ Wyrzut
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42. Menu serwisowe - INIT

Parametr umozliwiajgcy zresetowanie INIT
ustawien uzytkownika do ustawien

fabrycznych w Menu Gtéwnym i Menu

serwisowym. Zatwierdzamy przycis- <(_)K>3s .
kiem E@ przytrzymujac ok. 3 sek. Potwierdzenie

\43. Menu serwisowe - Przeglad serwisowy

Parametr umozliwiajacy zresetowanie i
zmiane odliczanego czasu do kolejnego
przegladu serwisowego regulatora.

Przeglad
serwisowy

Podaj Kod :

44. Menu serwisowe - Jezyk komunikatéw

Nastawa ta stuzy do ustawienia jezyka Jezyk
wyswietlanych komunikatow.

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
I Jezyk / polski .
Zakres zmian: polski/ english polski

45. Menu serwisowe - Termostat pokojowy

Istnieje mozliwo$¢ podtgczenia termostatu pokojowego , ktéry bedzie sterowat
pracg pompy centralnego ogrzewania w zaleznosci od temperatury w pomiesz-
czeniu. Warunkiem uruchomienia pompy pozostaje rowniez uzyskanie przez
kociot odpowiedniej temperatury minimalne;.

Po podtgczeniu termostatu pokojowego nalezy wybra¢ tryb pracy - jakimi
obiegami ma sterowac.

Uruchomiona funkcja obstugi termo-
statu pokojowego sygnalizowana jest na
wyswietlaczu znakiem “R” .

Reg. Pokojowy

Wejscie do ustawien - Menu serwiso- OBIEG1 OBIEG2
we / Reg. Pokojowy/

Zakres zmian: wyt / OBIEG2 /
OBIEG1+OBIEG2
Ustawienie fabryczne: wyt

‘@’ Wskazowka: Funkcje obstugi termostatu pokojowego nalezy
ALY aktywowac tylko po jego podtgczeniu do sterownika.
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45. Menu serwisowe - Termostat pokojowy (cigg dalszy)

W celu poprawy komfortu cieplnego, regulator bedzie cyklicznie uruchamiat
pompe c.0. w czasie, gdy temperatura w pomieszczeniu bedzie na zadanym

poziomie.

Dla okre$lenia warunkéw tej pracy, nalezy ustawi¢ czas pracy oraz pauzy dla
pompy centralnego ogrzewania (patrz nastepne punkty).
Zalecane termostaty pokojowe: DK LOGIC 100 - przewodowy oraz DKLOGIC
200 bezprzewodowy (komunikacja radiowa) .

45.1 Termostat pokojowy - Pompa c.o. - czas pracy

Parametr okres$lajgcy czas pracy pom-
py c.o. (liczony w sekundach) podczas
wigczonej wspotpracy z termostatem
pokojowym.

Przyciskami ¥ dokonujemy zmia-
ny ustawien. Zatwierdzamy [E prze-
chodzac jednoczesnie do nastepnych
ustawien.

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe /

Reg. Pokojowy / Obieg 1 pompa C.O.

Reg. Pokojowy
OBIEG1

Pompa C.O.
Praca<sek> : 30

Zakres zmian: od 0 + 240 sek
Ustawienie fabryczne: 30 sek

Wskazéwka: Przy spadku temperatury w pomieszczeniu

,
|
oG;
\
\

ponizej ustawionej - sygnat z termostatu powoduje wigczenie i
ciggtg prace pompy az do uzyskania wymaganej temperatury.
Nie jest to objawem nieprawidtowej pracy sterownika.
Po uzyskaniu wymaganej temperatury, sterownik bedzie

cyklicznie zatgczat pompe wg ustawionych czaséw pracy i

pauzy.

‘45.2 Termostat pokojowy - Pompa c.o. - czas pauzy

Parametr okreslajgcy czas przerwy
pompy c.o. (liczony w minutach) pod-
czas wigczonej wspotpracy z termos-
tatem pokojowym.

Przyciskami g4 ¥ dokonujemy zmia-
ny ustawien. Zatwierdzamy [Ef prze-
chodzac jednoczeénie do nastepnych
ustawien.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Reg. Pokoj. / Obieg 1 pompa co

Reg. Pokojowy
OBIEG 1

Pompa C.O.
Pauza <min> :20

Zakres zmian: od 5 + 60 min
Ustawienie fabryczne: 20 min
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45.3 Termostat pokojowy - Obieg 2

Parametr okreslajacy co ma zrobi¢ w ;
Obiegu 2 sterownik po osiggnieciu na RegO.BPIOEkc(;)j;Wy
termostacie ustawionej temperatury.

Funkcja dziata przy ustawieniach regu-

latora pokojowego na “OBIEG1 + Wyt. pompe
OBIEG2”.

Przyciskami 54 ¥ dokonujemy zmia-  zakres zmian: zamknij mieszacz /

ny ustawien. Zatwierdzamy E& prze- wylacz pompe

chodzac jednoczesnie do nastepnych |jstawienie fabryczne: wyt. pompe

ustawien.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Reg. Pokojowy / Obieg 2

46. Menu serwisowe - Tryb pracy

Uzytkownik ma mozliwo$¢ wyboru trybu,
w jakim pracowa¢ ma regulator. Moze
okresli¢, czy pompa podgrzewacza
c.w.u. ma by¢ obstugiwana oraz czy ma

Tryb Pracy

pracowaé w priorytecie cieptej wody Tylko co

uzytkowe;j.

Zakres zmian: co i cwu / Tylko co /

Przyciskami &4 ¥ dokonujemy zmia-  Priorytet cwu

ny ustawien. Przyciskiem [E&] wycho-  Ustawienie fabryczne: Tylko co
dzimy z ustawien.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Tryb Pracy/

Wskazowka: Wigczenie trybu “Priorytet cwu” sygnalizowane
jestnaekranie symbolem P i & .Wiaczenie trybu “coicwu”
sygnalizowane jest na ekranie symbolem

Warunkiem niezbednym do uruchomienia sie pompy c.w.u. jest
osiggniecie minimalnej réznicy temperatur pomiedzy kottem a
podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej (patrz - Menu serwi-
sowe/CWU Serwis / Cieptawoda Kociot-Podgrz.).

Priorytet c.w.u. oznacza, ze kiedy temperatura wody w pod-
grzewaczu c.w.u. spadnie ponizej ustawionej, wéwczas kociot
przestaje pracowa¢ na potrzeby centralnego ogrzewania i
zaczyna podgrzewaé wode uzytkowa. Jesli uktad “kociot-
podgrzewacz” jest wtasciwie dobrany, przerwy w ogrzewaniu
nie powodujg pogorszenia komfortu cieplnego.
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\47. Menu serwisowe - Parametry Obieg 2 \

‘47.1 Parametry Obieg 2 - Typ sterowania ‘

Regulator umozliwia wybér miedzy
dwoma trybami pracy: pogodowym lub
statotemperaturowym. Tryb pogodowy
umozliwia petne wykorzystanie regulato-
ra i uktadu grzewczego do ekonomi-
cznego i wygodnego sterowania ogrze-
waniem domu.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Parametry Obieg 2 / Typ sterowa-
hia

Parametry
OBIEG 2

Typ sterowania
pogodowe

Zakres zmian: pogodowe/statotem.
/wytgczone
Ustawienie fabryczne: wylgczone

47.2 Parametry Obieg 2 - Temperatura maksymalna

Tutaj mozemy ustawi¢ temperature
maksymalng dla Obiegu 2. Patrz “Krzy-
we grzewcze - opis “.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Parametry Obieg 2/ temp. max.

Parametry
OBIEG 2

temp. max. : 50°

Zakres zmian: 30° + 70°
Ustawienie fabryczne: 50°

47.3 Parametry Obieg 2 - Temperatura minimalna

Tutaj mozemy ustawi¢ temperature
minimalng dla Obiegu 2. Patrz “Krzywe
grzewcze - opis “.

Wejscie do ustawien - Menu serwiso-
we / Parametry Obieg 2/ temp. min.

Parametry
OBIEG 2

temp. min. : 20°

Zakres zmian: 1° + 30°
Ustawienie fabryczne: 20°
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48. Funkcja COMFORT SYSTEM

Wbudowana funkcja COMFORT SYSTEM w regulatorze zapobiega zablokowa-
niu pompy obiegowej przez osadzajacy sie kamien na wirniku pompy. Regulator
automatycznie zatgcza pompe obiegowg na 30 sekund co 24 godziny, liczgc od
ostatniego jej uruchomienia. Praca pompy w tym trybie sygnalizowana jest
mruganiem diody POMPA . Funkcja zaczyna dziata¢ po 24 godzinach od
wigczenia regulatora.

zakonczeniu sezonu grzewczego nalezy pozostawic regulator

f Uwaga: Aby funkcja COMFORT SYSTEM byta aktywna, po
wigczony do sieci.

‘49. Funkcja ochrony przed zamrozeniem

Regulator zabezpiecza instalacje grzewczag przed zamrozeniem, powodujgc
wigczenie na state obu pomp w sytuacji, gdy temperatura wody w ukfadzie
spadnie do 4 °C lub nizszej (pompa c.w.u. uruchomi sie pod warunkiem, ze
regulator bedzie pracowat w trybie obstugi cieptej wody uzytkowej).

\ 50. Alarmy - opis \

‘50.1 Przekroczenie temperatury na kotle ‘

W sytuacji, gdy temperatura na kotle 12:59 Nast:20°
przekroczy ustawiong w punkcie Alarm - O oy
temperatura kotta, wéwczas na ekranie 0B2_'45° Koc:95°
pojawi sie komunikat T.Kotta oraz |EAuEd Cwu:40

bedzie generowany przerywany sygnat  [MEsCIEE] T IF
dzwiekowy (pod warunkiem, ze jest on

wigczony - patrz punkt Alarm - dzwiek). Kasowanie alarmu przyciskiem 1
Zapali sie rowniez czerwona dioda A

50.2 Przekroczenie temperatury na podajniku ‘

W sytuacji, gdy temperatura na podaj- 12:59 Nast:20°
niku przekroczy ustawiong w punkcie om . A EO o
Alarm - temperatura podajnika, wow- 052-450 Koc.95°
czas na ekranie pojawi sie komunikat  [EZWEEL Cwu:40
T.Podajn oraz bedzie generowany [MEIMLEIIR T 3F

przerywany sygnat dzwiekowy (pod
warunkiem, ze jest on wigczony - patrz
punkt Alarm - dzwiek).

Zapali sig réwniez czerwonadioda /N .

Kasowanie alarmu przyciskiem ]
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‘ 50.3 Uszkodzenie czujnika temperatury kotta

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury kotta, wéwczas na
ekranie pojawi sie komunikat Cz.Kotta
(zostanie zatrzymana praca wentyla-
tora), zamiast temperatury kotta pojawi
sie “-=” oraz bedzie generowany ciggty
sygnat dzwiekowy (pod warunkiem, ze
jest on wigczony - patrz punkt Alarm -
dzwiek).

Zapalli sig réwniez czerwona dioda /\ .

12:59 Nast:20°
0OB2:45° Koc:--°

zew:31° CWu:40°
Cz.Kotta T FF

Kasowanie alarmu przyciskiem [El

50.4 Uszkodzenie czujnika temperatury podajnika ‘

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury podajnika, wéwczas
na ekranie pojawi sie komunikat Cz.Pod
(zostanie zatrzymana praca wentylatora
a podajnik pracowac¢ bedzie przez czas
okreslony w punkcie Wyrzut paliwa do
paleniska w sytuacji krytycznej),
zamiast temperatury podajnika pojawi
sie “--” oraz bedzie generowany ciggly
sygnat dzwiekowy (pod warunkiem, ze
jest on wigczony - patrz punkt Alarm -
dzwiek).

Zapali sig rowniez czerwona dioda /)\

12:59 Nast:20°
OB2:45° Koc:60°

zew:31° CWu:40°
Cz.Pod. T &F

Kasowanie alarmu przyciskiem |EJ

50.5 Uszkodzenie czujnika temperatury zewnetrznej

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury zewnetrznej, wow-
czas na ekranie pojawi sie komunikat
Cz.Tem.Zew zamiast wskazan tempera-
tury “zew:” pojawi sie “--” oraz bedzie
generowany ciggty sygnat dzwigkowy
(pod warunkiem, ze jest on wigczony -
patrz punkt Alarm - dzwiek).

Zapali sie rowniez czerwona dioda A .

12:59 Nast:20°
OB2:45° Koc:60°

zew:--° CWu:40°
Cz.Tem.Zew. T TF

Kasowanie alarmu przyciskiem [El
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50.6 Uszkodzenie czujnika temperatury c.w.u.

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury c.w.u., wéwczas na
ekranie pojawi sie komunikat Cz.CWU
(zostanie zatrzymana praca pompy
c.w.u.), zamiast wskazan temperatury
C.w.u. pojawi sie “--” oraz bedzie
generowany ciggty sygnat dzwiekowy
(pod warunkiem, ze jest on witgczony -
patrz punkt Alarm - dzwiek).

Zapali sig réwniez czerwona dioda A\ .

(YL

12:59 Nast:20°
0B2:45° Koc:60°

zew:25° CWU:--°
Cz.CWU T TF

Kasowanie alarmu przyciskiem |

@ Wskazoéwka: Aby uzytkowaé kociot bez czujnika c.w.u. nalezy
przetgczyc tryb pracy na “tylko c.0.”

‘ 50.7 Uszkodzenie czujnika temperatury Obiegu 2

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury OBIEGU 2, wow-
czas na ekranie pojawi sie komunikat
Cz.0B2 , zamiast wskazan temperatury
OB2 pojawi sie “--” oraz bedzie gene-
rowany ciggly sygnat dzwiekowy (pod
warunkiem, ze jest on wigczony - patrz
punkt Alarm - dzwiek).

Zapalli sig réwniez czerwona dioda A\ .

12:59 Nast:20°
OB2:--° Koc:60°

zew:25° CWuU:45°
Cz.0B2 T3P

Kasowanie alarmu przyciskiem [El

50.8 Bezpiecznik termiczny

W sytuacji, gdy nastgpi przekroczenie
temperatury na kotle powyzej 90 °C,
nastgpi awaryjne odigczenie pracy
wentylatora. Jednocze$nie na ekranie
pojawia¢  sie bedzie informacja
BEZPIECZNIK TERMICZNY oraz be-
dzie generowany przerywany sygnat
dzwiekowy (pod warunkiem, ze jest on
wigczony - patrz punkt Alarm - dzwiek).
Zapali sie rowniez czerwona dioda A :

BEZPIECZNIK

TERMICZNY

i, Po spadku temperatury ponizej 70 °C, bezpiecznik termiczny

...@

wychodzac z trybu STOP.

zresetuje sie automatycznie. Nalezy skasowac alarm
przyciskiem | i uruchomi¢ kociot przyciskiem E4
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50.9 Awaria szuflady podajnika ttokowego

W sytuacji, gdy nastgpi awaria / zablo-
kowanie mechanizmu podajnika ttoko-
wego (szuflada nie bedzie sie przesu-
wac), woéwczas na ekranie pojawi sie
komunikat Podajnik (zostanie zatrzy-
mana praca podajnika i wentylatora)
oraz bedzie generowany cigglty sygnat
dzwiekowy (pod warunkiem, ze jest on
wigczony - patrz punkt Alarm - dzwiek).
Zapali sie rowniez czerwona dioda A .

12:59 Nast:20°
0B2:45° Koc:60°

zew:31° Cwu:40°
Podajnik *F

Kasowanie alarmu przyciskiem ]

50.10 Uszkodzenie czujnika temperatury powrotu ‘

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury powrotu, woéwczas
na ekranie pojawi sie komunikat
Cz.powrot , zamiast temperatury PWR
pojawi sie “--” oraz bedzie generowany
ciggty sygnat dzwiekowy (pod warun-
kiem, ze jest on wigczony - patrz punkt
Alarm - dzwigk).

Zapali sig rowniez czerwona dioda A\ .

12:59 Nast:20°
0B2:45° Koc:60°
zew:25° CWwu:45°
Cz.powrot T %F

Kasowanie alarmu przyciskiem E]

50.11 Uszkodzenie czujnika temperatury spalin ‘

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury spalin, wowczas na
ekranie pojawi sie komunikat Cz.spal ,
zamiast temperatury “Spl” pojawi sie
symbol “--” . Sterownik wejdzie w tryb
STOP.

12:59 Nast:20°
OB2:35° Koc:60°

zew:25° CWuU:45°
Cz.spal. T %R

Kasowanie alarmu przyciskiem [El
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51. Sterowanie pogodowe wg krzywych grzewczych

Sterowanie pogodowe jest to regulacja parametrow pracy instalacji w zalez-
nosci od temperatury zewnetrznej. W wyniku zmian temperatury na dworze ,
zmianie ulega temperatura wody w instalacji. Czyli im chtodniejna zewnatrz tym
kociot grzeje mocniej i odwrotnie. W tym celu na zewnagtrz budynku montuje sie
czujnik temperatury, ktéry wysyta informacje do sterownika pogodowego.

Ustawienie trybu podogowego w Menu 12:59 Nast:20°
0B2:35° Koc:60°

serwisowe / Obieg 1/ Typ sterowania/
pogodowe. Analogicznie dla Obiegu 2.
Na ekranie wy$wietlana jest nastawiona  |EA2MAT4N Cwu:45°
temperatura pomieszczenia “Nast. [elp£I[:] T 7

20°”. A temperatura, do ktérej dagzy
kociot, wyswietlana jest na przemian z

. . o
temperaturg kotta. Jest ona poprze- 12:59 . Nast..20°
dzona symbolem “>>>”. Temperatura 0OB2:35 >>> :50
ta zmienia sie w zaleznosci od tempe-  [FA3VHEN CWuU:45°
ratury zewnetrznej. Jest ona zalezna od Grzanie x

ustawien krzywych grzewczych. Po
osiggnieciu tej temperatury kociot prze-
chodzi w tryb “Podtrzymanie”. Doty-
czy to Obiegu 1.

Dla Obiegu 2, regulacja temperatury od-
bywa sie poprzez zamykanie i otwie-
ranie zaworu 3 lub 4 drogowego. Praca
tego zaworu jest uzalezniona od tem-
peratury zewnetrznej a progi dziatania
zalezne od ustawien krzywych grzew-
czych dla Obiegu 2.
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52. Krzywe grzewcze - wprowadzenie

Krzywa grzewcza

Prawidtowe ustawienie krzywej grze-
wczej zapewnia utrzymanie statej tempe-
ratury wewnatrz budynku przy réznych
temperaturach zewnetrznych. Dokfadne
ustawienie krzywej grzewczej jest szcze-
golnie istotne dla kottéw kondensacyjnych
i pomp ciepta. Im nizsze bedg temperatury
robocze dla tych urzadzen, tym wyzsza
ich sprawnos¢. Wzér na krzywag grze-
wczg pozwala okresli¢ jej wymagane
nachylenie w zaleznosci od parametrow
nominalnych systemu grzewczego. Jed-
nak w praktyce okazuje sie to czesto
niewystarczajgce i na podstawie obserwa-
cji zachowania sie budynku nalezy
skorygowac obliczone poczatkowe para-
metry. Zachowanie sie budynku i jego
reakcja na zmiany temperatury, jest silnie
zalezne od pojemnosci cieplnej (kon-
strukcja masywna lub lekka budynku),
bezwtadno$ci cieplnej a takze zyskow
ciepfa od nastonecznienia.

Przyktad

- Dom o dobrej izolacji cieplnej w
ostonietym otoczeniu (z grzejnikami
radiatorowymi): Nachylenie=1,2

- Dom na otwartej przestrzeni lub ze
starg instalacjg grzewcza (z grzejnikami
radiatorowymi): Nachylenie=1,6

Krzywe grzewcze obrazujg zwigzek
miedzy temperaturg zewnetrzng, tempe-
raturg pomieszczenia (wartos¢ wyma-
gana), temperaturg wody w kotle lub na
zasilaniu (obiegu grzewczego). Im nizsza
temperatura zewnetrzna, tym wyzsza
temperatura wody w kotle lub na zasilaniu
(obiegu grzewczego). Aby dla kazdej
temperatury zewnetrznej zagwarantowac
wystarczajgco duzo energii cieplnej przy
minimalnym zuzyciu paliwa, konieczne
jest uwzglednienie wtasciwosci budynku i
instalacji grzewczej. W tym celu firma

instalatorska ustawia krzywg grzewcza.

Wskazowka

Jezeli w posiadanej przez Panstwa
instalacji grzewczej dostepne sg obiegi
grzewcze z mieszaczem, temperatura
wody na zasilaniu dla obiegu grzewczego
bez mieszacza jest wyzsza o ustawiong
réznice od temperatury wody na zasilaniu
dla obiegéw grzewczych z mieszaczem.

Regulacja temperatury obu obiegéw
(zasilanego bezposrednio z kotta i
wyposazonego w zawor) odbywac sie mo-
ze na podstawie temperatury zew-
netrznej wedtug wybranej krzywej grzew-
czej. Dla obu obiegdbw mozna wybraé
niezalezne krzywe grzewcze.

Do dyspozyciji jest 17 ustawien krzywych
grzewczych, ktére mozna dodatkowo
przesuwa¢ dopasowujgc temperature
bazowg. Umozliwia to dopasowanie
temperatur zasilania do charakterystyki
budynku.

Instalacje ogrzewania podtogowego pra-
cujg z niskimi temperaturami np. 40°
zasilanie i 30° powr6t lub 35° zasilanie i
27° powrdt. Sg dla nich dobierane niskie
nachylenia krzywej grzewczej (miedzy 0,2
a 0,6). Dla instalacji grzejnikowych
dobierane sg krzywe o wiekszym nachy-
leniu (miedzy 0.6 a 1.2). Dla starych
instalacji grzewczych oraz dla budynkéw
wolnostojgcych i stabo ocieplonych, o
temperaturze wody w kotle pow. 75°
stosowane sg krzywe o wysokim nachy-
leniu (miedzy 1,2a2,0).

Kazde podniesienie o 1°C temperatury
wewnetrznej zwieksza zuzycie paliwa
przez kociot o kilka procent dlatego nalezy
dazy¢ do ustawienia jak najnizszej krzy-
wej grzewczej, przy ktérej osigga sie
komfort cieplny budynku. Moze to wyma-
gac kilku korekt nastaw krzywej grzewczej
w ciggu roku.
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53. Krzywe grzewcze - wyznaczanie

Krzywg grzewcza mozna wstepnie AT, - roznica zasilania instalacji t,
wyznaczy¢ metodg obliczeniowg przy i wymaganej temperatury
zatozonej temperaturze zasilania omieszczenia t

instalacji grzewczej i wymaganej P P

temperaturze pomieszczenia. AT, - réznica temperatury
pomieszczenia t, i zewnetrznej t,
AT, =t -t t, - temperatura zasilania instalacji
AT, =t -t grzewczej (lub kotta)
NKG - AT1 / ATZ 1:p - temperatura pomieszczenia
t, -temperatura zewnetrzna

N,; - nachylenie krzywej grzewczej

\ 54. Krzywe grzewcze - opis
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Rys. 13 Krzywe grzewcze

Przyktad

Dla temperatury zewnetrznej wyn. -14°C:

A Zakres nachylen krzywych grzewczych dla instalacji
ogrzewania podtogowego od 0,2 do 0,8

B Zakres nachylen krzywych grzewczych dla
ogrzewania niskotemperaturowego od 0,8 do 1,6

C Zakres nachylen krzywych grzewczych dla instalaciji
o temperaturze wody w kotle pow. 75°C od 1,6 do 2,0
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54. Krzywe grzewcze - opis (cigg dalszy)

Regulacja temperatury
pomieszczenia

Wymagana temperature pomie-
szczenia mozemy regulowaé
tylko w trybie pogodowym (usta-
wienia trybu patrz “Menu serwi-
sowe / Parametry Obieg 1 / Typ
sterowania”). Wybra¢ obieg
grzewczy i ustawi¢ normalng
temperature pomieszczenia na
dzien. Na noc lub weekend
ustawi¢ temperature zreduko-
wang.

©

o
»
>

Temp. wody w kotle lub
na zasilaniu w °C

27
N
%)
4

0 20"

Wejscie do ustawien -
Menu gtowne / Obieg 1 /
T.Pom

OBIEG 1
KOCIOL

Tryb pogodowy

T. pom. :20°

Powtorzy¢ czynnosé dla
Obiegu 2

Bl Powrot

Regulacja zredukowanej
temperatury pomieszczenia

A Krzywa grzewcza dla pracy z
normalng temperaturg pomie-
szczenia

B Krzywa grzewcza dla pracy ze
zredukowang temperaturg po-
mieszczenia

W trybie pracy ze zredukowang
temperaturg pomieszczenia war-
tos¢ wymagana tej temperatury
moze by¢ zmieniana automa-
tycznie w zaleznosci od tempe-
ratury zewnetrznej. Zmiana tem-
peratury przebiega w oparciu o
ustawiong krzywag grzewcza,
maksymalnie do osiggniecia
normalnej warto$ci wymaganej
temperatury pomieszczenia.

©

o
»
'

>

Temp. wody w kotle lub
na zasilaniu w °C

Rrpes 0 15 20
S, - -
Do’h/é,at‘/r; 7 Temp. zewnetrzna w °C
s?czenhﬁ//h 3
Q

Rys. 15 Zredukowana temp.
pomieszczenia

Wejscie do ustawien -
Menu gtéwne / Obieg1 /
T.zred/

OBIEG 1
KOCIOL

Tryb pogodowy

T.zred. :18°

Powtorzy¢ czynnosé dla
Obiegu 2

Bl Powrot

Regulacja nachylenia krzywej
grzewczej

W zaleznosci od typu ogrzewa-
nia, parametrow energetycznych
domu oraz obserwac;ji zaleznosci
pogodowych dobra¢ odpowie-
dnie nachylenie krzywej grzew-
czejoraz poziom.

A nachylenie
90 =1,8
e}
S o’
rsel 7
= ’
e R4 =14
z 2 ol -
>.§ B _,—"'
el s o7 =08
N s g
S ® K ~°
E c ’ "f
© A
l'&
>
+20 0 20

Temp. zewnetrzna w °C

Rys. 16 Nachylenie krzywej
grzewczej

Wejscie do ustawien -
Menu serwisowe / Krzy-
we grzewcze / Obieg 1 /
Nachylenie/

Krzywe grzewcze

OBIEG 1
Nachylenie : 0.8

Powtérzy¢ czynnosé dla
Obiegu 2

Bl Powrot
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54. Krzywe grzewcze - opis (cigg dalszy)

Regulacja poziomu
krzywej grzewczej

Zmieniajgc poziom krzywej grze-
wczej przesuwamy jej wykres w
pionie. Ma to na celu lepsze przy-
stosowanie instalacji grzewczej
do zmiennych warunkéw pogo-
dowych. Np. ustawienie poziomu
krzywej na 2 bedzie skutkowac
podwyzszeniem o 2° tempe-
ratury do jakiej kociot bedzie
grzatwode.

©
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L
o

Temp. wody w kotle lub
na zasilaniu w °C

\ 4

+20 0 -20
Temp. zewnetrzna w °C

Rys. 17 Poziom krzywej
grzewczej

Wejscie do ustawien -
Menu serwisowe / Krzy-
we grzewcze / Obieg 1/
Poziom

Krzywe grzewcze

OBIEG 1
Poziom : 0

Powtorzy¢ czynnosé dla
Obiegu 2

Bl Powrot

Ograniczenie temperatury
maksymalnej i minimalnej

Ustawi¢ maksymalngiminimalng
temperature kotta. Dla dwoch
obiegéw lub dla ogrzewania
podiogowego zmniejszy¢ temp.
maks. do ok. 50°. Patrz “Tabela
ustawien/Ustawienia fabryczne”

©

o
»
>

Temp. wody w kotle lub
na zasilaniu w °C
4_

Temp. zewnetrzna w °C

Rys. 18 Ograniczenie temp.
maks. i min. kotta

Wejscie do ustawien -
Menu serwisowe / Para-
metry Obieg1/Temp. max

Parametry
OBIEG 1

: 50°

temp. max.

Powtorzy¢ czynnosé dla
Obiegu 2

Bl Powrdt
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55. Korekta ustawien krzywych grzewczych

Jezeli przez diuzszy czas w okresie
grzewczym temperatura pomiesz-
czenia nie odpowiada Panstwa wy-
maganiom, istnieje mozliwo$¢ zmiany
przebiegu grzania. Na przebieg grza-
nia mozna oddziatywac poprzez zmia-
ne nachylenia i poziomu krzywe;j

grzewczej. Prosimy obserwowac
zmieniony przebieg grzania przez
kilka dni (jesli to mozliwe, poczekac na
wiekszg zmiane pogody) przed pod-
jeciem decyzji o ponownych zmia-
nach.

Objawy Czynnosé Wskazéwki
Temperatura wewnetrzna jest | Zmieni¢ nachylenie krzywej | Patrz rys. 18
zbyt niska przy réznych tem- | grzewczejnp.z1,2na1,4.
peraturach zewnetrznych Temperatura zasilania wzro-

Snie w caty zakresie pogo-

dowej regulacji pracy syste-

mu grzewczego
W pomieszczeniu jest za | Ustawi¢ nachylenie krzywej | Patrz rys. 18
chtodno w zimnej porze roku grzewczej na kolejng wyzsza

wartos¢ (np. z1,4na 1,6)
W pomieszczeniu jest za | Ustawi¢ nachylenie krzywej | Patrz rys. 18
ciepto w zimnej porze roku grzewczej na kolejng nizsza

wartos¢ (np. z 1,4na1,2)
W pomieszczeniu w przejs- | Ustawi¢ poziom krzywej | Patrzrys. 19
ciowej oraz w zimnej porze | grzewczej na wyzszg war-
roku jest za zimno to$¢ (np. z 0 na +3)
W pomieszczeniu w przej- | Ustawi¢ poziom krzywej | Patrzrys. 19
Sciowej oraz w zimnej porze | grzewczejna nizszg wartosé
roku jest za ciepto (np.z Ona -3)
W pomieszczeniu jestw porze | Ustawi¢ nachylenie krzywej | Patrzrys. 18
przejsciowej za zimno a w | grzewczej na kolejng nizszg | irys. 19
zimnej porze roku wystar- | wartosé, a poziom na
czajgco ciepto wyzszg wartosc
W pomieszczeniu jest w porze | Ustawic¢ nachylenie krzywej | Patrz rys. 18
przejsciowej za ciepto a w | grzewczejnakolejngwyzszg | irys. 19
zimnej porze roku wystar- | warto$¢, a poziom na nizszg
Czajgco ciepto wartos¢
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56. Krzywe grzewcze - porady

Zmiana nachylenia krzywej to przesuniecie prawego konca wykresu w gére lub
w dét gdy lewy koniec opiera sie na osi temperatury wymaganej pomieszczenia.
Zmiana poziomu to réwnoczesne podniesienie lewego i prawego konca
wykresu w gore lub w dot o zadang wartosc takg samg dla lewego i prawego
konca wykresu. Daje to bardzo duze mozliwosci regulaciji.

Zwiekszenie o jeden stopien temperatury wymaganej podnosi tylko poczatek
krzywej, czyli przy dodatnich temperaturach bedzie wieksza zmiana a przy
ujemnych mniejsza (wykres uniesiony tylko z lewej, z prawej punkt staty).
Zmiana pionowa (poziomu) zmienia potozenie lewej i prawej strony belki wiec
zmiana bedzie odczuwalna w catym zakresie temperatur.

Na poczatek powinno sie regulowa¢ nachylenie krzywej grzewczej (rys. 18),
czyli podnosi¢ lub obnizaé¢ prawy koniec tej krzywej. Jesli to nie pomaga w
petnym zakresie temperatur nalezy zmieni¢ poziom krzywej (rys.19). Zmiana
poziomu krzywej grzewczej umozliwia doktadne dostrojenie uktadu
grzewczego do oczekiwan uzytkownika.

Obnizenie poziomu krzywej o 2° bedzie skutkowato obnizeniem temperatury
do jakiej kociot bedzie grzat wode o 2 stopnie mniej niz bedzie to wynikato
z aktualnie wybranej krzywej grzewczej i temperatury zewnetrzne;j.

57. Charakterystyka temperaturowa czujnikéw

Temp. Rezyst. Temp. Rezyst. Temp. Rezyst.
(°C) () (°C) () (°C) ()

-30 1247 20 1922 60 2597

-20 1367 25 2000 70 2785

-10 1495 30 2080 80 2980

0 1630 40 2245 90 3182

10 1772 50 2417 100 3392

Rys. 19 Charakterystyka czujnikow

R Wskazéowka:
@ Opor czujnikdow poréwnac z charakterystyka. Przy duzych
= odstepstwach wymieni¢ czujnik.
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58. Dane techniczne*

Zakres mierzonych temperatur od-9°Cdo+120°C
Zakres ustawienia temperatur dla kotta od+40°Cdo+85°C
Zakres ustawienia temperatur dla podgrzewacza c.w.u. od + 40 °C do + 70 °C
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o. od+30°Cdo+70°C
Ptynny rozruch wentylatora tak
Regulowana maksymalna moc wentylatora 40-100 %
Histereza wentylatora (réznica zat. - wyt.) od1°Cdo9°C
Histereza pompy c.w.u. (réznica zat. - wyt.) od2°Cdo9°C
Regulacja przedmuchu (mozliwos$¢ catkowitego praca: 0 - 90 sekund
wytgczenia przedmuchu) przerwa: 1 - 60 minut
Regulowany czas wygaszania kotta 0 - 45 minut
Dopuszczalne obcigzenie wyjs¢ wentylator: 100 W /230 V

podajnik: 200 W /230 V
pompa c.o.: 100 W /230 V
pompa c.w.u.: 100 W /230 V
grzatka: 500 W /230 V
zawor 3D/4D: 100 W /230 V

Znamionowe napiecie zasilania ~ 230V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 2x5A
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza <95 %
Stopien ochrony obudowy IP 20
Temperatura otoczenia od0°Cdo+40°C

*Uwaga: W zaleznos$ci od wersji programu, niektére zakresy
nastaw mogag roznic sie od powyzszych
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59. Zasady postepowania ze zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym

Pozbycie sie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostatych krajach
europejskich majgcych wtasne systemy zbiorki).

Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
(zgodnie z Ustawg z dnia 29.07.2005 r. o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym) stanowi, ze produkt ten nie
moze by¢ traktowany jako odpad komunalny. Powinien byc¢
przekazany do odpowiedniego punktu zbiérki zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie
odpowiedniego skladowania, pomozesz zapobiec negatywnym
skutkom grozgcym $rodowisku naturalnemu i ludzkiemu
zdrowiu. Recykling pomaga zachowa¢ zasoby naturalne. Aby
uzyska¢ szczegotowe informacje na temat recyklingu tego
produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania
i zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
oraz wykaz zaktadow przetwarzania, nalezy skontaktowac
sie znaszym biurem lub naszymi dystrybutorami.
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60. Dodatek

Wﬁ
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instalacyjna
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O ®

®12 pompa c.o.

11 pompa c.w.u

[i*o zawér 3D/4D otwieranie
[E», zawér 3D/4D zamykanie
® 3 pompa obiegu 2

® 7 zapalarka/pompa cyrkul
W g podajnik

@5 wentylator

Rys. 20 Schemat podtaczenia zaworu 3/4 drogowego do panelu przytg-

czeniowego
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Uwaga: W przypadku odwrotnego
dziatania zaworu nalezy zamieni¢
miejscami przewody sitownika czarny
i brgzowy.
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60. Dodatek
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Rys. 21 Schemat podtgczenia zaworu 3/4 drogowego do panelu przyta-
czeniowego z wyniesionym zasilaniem.
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61. Notatki
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ul. Przyjazni 141
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www.dksystem.pl
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