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Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

Wskazowki bezpieczenstwa i zalecenia instalacyjne

Regulator przeznaczony jest do pracy z kottami z automatycznym
podawaniem paliwa.

Instalowanie regulatora nalezy powierzy¢ osobie uprawnionej.
Regulator podtgczy¢ do gniazda ze stykiem ochronnym.

Wymagane jest, aby kociot posiadat wtasne zabezpieczenia przed
nadmiernym wzrostem temperatury kotta spowodowanym np.
nieprawidtowg pracg regulatora lub urzgdzen z nim wspotpracujgcych.
Regulator nalezy umiesci¢ w miejscu uniemozliwiajgcym jego
nagrzewanie do temperatury wyzszej niz 40 °C.

Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie wodg oraz na warunki
powodujgce skraplanie sie pary wodnej (np. gwattowne zmiany
temperatury otoczenia).

Urzadzenie powinno byc¢ instalowane i obstugiwane zgodnie z opisem
montazu i zasadami postepowania z urzadzeniami elektrycznymi.
Przepalenie bezpiecznika wskutek ztego podtgczenia przewodow lub
zwarcia w instalacji elektrycznej nie stanowi podstawy do naprawy
gwarancyjne;j.

Przed uruchomieniem regulatora, nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢
podtgczen elektrycznych.

Regulator zabezpieczony jest dwoma bezpiecznikami 5 A.

Podtgczenia przewodow zasilajgcych oraz wymiany bezpiecznika nalezy
dokonac przy wytgczonym zasilaniu regulatora (wtyczka zasilajgca
regulator musi by¢ wyjeta z gniazda sieciowego). Podtgczenie
odbiornikéw i wymiana bezpiecznikdw przy wigczonej wtyczce sieciowej
regulatora grozi porazeniem prgdem elektrycznym.

Przewody przytgczeniowe tego regulatora mogg by¢ wymienione
wytgcznie przez producenta lub jego autoryzowany zaktad serwisowy.
Zabrania sie uzytkowania uszkodzonego regulatora.

Uszkodzenia powstate wskutek wytadowan atmosferycznych, niewtas-
ciwego zasilania, przepie¢ w sieci energetycznej czy zdarzen losowych
nie sg kwalifikowane do naprawy gwarancyjnej (prosimy o zapoznanie si¢
z warunkami gwarancji).

Uwaga: Bezpieczniki wymienia¢ zawsze przy wytgczonym
urzgdzeniu i wtyczce wyjetej z gniazda sieciowego.
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1. Opis regulatora

Regulator MASTER 500 przeznaczony jest do sterowania pracg kotta z
automatycznym podawaniem paliwa, pompg c.0. oraz pompg C.w.Uu. W
instalacjach centralnego ogrzewania. Regulator posiada nastepujgce funkcje:

Q

0O 0o oo

0O O

0O 00D 00O

utrzymywanie ustawionej temperatury kotta przez sterowanie nadmuchem i
pracg podajnika

mozliwos¢ obstugi kotta z rusztem awaryjnym

ptynna praca wentylatora i ustawiana moc

programowalny przedmuch kotta

regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wytgczenie sterowania
przy braku opatu

sterowanie pracg pompy obiegowej centralnego ogrzewania

mozliwos¢ wigczenia lub wytgczenia priorytetu cieptej wody

sterowanie pompg tadujgcg podgrzewacz cieptej wody uzytkowej w
zalezno$ci od wymaganej temperatury

mozliwos¢ pracy kotta oraz pompy c.w.u. wg. jednego z kilku programow
tygodniowych, zainstalowanych w regulatorze MASTER 500

funkcja COMFORT SYSTEM, chronigca pompe przed osadzaniem sie
kamienia

uktad zabezpieczenia - bezpiecznik termiczny TERMIK

funkcja ochrony instalacji przed zamrozeniem i przegrzaniem kotta
sygnalizacja uszkodzenia czujnikow temperatury

regulowana jasnos¢ wyswietlacza - zwigkszana na czas zmiany ustawien
mozliwos$¢ podigczenia zdalnego sterowania z funkcjg alarmu dzwiekowego
mozliwos¢ podtgczenia termostatu pokojowego DK Logic

2 @ @)
ILOSC WYJSC

PRIORYTET MODULACJA
STilgl'l‘J;mCH POMPA CO POMPA CWU WENTVLATOR PODAJINIK CWU. WENTYLATORA

RUSZT PANEL TERMOSTAT EZPIECZNIK KONTAKTRON PROGRAM COMFORT
AWARYUNY STERUJACY POKOJOWY TERMICZNY TYGODNIOWY SYSTEM

OCHRONA PRZED
ZAMROZENIEM TRYBLATO
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2. Opis elementéw obudowy

06125 Tenpidr®

Wto %+  STOP
MASter 500

1. Wyswietlacz Opis diod sygnalizacyjnych
2. Diody. sygnalizacyjne = podainik

3. Przycisk powrotu / START / STOP ® pompa c.o.

4. Przycisk nastaw “w gore” ( A ) &) wentylator

5. Przycisk MENU @ =&, pompa C.w.u.

6.

Przycisk nastaw “w dot” (W)

Rys.1 Opis elementéw obudowy regulatora

3. Opis przytaczy regulatora

\

. zasilanie
pompa pomp: podajnik  wentylator ~230 V

c.w.u. c.o.
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Rys. 2 Schemat elektryczny podigczenia przewodow zasilajgcych
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Rys.3 Schemat elektryczny podtgczenia czujnikow
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Rys. 3a Widok przytgczy regulatora

\4. Opis przytaczy pomp, wentylatora i podajnika

przewod zotto-zielony

przewod brgzowy L

przewdd niebieski N

Rys. 4 Schematy podigczenia przewodu zasilajacego do wentylatora, podaj-
nika, pompy itp. (w zalezno$ci od wersji regulatora)

5. Montaz regulatora

Regulator przeznaczony jest do montazu na kotle.

Przy pomocy dotgczonego szablonu wyznaczy¢ potozenie regulatora.

Zamontowac¢ wkret w obudowie kotta w miejscu oznaczonym na szablonie.

Zdecydowac o sposobie wyprowadzenia pozostatych przewoddéw

z regulatora (tyt, dot) i usung¢ z obudowy zbedne zaslepki.

Nasung¢ regulator na zamocowany wkret; dwoma pozostatymi wkretami

przymocowaé go do obudowy kotta.

6. Zamontowac opcjonalne przewody w odpowiednich ztgczach i przetozy¢ je
przez otwory w obudowie.

7. Zamontowane przewody zabezpieczy¢ przed wyrwaniem, mocujac je do
obudowy w specjalnych gniazdach za pomocg dostarczonych obejm i
wkretéw.

8. Zamontowac klapke regulatora.

hob=

o

\ 5.1 Montaz regulatora - Podtaczenie do instalacji elektrycznej

1. Podtgczy¢ do wentylatora, pomp oraz podajnika odpowiednie przewody
zasilajgce (patrz - Rys. 2).

2. Zamontowac¢ wszystkie niezbedne czujniki (oraz kontaktron w przypadku
podajnika ttokowego) wg. Rys. 3 oraz Rys. 5.

3. Wiozy¢ wtyczke kabla zasilajgcego regulator do gniazda ~ 230 V.

4. Wigczy¢ regulator wytgcznikiem sieciowym.
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\ 5.1 Montaz regulatora - Podtaczenie do instalacji elektrycznej c.d.

Uwaga: W sytuacjach, gdy po wtgczeniu regulatora, ekran wyswiet-

lacza nie Swieci sie, nalezy sprawdzi¢, czy w gniazdku sieciowym

jest napiecie, nastepnie sprawdzi¢ bezpieczniki i w razie ich uszko-
dzenia wymieni¢ na nowe 5 A. Jezeli, pomimo wymiany bezpie-
cznikéw, ekran wyswietlacza nadal pozostaje ciemny, nalezy
skontaktowac sie z serwisem.

Bezpieczniki wymieniaé zawsze przy wytaczonym urzadzeniu i

wtyczce wyjetej z gniazda sieciowego.

\ 6. Schemat podtaczenia regulatora do instalacji grzewczej

F @

~230V

. Regulator MASTER 500

. Silnik podajnika

. Kontaktron

. Czujnik temperatury podajnika
. Wentylator kotta c.o.

. Bezpiecznik termiczny TERMIK

DU WN =

7. Czujnik temperatury kotta c.o.

8. Pompa c.o.

9. Pompa c.w.u.

10. Czujnik podgrzewacza c.w.u.

11. Panel zdalnego sterowania CONTROL
12. Termostat pokojowy

Rys. 5 Przyktadowy schemat instalacji grzewczej ze sterownikiem MASTER
500 bez urzadzen odcinajgcych i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on
fachowego projektu w miejscu montazu.
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\ 7. Menu gitéwne - struktura

MENU GLOWNE ~ wcisna¢ (@)
|

Ciepta Woda
Temperat.  40°+70°

Nastawy Fabr

+ Potwierdz.
Przeglad serw.
za: 24 mies 00 dni

Jezyk
JQZyk ‘polski / ykpaincbka / pycckuii / slovencina / cesky / Deutsch / english

3 Pr. tygodniowy Pr. tygodniowy Pr. tygodniowy
Pr. tyQOanOWy ‘co i cwu / tylko cwu / tylko co / wytgczony| Obniz co o: 5°+30° senior / praca / rodzina /|wlasny

Ciepta Woda
Kociot-Boj:  2°+10°

Ciepta Woda
Nastawy Fabr.

Przeglad serw.

Ciepta Woda
Histereza 2°+9°

Ndz  wt00:00 Ndz ~ wk00:00
T1  wyk00:00 T2  wyt00:00

Pon  wk:00:00 Pon  wk00:00

I I I T1  wyk00:00 T2  wyk00:00
. Reg. Pokojowy Pompa C.O. Pompa C.O.
Reg' POKOJOWy ‘ : tak / nie| |Praca<sek> 0+240 Pauza<min> 5+60 Wto  wh00:00 _ Wto  wh00:00
T1  wyk00:00 T2  wyk00:00
A 2 T. nie rosnie
T. nie roénie Czas <min> 10+90

Sro  wk00:00 Sro  wk00:00
T1  wyt00:00 T2  wyt00:00

Czw  wt00:00 Czw  wk00:00
T1  wyk00:00 T2  wyk00:00
Pig  wk00:00 Pig  wt00:00
T1  wyk00:00 T2  wyt00:00

Sob  wt00:00 __ Sob  wt00:00

T1  wyk00:00 T2 wyk00:00
Tryb Pracy Tryb Pracy Tryb Pracy Tryb Pracy
Tryb Pracy ‘co i owu ‘ ‘Tylko co LATO Priorytet cwu

Param. Pracy Grzanie Grzanie
Hist. kotta 1+9 Pauza<sek>1+250 Sita Nadm1%+100%

Grzanie
Podaw.<sek>1+250

Wentylator
Wybieg<sek>0+240

Podtrz. went. Podtrzym. LATO Podtrzymanie Podtrzymanie Wentylator
Param. PraCy ‘Praca<sek>0+90 ‘ ‘

Pauza<min>5+240 Pauza<min>1+240 Podaw.<sek>1+250 Op.wyt.<sek>0+100
‘Podtrz. went. Podtrz. went.

Pauza<min>5+240 Sita Nadm1%+100%

Wentylator Param. Pracy
Plynnie tak / nie] |Pompa c.o0. 30°+70°

Temperatury
|
Ruszt awar.
Ruszt awar. ‘quczony : tak / nie

Ruszt awar. Podtrz. went. Podtrz. went.
Sita Nadm. 1%+100%| |Praca<sek> 0+90 Pauza<min> 1+60

Praca Reczna
Praca reczna Sita Nadm. 1%=100%
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8. Menu serwisowe - struktura

MENU SERWISOWE wcisngc @ i przytrzymac ok. 5 sek.
|

Typ Podajnika Zabezpieczenia Wentylator
Ttokowy : nie/tak | |Max. cykl<s> 10+200 | |Max.moc :40%+100%| |Czas wyg.<m>0+45

—‘ Param. Serwis [ I I

Zabezpieczenia Zabezpieczenia
Wyrzut<min> 1+50 Blok. Podt. : 5°+20° dt wygasz. :10°+30°

\9. Opis ekranu roboczego \

Alarm
Temp. Pomp :80°+99°

Alarm
Temperat. :80°+99°

Zabezpieczenia
Alarm pod. :30°+99°

T. nie ro$nie
Wiaczony : nie / tak

Alarm
Dzwiek : tak / nie

Aktualna godzina —|N 0] s}4e Temp:47° _ ﬁla(tlfgtllilaa temperatura

Dzien tygodnia —[IR'A'A1e Bl ok Grzanie ™RRLLED

| komunikaty alarmowe:

STOP
Parametry CWU START

Grzanie
Podtrzymanie
Wygaszanie
F' wigczony tryb CWU _T_u;gyﬂzasobmk
. T. Podajnika
F  wigczony priorytet CWU Cz. Kotia
Cz. Podajnika
Cz. CwWU

T wigczony program tygodniowy Podajnik

= wigczony tryb LATO

10
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10. Tabela ustawien

Zakres Ustawienia
Nazwa Jednostka ustawien fabryczne
CIEPLA WODA
temperatura °C 40+70 50
kociot-bojler °C 2+10 5
histereza °C 2+9 5
PROGR. TYGODN.
obniz. c.o. o: °C 5-30 5
REG. POKOJOWY
wigczony - tak/nie nie
pompa c.o. - praca sek 0+240 30
pompa c.o. - pauza min 5+60 20
TEMP. NIE ROSNIE
czas min 10+90 30
PARAM. PRACY
hister. kotta °C 1+9 2
grzanie - podaw. sek 1+250 15
o | grzanie - pauza sek 1+250 60
g grzanie - sita nadm. % 1+100 100
©© | wentylator - wybieg sek 0+240 10
D | wentylator - op. wyt. sek 0+100 10
g podtrzym. - podaw. sek 1+250 10
W | podtrzym. - pauza min 1+240 20
= | podtrz.LATO - pauza min 5+240 50
podtrz. went. - praca sek 0+90 10
podtrz. went. - pauza min 5+240 20
podtrz. went. - sita nadm. % 1+100 100
went. ptynnie - tak/nie tak
param. pracy - pompa c.0 °C 30+70 40
RUSZT AWARYJNY
wigczony - tak/nie nie
sita nadmuchu % 1+100 50
podtrz. went. - praca sek 0+90 15
podtrz. went. - pauza min 1+60 15
PRACA RECZNA
sita nadmuchu % 1+100 100
PARAM. SERWISOWE
typ podajnika - tlokowy - nie/tak nie
zabezp. - max. cykl sek 10+200 50
w | wentylat. - max. moc % 40+100 100
= | czas wygasz. min 0+45 30
Q| dtwygasz. °C 10+30 30
§ blok. podtrz. °C 5+20 15
¥ | zabezp. - wyrzut min 1+50 10
g ALARM
> | temp. pomp °C 80+99 80
E temperatura °C 80+99 85
= | zabezp. alarm podajnika °C 30+99 80
temp. nie rosnie - wtgczony - nie/tak nie
dzwiek - tak/nie tak
CWU SERWIS
pompa lato - tak/nie tak

1"
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11. Pierwsze uruchomienie i ustawienie zegara

Regulator wigczy¢ wytgcznikiem siecio-
wym - na ekranie zostang wyswietlone
informacje: nazwa regulatora oraz nu-
mer programu (np. ver 5.24).

Pierwsze uruchomienie i dostosowa-
nie regulatora do warunkéw lokalnych
i uwarunkowan budowlanych oraz
przeszkolenie z obstugi przeprowadza
firma instalatorska, posiadajgca odpo-
wiednie uprawnienia.

Regulator jest ustawiony fabrycznie i
gotowy do pracy. Patrz “Tabela usta-
wien” str. 11.

Podczas pierwszego uruchomienia na
wys$wietlaczu pojawi sie pulsujgcy zegar
oraz dzien tygodnia.

W celu ustawienia prawidtowej godziny i
daty, nalezy nacisnag¢ [jll anastepnie
przyciskami A , V¥ nastawi¢ zgdany
dzien tygodniaizaakceptowa¢ Il -

Podobnie nalezy postgpi¢ ustawiajgc
aktualng godzine, a nastepnie minuty.

Po wprowadzeniu nastaw i dwukrotnym
nacisnieciu przycisku 4 nastepuje
przejscie do ekranu gtéwnego.

DK SYSTEM
STER 500

PODAJNIK

ver. 5.24

Firma instalatorska podczas pierw-
szego uruchomienia moze dokonac
dalszych ustawien wg zyczen klienta.
Wszystkie ustawienia moga byéw
kazdej chwili indywidualnie zmienio-
ne.

Przerwy w dostawie prgdu nie powo-
dujg utraty danych z pamieci urzgdze-
nia. Oprécz ustawien zegara.

06:25

Temp:47°
STOP

Wto
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

12. Uruchomienie i ustawienie parametréw pracy kotta

1. Otworzy¢ drzwiczki popielnika

2. Uruchomi¢ recznie podajnik (patrz
punkt Praca reczna - testowanie
wyjs¢é) i poczeka¢ do momentu, az w
palenisku na wysokosci otworéw nad-
muchowych ukaze sie wegiel.

3. Wytgczy¢ prace podajnika a naste-
pnie rozpali¢ wegiel w komorze pale-
niskowe;.

Gdy temperatura na kotle wzrosnie do
poziomu okreslonego przez parametr
“dt”, regulator przejdzie do pracy w
trybie GRZANIE.

Po osiggnieciu zadanej temperatury,
regulator przejdzie do trybu pracy
PODTRZYMANIE do momentu, gdy
temperatura spadnie ponizej histerezy -
wiecej patrz punkt Parametry pracy -
HISTEREZA.

Po nacisnieciu przycisku 4 ub'V¥ ,
pojawi sie symbol “NAST.” informujgcy
o aktualnie nastawionej temperaturze.
Ustawienie odpowiedniej wartosci na-
lezy dokonac¢, uzywajgc tych samych
przyciskdw: A dla zwiekszenia nasta-
wylub W dlajejzmniejszenia.

4. Po uzyskaniu stabilnego ptomie-
nia, uruchomi¢ prace automatyczng
regulatora, poprzez przytrzymanie
przez kilka sekund przycisku 4 ;na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat
START, regulator rozpocznie cykli-
czne podawanie dawek paliwa oraz
bedzie sterowat pracg wentylatora w
celu uzyskania zgdanej temperatury
nakotle.

06:25

Temp:47°
START

Temp:47°
Grzanie

Wto

06:25
Wto

06:25
Wto

Temp:47°
Podtrz.

06:25
Wto

Temp:47°
Nast:55°

\ 13. Ustawienie parametréw pracy podgrzewacza c.w.u. \

W czasie pracy regulatora nacisngc
przycisk il ; pojawi sie ekran CIEPLA
WODA.

Ponowne nacisniecie Wl powoduje
przejécie do nastaw Zzgdanej tempera-
tury na podgrzewaczu. Ustawienie
odpowiedniej wartosci nalezy dokonac,
uzywajac przyciskow: A dla zwieksze-
nia nastawy lub W dla jej zmniejszenia.

< Ciepta woda >

Ciepta woda

Temperat. :50°

Zakres zmian: 40°+70°
Ustawienie fabryczne: 50°

13



Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

13.1 Roéznica temperatur pomiedzy kotlem a podgrzewaczem

Parametr okreslajgcy minimalng roznice Ciepla woda
temperatur mierzonych pomiedzy kot- Kociol-Boi: 5°
tem a podgrzewaczem cieptej wody uzy- OocClo1-BOj-

tkowej jaka musi wystgpi¢, by optaca-

Inym byto podgrzewanie cieptej wody i  Zakres zmian: 2°+10°

wigczanie pompy cieptej wody uzytko-  Ustawienie fabryczne: 5°

wej. Jezeliréznica ta bedzie mniejsza od

zadanej - pompa cieptej wody uzytkowej  Wejscie do ustawien - Menu
nie bedzie sig¢ zatgczata (niezaleznie od  gtéwne / Ciepta woda/ Koc.-Bojl.
tego, czy priorytet cieptej wody jest

wigczony czy nie).

13.2 Histereza pracy pompy c.w.u. ‘

Para_metr ok.reslajacy. Ilczt3§ stopni Ciepla woda
Celsjusza, o jakg musi spas¢ tempe- h I a
ratura na podgrzewaczu cieptej wody Histereza: 5

uzytkowej ponizej ustawionej, aby
wigczyta sie pompa cieptej wody Zakres zmian: 2°+9°
uzytkowe;. Ustawienie fabryczne: 5°

14. Ustawienie trybu pracy c.o. i c.w.u.

Okno umozliwiajgce wybér trybu pracy w Tryb pracy
jakim ma pracowac sterownik. TylkO co

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /

Tryb pracy Zakres zmian: tylko co/ coicwu /
priorytet cwu / lato
Ustawienie fabryczne: tylko co

Wskazowka: Wigczenie trybu “Priorytet cwu” sygnalizowane jest
naekranie symbolem “P” i &. Wigczenie trybu “coicwu”
sygnalizowane jest na ekranie symbolem &= .
Warunkiem niezbednym do uruchomienia sie pompy c.w.u. jest
Y osiggniecie minimalnej roznicy temperatur pomiedzy kottem a
@ podgrzewaczem cieptej wody uzytkowe;.
\/ Priorytet c.w.u. oznacza, ze kiedy temperatura wody w podgrze-
= waczu c.w.u. spadnie ponizej ustawionej, wowczas kociot przestaje
pracowac na potrzeby centralnego ogrzewania i zaczyna podgrze-
wac¢ wode uzytkowg. Jesli uklad “kociot-bojler” jest wtasciwie
dobrany, przerwy w ogrzewaniu nie powodujg pogorszenia komfortu
cieplnego.

14



Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

\ 14. Ustawienie trybu pracy c.o. i c.w.u. (cigg dalszy) \

Uwaga: Wigczenie trybu LATO sygnalizowane jest na ekranie

symbolem < i oznacza, ze poza sezonem grzewczym pompa
A centralnego ogrzewania nie pracuje a cate ciepto wytwarzane przez

kociot przeznaczone jest do podgrzewania cieptej wody uzytkowej.

15. Termostat pokojowy - opcja \

Istnieje mozliwos¢ podtgczenia termostatu pokojowego (patrz - Rys.3), ktory
bedzie sterowat pracg pompy centralnego ogrzewania w zaleznosci od tempe-
ratury w pomieszczeniu. Warunkiem uruchomienia pompy pozostaje réwniez
uzyskanie przez kociot odpowiedniej temperatury minimalne;.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / <R Pokoiowv>
Reg Pokojowy CgORRIDWY
Za pomoca przycisku A lub ¥ wybraé

odpowiednig nastawe. Zakres zmian: .

nie ftak. Reg.Pokojowy

‘nie

Uruchomiona funkcja obstugi termo-

statu pokojowego sygnalizowana jest na 06:25 Temp'47°
wyswietlaczu znakiem “R” . J i

Wto Grzanie R

W celu poprawy komfortu cieplnego, regulator cyklicznie bedzie uruchamiat
pompe c.0. w czasie, gdy temperatura w pomieszczeniu bedzie na zadanym
poziomie.

Dla okreslenia warunkéw tej pracy, nalezy ustawi¢ czas pracy oraz pauzy dla
pompy centralnego ogrzewania (patrz - nastepny punkt).

Uwaga: Zmiany ustawien nalezy dokona¢ po podtgczeniu termos-

tatu do sterownika.
Nalezy stosowac termostaty o typie wyjscia “zwarty-rozwarty”, styk
normalnie otwarty - NO.

15



Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

15.1 Termostat pokojowy - Pompa c.o. - czas pracy ‘

Parametr okres$lajgcy czas pracy pom-
py c.o. (liczony w sekundach) podczas
wigczonej wspotpracy z termostatem
pokojowym.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Reg. pokojowy / Pompa co praca

Pompa C.O.
Praca<sek>:30

Ustawienie fabryczne: 30 sek
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‘ 15.2 Termostat pokojowy - Pompa c.o. - czas pauzy ‘

Parametr okreslajgcy czas przerwy
pompy c.o. (liczony w minutach) podczas
wigczonej wspotpracy z termostatem
pokojowym.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Reg. pokojowy / Pompa co pauza

Pompa C.O.
Pauza<min>:20

Ustawienie fabryczne: 20 min
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16. Wylaczenie kotta

Zakohczenie pracy kotta moze nastgpi¢
na skutek braku opatu, zakonhczenia
procesu wygaszania lub recznego przej-
Sciado trybu STOP.

W sytuacji braku opatu, wyswietli sie
komunikat PUSTY ZAS.

06:25 Temp:22°

Wto Pusty Zas

16.1 Wylaczenie kotta - tryb WYGASZANIE ‘

W sytuacji, gdy kociot pracuje w trybie
GRZANIE lub PODTRZYMANIE, mozli-
we jest przetgczenie go w tryb pracy
WYGASZANIE - w tym czasie wentyla-
tor oraz podajnik nie pracuja.

06:25 Temp:22°
Wto Wygasz.

Uruchomienie trybu pracy WYGASZANIE nastepuje poprzez przytrzymanie
przez kilka sekund przycisku 4 - na ekranie pojawi sie komunikat WYGASZ.

Po spadku temperatury w kotle ponizej parametru “dt wygasz”’, nastgpi
odliczanie czasu wygaszania (patrz punkt - Regulacja czasu wygaszania), a
nastepnie kociot zakohczy prace - stan ten sygnalizowany bedzie komunikatem

STOP.

16



Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

16.2 Wylaczenie kotta - tryb STOP

Istnieje mozliwos¢ recznego zakon-
czenia pracy kotta i przejscia w stan
STOP.

W tym celu nalezy przez kilka sekund
przytrzymac przycisk € - na ekranie
pojawi sie komunikat STOP. Jezeli
komunikat bedzie inny (np. START lub
GRZANIE lub WYGASZANIE lub POD-
TRZYMANIE), woéwczas czynno$¢ te
nalezy powtérzy¢ do momentu, az na
ekranie pojawi sie STOP.

06:25 Temp:22°
Wto STOP

17. Parametry pracy

Funkcja PARAMETRY PRACY pozwala na ustawienie parametréw pracy kotta,

< Param.Pracy >

podajnika, wentylatora oraz pompy c.o.

Wejscie do ustawienr - Menu gtéwne /
Param. pracy

17.1 Parametry pracy - HISTEREZA

Parametr okresla liczbe stopni Celsju-
sza, 0 jakg musi spasc¢ temperatura na
kotle ponizej ustawionej, przy ktorej
regulator ponownie przejdzie w tryb
pracy GRZANIE - w tym momencie
podajnik rozpocznie cykliczng prace
zgodnie z ustawionymi parametrami
(wiecej - patrz punkt Parametry pracy -
GRZANIE - praca podajnika oraz
Parametry pracy - GRZANIE - pauza
podajnika) oraz wigczy sie wentylator,
ktéry pracowac¢ bedzie do momentu
osiggniecia przez kociot zgdanej tem-
peratury.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Param. pracy / Hist. kotta

Param.Pracy
Hist. kotta:

20

Zakres zmian: 1°+9°
Ustawienie fabryczne: 2°
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

17.2 Parametry pracy - GRZANIE - praca podajnika

Parametr okresla czas (liczony w Grzanie
sekundach) trwania podawania paliwa Podaw<sek>:15
(pracy podajnika) w trybie pracy START Oodaw<seK~>.

oraz GRZANIE.

Zakres zmian: 1+250 sek
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /

Param. pracy / Grzanie podaw.
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W przypadku obstugi podajnika ttoko- Grzanie
wego, podawanie paliwa do paleniska Kli: 1
odbywac¢ sie bedzie w tzw. cyklach CyKiL.
(przesuw szuflady z paliwem oraz jej

powrot).

17.3 Parametry pracy - GRZANIE - pauza podajnika

Parametr okredla czas (liczony w F
cznym podawaniem paliwa (pracy Pauza<sek>:60
podajnika) w trybie pracy START oraz

GRZANIE.

Ustawienie fabryczne: 60 sek
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Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Param. pracy / Grzanie pauza

W przypadku obstugi podajnika ttoko- Grzanie
wego, ulega zmianie zakres i nastawa
fabryczna.

Pauza<sek>:250

17.4 Parametry pracy - GRZANIE - sita nadmuchu

Parametr pozwalajgcy na ustawienie .
mocy, z jakg pracowaé bedzie wen- | Grzanie
tylator w trybie GRZANIE. Zakres zmian:  [BSILC RN Gl L BE
od 1 % do maksymalnej mocy wenty-

latora, ustawionej w menu serwisowym -

patrz punkt Regulacja maksymalnej

mocy wentylatora.

50%
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

17.5 Parametry pracy - WENTYLATOR - wybieg ‘

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
czasu (liczonego w sekundach) wczes- W ‘N.entylaii(or_ 1
niejszego wigczenia wentylatora wzgle- ybleg<se >:10
dem momentu wigczenia podajnika.

Zakres zmian: 0+240 sek

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Ustawienie fabryczne: 10 sek

Param. pracy / Went. wybieg

‘ 17.6 Parametry pracy - WENTYLATOR - op6znienie wytgczenia ‘

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
czasu (liczonego w sekundach) op6z- Wentylator
nienia wytgczenia wentylatora wzgle- 0p.wyl<sek>:10
dem momentu wylgczenia podajnika.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Zakres zmian: 0+100 sek
Param. pracy / Went. op. wyt. Ustawienie fabryczne: 10 sek

17.7 Parametry pracy - PODTRZYMANIE - praca podajnika ‘

Parametr okresla czas trwania poda- Podtrzymanie

wania paliwa (pracy podajnika) w trybie ]
pracy PODTRZYMANIE. Podaw<sek>:10

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Zakres zmian: 0+250 sek
Param. pracy / Podt. podaw
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W przypadku obstugi podajnika ttoko- Podtrzymanie
wego, czas jego pracy w podtrzymaniu kli: 1
bedzie okreslany przezilos¢ cykli. CYKIL:

‘ 17.8 Parametry pracy - PODTRZYMANIE - pauza podajnika ‘

Parametr okresla czas przerwy pomie- .
dzy cyklicznym podawaniem paliwa Podtrzyrpanle
(pracy podajnika) w trybie pracy Pauza<min>:20
PODTRZYMANIE.

Zakres zmian: 0+240 min
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Ustawienie fabryczne: 20 min
Param. pracy / Podt. pauza
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

17.9 Parametry pracy - PODTRZYMANIE LATO - pauza podajnika

Parametr okresla czas przerwy pomie-
dzy cyklicznym podawaniem paliwa POdtrZym_'LATO
(pracy podajnika) w trybie pracy POD- Pauza<min>:50

TRZYMANIE w trybie Lato.
Zakres zmian: 5+240 min

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Ustawienie fabryczne: 50 min
Param. pracy / Podt. podaw

17.10 Parametry pracy - PODTRZYMANIE - praca wentylatora

Parametr okresla czas pracy wentyla-

toraw trybie pracy PODTRZYMANIE. Podtrz.went.

Praca<sek>:10

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / _
Param. pracy / Podt. went. praca Zakres zmian: 0+90 sek
Ustawienie fabryczne: 10 sek

Uwaga: W trybie PODTRZYMANIE wentylator uruchamia sie w tym
samym momencie co podajnik.

‘ 17.11 Parametry pracy - PODTRZYMANIE - pauza wentylatora

Parametr okresla czas przerwy wen-
tylatora w trybie pracy PODTRZYMANIE Podtrz.vyent.
Pauza<min>:20

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Param. pracy / Podt. went. pauza 15+
Ustawienie fabryczne: 20 min

Zakres zmian: 5+240 min

17.12 Parametry pracy - PODTRZYMANIE - sita nadmuchu

Parametr pozwalajgcy na ustawienie Podtrz.went

mocy, z jakg pracowac bedzie wen- - i
tylator w trybie PODTRZYMANIE. |[BELACHNELe L BRIV

Zakres zmian: od 1 % do maksymalne;j
mocy wentylatora, ustawionej w menu
serwisowym - patrz punkt Regulacja
maksymalnej mocy wentylatora.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Param. pracy / Podt. went. sita
nadmuchu

20



Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

17.13 Parametry pracy - WENTYLATOR - Praca ptynna

Parametr wigczajgcy lub wytgczajgcy
ptynng prace wentylatora. Wytgczenie
pracy ptynnej spowoduje wigczanie sie
wentylatora od razu z petng ustawiong
moca bez ptynnego rozruchu.

Wentylator
Plynnie: tak

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: tak

17.14 Parametry pracy - Regulacja progu pracy pompy c.o.

Parametr okre$lajgcy temperature,
powyzej ktérej nastepuje wigczenie i
ciggta praca pompy centralnego ogrze-
wania. Jezeli temperatura mierzona na
kotle spadnie ponizej tego parametru,
pompa zostanie wytgczona.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Param. pracy / pompa co

Param.Pracy

Pompa C.O. : 40°

Zakres zmian: 30°+70°
Ustawienie fabryczne: 40°

18. Ruszt awaryjny

Regulator umozliwia sterowanie pracag
kotta rowniez w sytuacji, gdy palenie w
nim odbywa sie z wykorzystaniem rusztu
awaryjnego zamiast paleniska retorto-
wego. Praca kotta w tym trybie sygna-
lizowana jest komunikatem RUSZT,
wyswietlanym na ekranie.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Ruszt awar.

22:17 Temp:47°
Czw RUSZT

< Ruszt awar. >

Ruszt awar.

Wiaczony : nie

Zakres zmian: nie / tak
Ustawienie fabryczne: nie
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

18.1 Ruszt awaryjny - sita nadmuchu

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
mocy, z jakg pracowaé bedzie wen- i Ruszt awar. 3
tylator przy obstudze pieca z rusztem Sita Nadm : 50%
awaryjnym. Zakres zmian: od 1 % do

maksymalnej mocy wentylatora, usta-  zgkres zmian: 1+100%
wionejw menu serwisowym - patrz punkt | jstawienie fabryczne: 50%
Regulacja maksymalnej mocy wen-

tylatora.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Ruszt awar./ Sita nadm.

‘ 18.2 Ruszt awaryjny - PODTRZYMANIE - praca wentylatora

Parametr okresla czas pracy wenty- Podtrz.went

latora (liczony w sekundach) w trybie ]
pracy PODTRZYMANIE przy wigczonej Praca<sek>:15

opcji RUSZTAWARYJNY.
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Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Ustawienie fabryczne: 15 sek
Ruszt awar. / Podtrz. went. praca

‘ 18.3 Ruszt awaryjny - PODTRZYMANIE - pauza wentylatora

Parametr okresla czas przerwy wenty-
latora (liczony w minutach) w trybie y
pracy PODTRZYMANIE przy wigczonej Pauza<min>: 15
opcji RUSZT AWARYJNY.

Podtrz.went.

. . i Zakres zmian: 1+60 min
Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Ustawienie fabryczne: 15 min

Ruszt awar. / Podtrz. went. pauza

19. Praca reczna

Funkcja pozwalajgca na przetestowanie < Praca reczna >
prawidtowosci pracy poszczegdinych

wyjsc.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Praca reczna
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

19.1 Praca reczna - sita nadmuchu

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
mocy, z jakg pracowa¢ ma wentylator _Praca re.c.znao
podczas PRACY RECZNEJ (testowa- Sita Nadm : 50%

nia). Zakres zmian: od 1 % do maksy-
malnej mocy wentylatora, ustawionej w
menu serwisowym - patrz punkt Regu-
lacja maksymalnej mocy wentylatora

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Praca reczna/ Sita nadm.

19.2 Praca reczna - testowanie wyjs¢

Okno pozwalajgce na testowanie prawidtowosci pracy poszczegdlnych
wyj$¢ (podajnik, wentylator, pompa c.o., pompa c.w.u.).

Wybér testowanego wyjscia doko-

nywany jest przyciskiem Ifl , a jego POd Went
wigczenie/wytgczenie nastepuje po- X
przez nacisniecie A lub ¥ . Wyjscie Co Ccwu

aktualnie sprawdzane sygnalizowane
jest mrugajgcym symbolem na ekranie a
wigczenie - odpowiednig dioda.

\ 20. Temperatury \

Okno informujgce o aktualnie mierzonej
temperaturze na kotle (Temp), na < Temperatury >
podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej

(CWU), na podajniku (Pod).

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Temperatury
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Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

21. Brak wzrostu temperatury

Parametr okresla czas (liczony w < T nie ros$nie >
minutach), w jakim spodziewany jest

wzrost temperatury na kotle podczas
pracy w trybie GRZANIE.

Jezeli po uptywie wyznaczonego czasu . PN
nie nastgpi wzrost temperatury o 2 °C, T. nie rosnie
wéwczas wyswietlony zostanie komu- Czas<min> :30
nikat PUSTY ZAS.

Zakres zmian: 10+90 min

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne / Ustawienie fabryczne: 30

T. nie rosnie

22. Zegar

Funkcja ZEGAR umozliwia zmiane < Zegar
ustawionej godziny oraz dnia tygodnia.
Po wejsciu do ustawieh nalezy pos-
tepowaé wg opisu w punkcie Pierwsze
uruchomienie str.12.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Zegar

23. Program tygodniowy

Funkcja PROGRAM TYGODNIOWY
umozliwia prace kotta oraz pompy c.w.u.
wg jednego z 3 wgranych fabrycznie
programoéw lub wtasnego.

< Pr. tygodniowy >

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Program tygodniowy
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23.1 Program tygodniowy - wigczenie

Parametr wigcza oraz okresla, czy
program tygodniowy dotyczy¢ ma
centralnego ogrzewania czy cieptej wo-
dy uzytkowe.

Uruchomienie programu tygodniowego
sygnalizowane jest symbolem T . Dla
c.w.u.-symbolem & .

Pr. tygodniowy
Wylaczony

06:25 Temp:47°

Wto FF STOP

Uwaga: Uruchomienie programu tygodniowego dla c.o. powoduje,

temperatury zadanej, a poza tymi zakresami - pracuje wg tempe-

j ze w zakresach wyznaczonych przez program, kociot pracuje wg.

ratury obnizonej - patrz punkt Program tygodniowy - obnizenie

temperatury kotta.

Uwaga: Uruchomienie programu tygodniowego w trybie “tylko
c.w.u.” lub “c.o. i c.w.u.” powoduje, ze pompa c.w.u. pracuje tylko
w zakresach wyznaczonych (pora dzienna - temperatura podwyz-
szona), poza nimi jest wytgczona.

‘ 23.2 Program tygodniowy - obnizenie temperatury kotta

Parametr okresla poziom obnizenia
temperatury pracy kotta podczas wig-
czonego programu tygodniowego. O ten
parametr zostanie obnizona tempe-
ratura pracy kotta poza zakresami
wyznaczonymi (pora nocna - tempe-
ratura obnizona).

Pr. tygodniowy
Obniz co o: 5°

Zakres zmian: 5°+ 30°
Ustawienie fabryczne: 5°

23.3 Program tygodniowy - wybor programu

Parametr pozwalajgcy dokonaé wyboru
jednego z dostepnych programow pracy
tygodniowej. Program “wtasny” umozli-
wia stworzenie indywidualnego pro-
gramu.

Pr. tygodniowy
Prog: rodzina

Zakres zmian: rodzina / praca /

senior/wtasny.
Ustawienie fabryczne: rodzina
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23.3 Program tygodniowy - wybor programu (cigg dalszy)

Ponizej parametry wgranych fabrycznie 3 programow, ktére posiadajg ustawio-

ne godziny pracy instalacji grzewczej o normalnej (dziennej). W pozostatych
zakresach instalacja pracuje wg obnizonej (nocnej) temperatury.

program rodzina

program praca

ndz 07:00 - 22:00 ndz 08:00 - 22:00
pon 05:30 - 22:00 pon 06:00-08:00 16:00 -22:00
wto  05:30 - 22:00 wto  06:00 - 08:00 16:00 - 22:00
sro  05:30 - 22:00 sro 06:00-08:00 16:00 - 22:00
czw 05:30 - 22:00 czw 06:00 - 08:00 16:00 - 22:00
pia  05:30 - 23:00 pia  06:00-08:00 15:00-23:00
sob 06:30 - 23:30 sob 07:00 - 23:30

program senior

ndz 05:30 - 22:00
pon 05:30 - 22:00
wto  05:30 - 22:00
sro  05:30 -22:00
czw 05:30 - 22:00
pia  05:30 - 22:00
sob  05:30 - 22:00

Wybdr programu WEASNY umozliwia
stworzenie indywidualnego programu -
dla kazdego dnia tygodnia mozliwe jest
ustawienie dwoch przedziatéw czaso-
wych -T1iT2.

Zmiany nalezy dokona¢ klawiszami
WV A . akceptujgc kazde ustawienie
przyciskiem Wl .

Ustawienie parametrow whwyt na “--:--
oznacza, ze w tym okresie czasowym
sterownik pracuje wg obnizonej (nocnej)
temperatury.

Pr. tygodniowy
Prog: wlasny

Ndz
T1

wi:08:30
wyt:11:00
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24. Jezyk

Nastawa ta stuzy do ustawienia jezyka
wyswietlanych komunikatow.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Jezyk

< Jezyk >

Jezyk
polski

25. Nastepny serwis

Parametr ten informuje uzytkownika o
czasie, jaki pozostat do wykonania
kolejnego przegladu serwisowego regu-
latora.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Przeglad serwis.

< Przeglad serw. >

Przeglad serw.
za: 23mies 30dni

26. Nastawy fabryczne

Funkcja ta stuzy do usuniecia para-
metrow ustawionych przez uzytkownikai
powrét do nastaw fabrycznych.

Wejscie do ustawien - Menu gtéwne /
Nastawy fabryczne

Potwierdzenie zmiany parametréw na
nastawy fabryczne nalezy dokonacd
przyciskiem A .

|||@

Menu serwisowe / Fabr. Serwis

< Nast. Fabr. >

Nast. Fabr.

+ Potwierdz.

Wskazéwka: Powr6t do nastaw fabrycznych dotyczy tylko us-
tawien parametréw dostepnych w Menu Gtéwnym. Powrét do
nastaw fabrycznych wszystkich parametréw nalezy dokona¢ w
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\ 27. Menu serwisowe

Menu serwisowe stuzy do ustawiania przez serwisanta szczegolnych parame-
trow pracy urzgdzenia.
W celu wejscia do menu serwisowego nalezy przez kilka sekund przytrzymaé

przycisk il -

\28. Menu serwisowe - Parametry serwisowe \

W celu wejscia do menu parametrow F
serwisowych, nalezy nacisna¢ i przez < Param.Serwis >

kilka sekund przytrzymaé przycisk Il ;
na ekranie pojawi sie PARAM.SERWIS.
Wybér zatwierdzi¢ ponownym nacis-
nieciem Il .

‘ 28.1 Uruchomienie trybu podajnika ttokowego ‘

Parametr przetgczajgcy regulator na ini
prace z podajnikiem ttokowym. Zakres ¥*yka°daj n_lk.a
zmian: tak / nie. OKOowy [nie

Uwaga: W trybie pracy podajnika ttokowego nalezy pamieta¢ o
podtgczeniu kontaktrona w odpowiednim ztgczu (patrz - Rys.3).

‘ 28.2 Awaryjne zatrzymanie podajnika ttokowego ‘

Parametr okreslajgcy czas (liczony w - -
sekundach) zapewniajgcy wykonanie Zabezplecze.nla
petnego cyklu pracy szuflady podajnika. Max.cykl<s>.50

Jezeli, z jakichs powodow, nastgpi jej
zablokowanie, wowczas, po tym czasie
zostanie awaryjnie zatrzymany podajnik
i wentylator, a na ekranie sygnalizowana
bedzie awaria podajnika - wiecej patrz
punkt Alarmy - Awaria szuflady podaj-
nika ttokowego.

Zakres zmian: 10+200 sek
Ustawienie fabryczne: 50 sek

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
| Param. serwis |/ Zabezpieczenia
max.cykli

28



Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

28.3 Regulacja maksymalnej mocy wentylatora

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
maksymalnej mocy pracujgcego wen-
tylatora.

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/Param. serwis./Wentyl. max. moc

Wentylator
Max.moc:100%

Zakres zmian: 40+100%
Ustawienie fabryczne: 100%

28.4 Regulacja czasu wygaszania

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
czasu pracy wentylatora (liczonego w
minutach) podczas wygaszania czyli po
spadku temperatury na kotle o parametr
“dt”.

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/Param. serwis / czas wygasz.

Wygasz.<min>:30

Zakres zmian: 0+45 min
Ustawienie fabryczne: 30 min

28.5 Rozpoczecie procesu WYGASZANIE - parametr dt

Parametr okreslajacy, o ile stopni
Celsjusza bedzie nizsza temperatura na
kotle od ustawionej, by rozpoczeto sie
odliczanie czasu wygaszania a po nim
zakonczenie pracy kotta - patrz punkt
Regulacja czasu wygaszania.

Przyktad:
- temperatura ustawiona na kotle: 50 °C
“dt”:10°C

dt wygasz. : 30°

Zakres zmian: 10°+00°
Ustawienie fabryczne: 30°

Podczas wygaszania kotta, gdy temperatura spadnie do poziomu 40 °C
(50 °C - 10 °C), regulator zacznie odlicza¢ ustawiony czas - patrz punkt
Regulacja czasu wygaszania - po czym wentylator ostatecznie zakonczy

prace.

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/Param. serwis / dt wygasz.
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28.6 Blokada podajnika i wentylatora w trybie PODTRZYMANIE

Parametr okreslajgcy przyrost tempe- . .
ratury na kotle, powyzej ktérego zosta- Zabezplecz.em?
nie zablokowana praca podajnika i wen- Blok.Podt.: 15

tylatoraw trybie PODTRZYMANIE.

Zakres zmian: 5°+20°
Wejscie do ustawien - Menu serwisowe  Ustawienie fabryczne: 15°
| Param. serwis. /| Zabezpieczenia
blokada podtrz.

‘ 28.7 Wyrzut paliwa do paleniska w sytuacji krytycznej ‘

Parametr okreslajgcy czas (liczony w : .
minutach), w jakim podajnik bedzie Zabezple(_:zer!|a
wttaczat paliwo do paleniska w sytua- Wyrzut<m|n> 10

cji, gdy temperatura w podajniku osig-

gnie temperature krytyczng - wiecej Zakres zmian: 1+50

patrz punkt Alarm - temperatura Ustawienie fabryczne: 10 min
podajnika.

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
| Param. serwis. /| Zabezpieczenia
wyrzut

29. Menu serwisowe - C.W.U. serwis - pompa lato

Parametr ten powoduje, ze podczas pracy regulatora w trybie LATO, pompa
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej pracuje pomimo osiggniecia zgdanej
temperatury dla c.w.u. Ma to na celu ochrone kotta przed zbyt szybkim wzro-

stem temperatury.
< CWU Serwis >

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/| CWU serwis

CWU Serwis
pompa lato: tak

c.w.u. jest osiggniecie minimalnej réznicy temperatur mierzo-

f Uwaga: Warunkiem niezbednym do zatgczania sie pompy
nych pomiedzy kottem a podgrzewaczem.
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30. Menu serwisowe - Alarmy

Menu umozliwiajgce ustawienia wielkosci po przekroczeniu ktérych urucho-

miony zostanie alarm.

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/Alarm

< Alarm >

30.1 Alarm - temperatura pomp

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
temperatury, powyzej ktérej uruchomig
sie awaryjnie obie pompy (pompa c.w.u.
uruchomi sie pod warunkiem, ze regu-
lator bedzie pracowat w trybie obstugi
cieptej wody uzytkowej).

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/Alarm /Alarm temp. pomp

Alarm
Temp.Pomp :80°

Zakres zmian: 80°+99°
Ustawienie fabryczne: 80°

30.2 Alarm - temperatura kotta

Parametr pozwalajacy na ustawienie
temperatury kotta, powyzej ktorej uru-
chomi sie alarm.

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/Alarm/Alarm temperat.

Alarm
Temperat. : 85°

Zakres zmian: 80°+99°
Ustawienie fabryczne: 85°

30.3 Alarm - temperatura podajnika

Parametr pozwalajgcy na ustawienie
temperatury podajnika, powyzej ktérej
uruchomi sie alarm.

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/Alarm /Alarm pod.

Alarm

Alarm Pod.: 80°

Zakres zmian: 30°+99°
Ustawienie fabryczne: 80°

31



Regulator temperatury kotta z podajnikiem MASTER 500

30.4 Alarm - brak wzrostu temperatury

Parametr pozwalajgcy na wtgczenie lub T. nie ros$nie

wytgczenie funkcji kontroli wzrostu I
temperatury na kotle. W*qczony -nie

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/Alarm /T. nie ros$nie

30.5 Alarm - dzwiek

Parametr pozwalajgcy na wigczenie lub
wytgczenie dzwieku alarmu.

Alarm

Dzwiek :tak
Wejscie do ustawien - Menu serwisowe
/Alarm /Dzwiek

31. Menu serwisowe - Przeglad serwisowy

Parametr umozliwiajgcy zresetowanie i
zmiane odliczanego czasu do kolejnego
przegladu serwisowego regulatora.

< Przeglad serw. >

Wejscie do ustawien - Menu serwisowe Przeg|qd sSerw.

| Przeglad serw. Podaj Kod : 31

Regulator zazgda wpisania kodu dos-
tepu. Kod dostepu znany jest tylko ser-
wisantowi.

Przyciskami W A ustawi¢ kod dostepu i
zatwierdzi¢ przyciskiem Rl .

Pojawi sie ekran, umozliwiajgcy usta-
wienie ilosci odliczanych miesiecy do Przegl_qd Sl |
nastepnego serwisu. Zmiane dokonaé za: 24mies 00dni
nalezy przyciskami W 4 ; wybor nalezy

zatwierdzic il -
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32. Funkcja COMFORT SYSTEM

Wbudowana funkcja COMFORT SYSTEM w regulatorze zapobiega zablokowa-
niu pompy obiegowej przez osadzajgcy sie kamien na wirniku pompy. Regulator
automatycznie zatgcza pompe obiegowg na 30 sekund co 24 godziny, liczgc od
ostatniego jej uruchomienia. Praca pompy w tym trybie sygnalizowana jest
mruganiem diody POMPA . Funkcja zaczyna dziata¢ po 24 godzinach od wig-
czeniaregulatora.

czeniu sezonu grzewczego nalezy pozostawic regulator wigczony

f Uwaga: Aby funkcja COMFORT SYSTEM byta aktywna, po zakon-
do sieci.

\ 33. Funkcja ochrony przed zamrozeniem

Regulator zabezpiecza instalacje grzewczg przed zamrozeniem, powodujgc
wigczenie na state obu pomp w sytuacji, gdy temperatura wody w uktadzie
spadnie do 4 °C lub nizszej (pompa c.w.u. uruchomi sie pod warunkiem, ze
regulator bedzie pracowat w trybie obstugi cieptej wody uzytkowe;j).

34. Zdalne sterowanie - opcja

Regulator przystosowany jest do podtgczenia zdalnego sterowania CONTROL
(patrz - Rys. 3), umozliwiajgcego kontrole aktualnej temperatury na kotle,
zmiane zadanej temperatury pracy kotta oraz szereg innych funkcji, podnosza-
cych komfort uzytkowania. Wbudowany sygnalizator dzwiekowy alarmuje, gdy
temperatura kotta wzrosnie do niebezpiecznego poziomu okreslonego przez
uzytkownika.

Uwaga: Do podtgczenia panelu zdalnego sterowania CONTROL

nalezy uzywac¢ wylgcznie oryginalnego przewodu komunikacyj-
nego, bedgcego na jego wyposazeniu. Koncowke przewodu
zakonczong filtrem nalezy wpigé do gniazda “control” w ptycie
sterownika.

Opis komunikatéw na panelu CONTROL
D - sygnalizacja pracy pompy c.0.
- sygnalizacja procesu przygotowania c.w.u.
e - sygnalizacja pracy pompy C.w.u.
- miganie - sygnalizacja trybu LATO
@ - sygnalizacja trybu STOP

- sygnalizacja procesu wygaszania
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\ 35. Alarmy - opis

‘35.1 Przekroczenie temperatury na kotle

W sytuacji, gdy temperatura na kotle
przekroczy ustawiong w punkcie Alarm -
temperatura kotta, wéwczas na ekranie
pojawi sie komunikat T.Kotta oraz
bedzie generowany przerywany sygnat
dzwiekowy (pod warunkiem, ze jest on
wigczony - patrz punkt Alarm - dzwiek).

06:25
Wto FF

Temp:47°
T.Kotla.

35.2 Przekroczenie temperatury na podajniku

W sytuacji, gdy temperatura podajnika
przekroczy ustawiong w punkcie Alarm -
temperatura podajnika, wowczas na
ekranie pojawi sie komunikat T.Podajn
oraz bedzie generowany przerywany
sygnat dzwiekowy (pod warunkiem, ze
jest on wigczony - patrz punkt Alarm -
dzwiek).

06:25
WtosF

Temp:47°
T.Podajn.

‘ 35.3 Uszkodzenie czujnika temperatury kotta

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury kotta, wéwczas na
ekranie pojawi sie komunikat Cz.Kotta
(zostanie zatrzymana praca wentyla-
tora), zamiast temperatury kotta pojawi
sie “-=” oraz bedzie generowany ciggty
sygnat dzwiekowy (pod warunkiem, ze
jest on wigczony - patrz punkt Alarm -
dzwiek).

06:25
Wto *F

Temp:--°
Cz.Kotta.
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35.4 Uszkodzenie czujnika temperatury podajnika ‘

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury podajnika, wowczas
na ekranie pojawi sie komunikat Cz.Pod
(zostanie zatrzymana praca wentylatora
a podajnik pracowac bedzie przez czas
okreslony w punkcie Wyrzut paliwa do
paleniska w sytuacji krytycznej),
zamiast temperatury podajnika pojawi
sie “--” oraz bedzie generowany ciggty
sygnat dzwiekowy (pod warunkiem, ze
jest on wigczony - patrz punkt Alarm -
dzwiek).

06:25 Temp:47°
Wto 3F Cz.Pod

‘ 35.5 Uszkodzenie czujnika temperatury c.w.u. ‘

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury c.w.u., wéwczas na
ekranie pojawi sie komunikat Cz.CWU
(zostanie zatrzymana praca pompy
c.w.u.), zamiast temperatury c.w.u.
pojawi sie “--” oraz bedzie generowany
ciggty sygnat dzwiekowy (pod warun-
kiem, Zze jest on wigczony - patrz punkt
Alarm - dzwiek).

06:25 Temp:47°
Wto 3F Cz.CWU

35.6 Bezpiecznik termiczny

W sytuacji, gdy nastgpi przekroczenie
temperatury na kotle powyzej 90 °C,
nastgpi awaryjne odtgczenie pracy
wentylatora. Jednoczesnie na ekranie
pojawia¢ sie bedzie informacja BEZ-
PIECZNIK TERMICZNY oraz bedzie
generowany przerywany sygnat dzwiek-
owy (pod warunkiem, ze jest on wigczo-
ny - patrz punkt Alarm - dzwiek).

BEZPIECZNIK
TERMICZNY

Po spadku temperatury ponizej 70°C, system zabezpieczenia termicznego
sie “wytgczy” a regulator powréci do normalnej pracy
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35.7 Awaria szuflady podajnika tltokowego ‘

W sytuacji, gdy nastgpi awaria / zablo-
kowanie mechanizmu podajnika ttoko-
wego (szuflada nie bedzie sie przesu-
wac), wéwczas na ekranie pojawi sie
komunikat Podajn (zostanie zatrzy-
mana praca podajnika i wentylatora)
oraz bedzie generowany ciggty sygnat
dzwiekowy (pod warunkiem, ze jest on
wigczony - patrz punkt Alarm - dzwiek).

typ podajnika ttokowy na “tak”, a piec pracuje z podajnikiem

f Uwaga: Komunikat taki pojawi sie rowniez jesli ustawiony jest
Slimakowym.

\ 36. Alarmy - uwagi dodatkowe

Uwaga: Nacisniecie przycisku W lub A podczas emisji sygnatu
dzwiekowego powoduje jego wytgczenie.

Uwaga: Po usunieciu awarii, nalezy nacisng¢ przycisk 4 - spo-
woduje to wykasowanie z ekranu komunikatu o btedzie.
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35. Dane techniczne*

Zakres mierzonych temperatur od-9°Cdo+120°C
Zakres ustawienia temperatur dla kotta od +40°Cdo+85°C
Zakres ustawienia temperatur dla podgrzewacza c.w.u. od + 40 °C do + 70 °C
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o. od+30°Cdo+70°C
Plynny rozruch wentylatora tak
Regulowana maksymalna moc wentylatora 40 - 100 %
Histereza wentylatora (réznica zat. - wyt.) od1°Cdo9°C
Histereza pompy c.w.u. (réznica zat. - wyt.) od2°Cdo9°C
Regulacja przedmuchu (mozliwos$¢ catkowitego praca: 0 - 90 sekund
wytgczenia przedmuchu) przerwa: 1 - 60 minut
Regulowany czas wygaszania kotta 0 - 45 minut
Dopuszczalne obcigzenie wyjs¢ wentylator: 100 W /230 V

podajnik: 200 W /230 V
pompa c.o.: 100 W /230 V
pompa c.w.u.: 100 W /230 V

Znamionowe napiecie zasilania ~230V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 2x5A
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza <95 %
Stopien ochrony obudowy IP 20
Temperatura otoczenia od0°Cdo+40°C

*Uwaga: W zaleznosci od wersji programu, niektére zakresy
nastaw moga roznic sie od powyzszych
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36. Zasady postepowania ze zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym

Pozbycie sie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostatych krajach
europejskich majgcych wtasne systemy zbiorki).

Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
(zgodnie z Ustawg z dnia 29.07.2005 r. o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym) stanowi, ze produkt ten nie
moze by¢ traktowany jako odpad komunalny. Powinien byc¢
przekazany do odpowiedniego punktu zbidrki zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie
odpowiedniego skladowania, pomozesz zapobiec negatywnym
skutkom grozgcym Srodowisku naturalnemu i ludzkiemu
zdrowiu. Recykling pomaga zachowa¢ zasoby naturalne. Aby
uzyska¢ szczegotowe informacje na temat recyklingu tego
produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania
i zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
oraz wykaz zaktadow przetwarzania, nalezy skontaktowac
sie znaszym biurem lub naszymi dystrybutorami.
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Notatki
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DK/System

ul. Przyjazni 141

53-030 Wroctaw

tel. 71 333 73 88

tel. 71 333 74 36

fax 71 333 73 31

e-mail: biuro@dksystem.pl
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