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POPIS REGULÁTORU
Regulátor DELTA 200 3D je určený k ovládání servomotoru 3cestného ventilu a čerpadla ústředního topení
za účelem udržení teploty vody v systému na určité úrovni, nebo pro zajištění kotle proti „studenému návratu“.

REGULÁTOR MÁ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:
 � programování teploty s použitím tlačítek
 � ovládání chodu ovládače 3cestného ventilu
 � řízení provozu oběhového čerpadla ústředního topení
 � spolupráce s pokojovým termostatem 
 � signalizace poškození čidla teploty
 � možnost spojení panelu dálkového ovládače CONTROL s funkci zvukového alarmu  

Regulátor se snaží prostřednictvím 3cestného ventilu zajistit udržení teploty měřené na čidle na určité úrovni.

1
POČET VÝSTUPŮ 

NA OVLÁDÁNÍ 
ČERPADEL

ČERPADLO ÚT 3CESTNÝ VENTIL

OCHRANA PROTI 
STUDENÉMU 

NÁVRATU

POKOJOVÝ
TERMOSTAT

OVLÁDACÍ 
PANEL

OCHRANA PŘED 
ZMRAZENÍM

COMFORT
SYSTEM



TECHNICKÉ ÚDAJE DELTA 200 3D
Rozsah měřených teplot od - 9 °C do + 99 °C

Rozsah nastavení teplot   od + 10 °C do + 90 °C

Histereze 3 cestného ventilu  od 1 °C do 5 °C

Zatížitelnost výstupu   čerpadlo: 100 W / 230 V 
3 cestný ventil: 50 W / 230 V

Jmenovité napětí napájení 230 V, 50 Hz

Elektrická ochrana       1,25 A

Relativní vlhkost vzduchu < 95 % 

Stupeň ochrany krytu                            IP40

Trída izolace                                 II

Rozměry                     145 x 90 x 45 mm

Okolní teplota                od 0 °C do + 40 °C

1.	 Regulátor  DELTA 200 3D
2.	 Řídící panel CONTROL     
3.	 3 cestný ventil
4.	 Teplotní čidlo 
5.	 Čerpadlo 

Příklad schématu topného systému s ovládačem DELTA 200 3D bez uzavíracích a ochranných zařízení. 
Nezastupuje odborně vypracovaný projekt na místě montáže.

 SCHÉMA ZAPOJENÍ REGULÁTORU DO TOPNÉHO SYSTÉMU
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