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POPIS REGULÁTORU
Regulátor DELTA 200 DUO je určený k automatickému zapínání a vypínání dvou zařízení v závislosti na 
teplotě měřené čidly. Základním použitím jsou hydraulické systémy s oběhovým čerpadlem ústředního 
topení a čerpadlem pro plnění ohřívače teplé užitkové vody (případně cirkulačním čerpadlem). Regulátor 
může také řídit dva další přijímače, jejichž fungování je závislé na dosažení teplotou na čidlech požadované 
minimální nebo maximální úrovně.

REGULÁTOR MÁ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:
 � programování teploty s použitím tlačítek
 � ovládání chodu oběhového čerpadla ústředního topení a chodu druhého čerpadla (plnícího ohřívač 

teplé užitkové vody nebo cirkulačního čerpadla)
 � možnost zapojení stálého chodu čerpadla ústředního topení
 � funkce ochrany instalace před zmrazením a přehřátím 
 � signalizace poškození čidla teploty
 � možnost spojení panelu dálkového ovládače CONTROL s funkci zvukového alarmu   

REGULÁTOR LZE SPUSTIT V JEDNOM ZE TŘÍ PRACOVNÍCH REŽIMŮ V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBÁCH A 
MA HYDRAULICKÉM SYSTÉMU:

 � v režimu u1 regulátor řídí čerpadla, která pracují v topném systému se vzájemnou závislosti, když 
zohledňují např. podmínky priorit TVU a minimální teploty spouštění čerpadla TVU

 � v režimu u2 regulátor ovládá čerpadla nebo jiná zařízení, při jejichž činnosti se nevyžaduje vzájemnou 
závislost, nebo se tato závislost přímo nedoporučuje

 � v režimu ovládání „pouze ÚT” regulátor řídí pouze činnost čerpadla ústředního topení
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TECHNICKÉ ÚDAJE DELTA 200 DUO
Rozsah měřených teplot  od - 9 °C do + 99 °C

Rozsah nastavení teplot pro čerpadlo ÚT od + 10 °C do + 90 °C

Rozsah nastavení teplot pro čerpadlo č. 2 od + 10 °C do + 90 °C

Zatížitelnost výstupu čerpadlo ÚT: 100 W / 230 V 
čerpadlo č. 2: 100 W / 230 V 

Jmenovité napětí napájení 230 V, 50 Hz

Elektrická ochrana       2,5 A

Relativní vlhkost vzduchu < 95 % 

Stupeň ochrany krytu                            IP40

Trída izolace                                 II

Rozměry                     145 x 90 x 45 mm

Okolní teplota                od 0 °C do + 40 °C

1.	 Regulátor  DELTA 200 DUO
2.	 Řídící panel CONTROL
3.	 Teplotní čidlo kotle ÚT
4.	 Čerpadlo ÚT

5.	 Čerpadlo TUV
6.	 Čidlo ohřívače TUV
7.	 Cirkulační čerpadlo (volitelně na místo TUV čerpadla)
8.	 Teplotní čidlo cirkulace (volitelně na místo čidla TUV)

Příklad schématu topného systému s ovládačem DELTA 200 DUO bez uzavíracích a ochranných zařízení. 
Nezastupuje odborně vypracovaný projekt na místě montáže.

   SCHÉMA ZAPOJENÍ REGULÁTORU DO TOPNÉHO SYSTÉMU
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