DK LOGIC 100

Zimmerthermostat

DIE ANLAGENBESCHREIBUNG
Das Zimmerthermostat DK LOGIC 100 dient der automatischen Temperaturregelung in Raumlichkeiten
durch An-und Abschalten des Kessels.

DAS GERAT VERFUGT UBER FOLGENDE FUNKTIONEN:
Méglichkeit zur Auswahl verschiedener Programme fiir jeden Wochentag
zwei voreingestellte Programme

zwei Temperaturen zur Auswahl - fiir den Tag und die Nacht
sechs Heizzeiten pro 24 Stunden

leichte und intuitive Programmierung

Maoglichkeit fir Kurzzeitanderung der Heiztemperatur
leichte Montage

Frostschutz

Heiztemperatureinstellung in 0,5°C Schritten
Multifunktions-Display

Speicherung aller Einstellungen, selbst bei langeren Zeitraumen ohne Batterie

TECHNISCHE DATEN DKLOGIC 100

Versorgung alkalische Batterien 2 x 1,5V Typ AA / LR6
Anzahl der Programme 6 pro 24 Stunden
Hysterese 0,5°C
Programmierbare Mindestzeit 10 Minuten
Heizbereich von 5 °C bis 39 °C
Temperatureinstellungsgenauigkeit 0,5°C
Temperaturmessfehler +/- 0,5 °C
Max. Ausgang max.5A/250V
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