EKOSI:EI‘ 430 ver.1

Regulator teploty kotle na tuha paliva (3 cerpadila)
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POPIS REGULATORU

Reguldtor teploty kotle ustfedniho topeni s obsluhou ohfivace teplé uzitkové vody EKOSter 430 je uréeny k fizeni
pfisunu vzduchu do kotle, spousténi obéhového cerpadla v topnych systémech a cerpadla plniciho ohfivac teplé
uzitkové vody a dodate¢né cirkula¢nim cerpadlem nebo ¢erpadlem podlahového ohfivani.

REGULATOR MA NASLEDUJICi FUNKCE:

B udrzovani nastavené teploty kotle prostfednictvim fizeni dmychani

B modulovand a nastavovany vykon ventilatoru; plynulé spousténi

B funkce udrzovani spalovaciho procesu tzv. profouknuti

B nastavovany cas vyhaseni a automatické vypnuti ovladani po vyhaseni kotle

B zastavovani prace ventilatoru na dobu pfikladani paliva do kotle / vyhaseni

B fizeni provozu obéhového cerpadla Ustfedniho topeni

B moznost zapnuti nebo vypnuti priority teplé uzitkové vody

B ovladani cerpadla plniciho ohfivac teplé uzitkové vody v zavislosti na poZzadované teploté

B ovladani cirkula¢niho ¢erpadla nebo cerpadla podlahového topeni

B systém ochrany - termicka pojistka TERMIK jako dodate¢na mechanicka ochrana kotle proti nekontrolova-
nému rastu teploty

B moznost prace v rezimu LETO

m  funkce COMFORT SYSTEM chranici ¢erpadla pfed usazovanim kamene

B funkce ochrany instalace pred zmrazenim a pfehratim kotle

B signalizace poskozeni teplotnich ¢idel

B funkce ochrany pred bakteriemi Legionelly - dezinfekce obéhu TUV

B moznost spojeni teplotniho ¢idla

B nastavitelny jas displeje - zvySovany béhem zmény nastaveni

B moznost spojeni panelu dalkového ovlada¢e CONTROL s funkci zvukového alarmu

B moznost zapojeni pokojového termostatu

B velky, ¢itelny, alfanumericky LCD displej, 2 x16 znak(
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TECHNICKE UDAJE

Rozsah mérenych teplot

Rozsah nastaveni teplot pro kotel

Rozsah nastaveni teplot pro ohfivac TUV
Nastavitelnd spinaci prah cerpadlo Ustredniho topeni
Variabilni dmychadlo (modulace)

Nastavitelny minimalni vykon ventildtoru
Nastavitelny maximalni vykon ventilatoru

Histereze ventildtoru (rozdil zap. - vyp.)

Histereze cerpadla TUV (rozdil zap. - vyp.)

Nastaveni profouknuti
(moznost uplného vypnuti profouknuti)

Nastavitelny ¢as uhaseni kotle

Pfipustna zatéz vystupl

Jmenovité napéti napajeni
Elektricka ochrana
Relativni vlhkost vzduchu
Stupen ochrany krytu
Okolni teplota

EKOSter 430 ver.1

od-9°Cdo+120°C
od +40°Cdo + 90 °C
od+40°Cdo+70°C
min. 35 °C

ano

30%-70 %
30% - 100
od0°Cdo9°C
od2°Cdo9°C

prace: 0- 90 sekund
prestavka: 1 - 60 minut

0- 45 minut

ventilator: 100 W / 230V
¢erpadlo UT: T00W / 230V
Cerpadlo TUV: 100W / 230V
cirkula¢ni cerpadlo: 100W / 230V

~230V, 50 Hz
2X25A

<95 %

IP 20

od 0°Cdo +40°C

SCHEMA ZAPOJENi REGULATORU DO TOPNEHO SYSTEMU
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Ventilator

Teplotni ¢idlo kotle UT
Regulédtor EKOSter 430
Cerpadlo UT

Cerpadlo TUV

Cidlo ohfivace TUV
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Ridici panel CONTROL
Pokojovy termostat
Tepelna pojistka TERMIK
Cirkula¢ni ¢erpadlo
Cidlo cirkulaéniho obéhu

Priklad schématu topného systému s ovladacem EKOSter 430 bez uzaviracich a ochrannych zafizeni.

Nezastupuje odborné vypracovany projekt na misté montaze.



