MASTER 600

Regulator temperatury kotfa z podajnikiem

MASTER 600 - panel sterujgcy LCD

Master 600

MASTER 600 - regulator temperatury kotta (panel wykonawczy i przytgczeniowy)
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MASTER 600

Regulator temperatury kotfa z podajnikiem

OPIS REGULATORA

Regulator MASTER 600 przeznaczony jest do sterowania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej pracg kotta
z automatycznym podawaniem paliwa, pompa centralnego ogrzewania, pompg cieptej wody uzytkowej, pompa
2 obiegu, pompa cyrkulacyjng, zaworem 3 lub 4 drogowym, w instalacjach centralnego ogrzewania.

REGULATOR POSIADA NASTEPUJACE FUNKCJE:

utrzymywanie ustawionej temperatury kotta przez sterowanie nadmuchem i praca podajnika
mozliwos¢ obstugi kotfa z rusztem awaryjnym

regulacja temperatury dwéch obiegédw na podstawie temperatury zewnetrznej wedtug wybranej
krzywej grzewczej

mozliwo$¢ wyboru niezaleznej krzywej grzania dla kotta i obiegu z zaworem mieszajagcym

funkcja przesuwania krzywej w gére lub w dét w celu lepszego dopasowania do charakterystyki cieplnej
budynku

wysokotemperaturowe, silikonowe przewody czujnikéw temperatury

ochrona instalacji ogrzewania podtogowego przed przegrzaniem

ptynna praca wentylatora i ustawiana moc

funkcja podtrzymywania procesu spalania tzw. przedmuchy

regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wytaczenie sterowania przy braku opatu

sterowanie pracg pompy obiegowej centralnego ogrzewania

sterowanie zaworem 3 lub 4 drogowym

mozliwos¢ wiaczenia lub wytaczenia priorytetu cieptej wody uzytkowej

sterowanie pompa tadujaca podgrzewacz cieptej wody uzytkowej w zaleznosci od wymaganej
temperatury

sterowanie pompa 3 obiegu pracujaca jako pompa cyrkulacyjna, pompa zabezpieczajaca kociot przed
zimnym powrotem lub pompg ogrzewania podtogowego

sterowanie praca kotta oraz pompy cieptejwody uzytkowejwg.jednego zkilku programéw tygodniowych
ochrona podgrzewacza c.w.u. przed rozwojem bakterii legionelli

mozliwo$¢ pracy w trybie LATO

funkcja COMFORT SYSTEM, chronigca pompy i zawér mieszajacy przed osadzaniem sie kamienia

uktad zabezpieczenia - bezpiecznik termiczny TERMIK jako dodatkowe, mechaniczne zabezpieczenie
kotta przed niekontrolowanym wzrostem temperatury

wspotpraca z cieczowym zabezpieczeniem STB

detekcja i sygnalizacja dzwiekowa i optyczna zadziatania zabezpieczenia STB
funkcja ochrony instalacji przed zamrozeniem i przegrzaniem kotta
sygnalizacja uszkodzenia czujnikéw temperatury

regulowana jasnos$¢ wyswietlacza - zwiekszana na czas zmiany ustawien
mozliwos¢ podigczenia termostatu pokojowego

duzy, czytelny, alfanumeryczny wyswietlacz LCD 4x16 znakéw
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DANE TECHNICZNE

Zakres mierzonych temperatur

Zakres ustawienia temperatur dla kotta

Zakres ustawienia temperatur dla podgrzewacza c.w.u.
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o.

Ptynny rozruch wentylatora

Regulowana maksymalna moc wentylatora

Histereza wentylatora (réznica zat. - wyt.)

Histereza pompy c.w.u. (réznica zat. - wyt.)

Regulacja przedmuchu (mozliwos¢ catkowitego wytaczenia przedmuchu)

Regulowany czas wygaszania kotfa

Dopuszczalne obcigzenie wyjs¢

Znamionowe napiecie zasilania
Zabezpieczenie elektryczne
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza
Stopien ochrony obudowy

Temperatura otoczenia

MASTER 600
od-9°Cdo+ 120 °C

od +40°Cdo +85°C
od +40°Cdo +70°C
od +30°Cdo +70°C
tak

40% - 100 %

od 1°Cdo9°C

od2°Cdo9°C

praca: 0 - 90 sekund
przerwa: 1 - 60 minut

0- 45 minut

wentylator: T00 W/ 230V
podajnik: 200 W / 230V

pompa c.0.: 100W /230V

pompa c.w.u.: TO0W / 230V
pompa cyrkulacyjna: T00W / 230V
zawor 3D/4D : 100 W / 230V

~230V, 50 Hz
2x5A

<95 %

IP 20

od 0°Cdo + 40 °C
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SCHEMAT PODLACZENIA REGULATORA DO INSTALACJI GRZEWCZE)J

1. Regulator MASTER 600 9. Czujnik podgrzewacza c.w.u.
2. Silnik podajnika 10. Termostat pokojowy

3. Czujnik temperatury podajnika 11. Czujnik temp. zewnetrznej

4. Wentylator 12. Pompa cyrkulacyjna

5. Bezpiecznik termiczny TERMIK 13. Czujnik obiegu cyrkulacyjnego
6. Czujnik temperatury kotfa c.o. 14. Pompa Obiegu 2

7. Pompa c.o. 15. Zawoér 3/4 - drogowy

8. Pompa cw.u. 16. Czujnik temperatury Obiegu 2

Przyktadowy schemat instalacji grzewczej z regulatorem MASTER 600 bez urzadzern odcinajacych
i zabezpieczajacych. Nie zastepuje on fachowego projektu w miejscu montazu.



