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POPIS SYSTÉMU
Systém je určený k ochraně čerpadel před provozem bez vody - nasucho, chybějícím průtokem vody a 
přetížením.
Působení systému spočívá v trvalém měření proudu odebíraného motorem čerpadla a srovnávání ho s 
nastavenými hodnotami proudu při provozu nasucho a přetížení. V případě překročení nastavených hodnot 
následuje změření doby zapůsobení, která je cca 10 sekund. Pokud je porucha trvalá, dochází po odměření 
času rozpojení systému chodu čerpadla. Pokud doba výskytu je kratší od doby fungování, odpočítání času 
bude přerušeno a systém měření času bude vynulovaný.
V čerpadlech s napájením 3 x 400 V při chybějícím proudu napájení ve fázi měření systém reaguje jako
v případě provozu nasucho, a pokud chybí napětí v některé z ostatních fázi systém, reaguje jako při přetížení.

Systém je umístěný v krytu MODULBOX provedeném z umělé hmoty a určeném k namontování na kolejnici.

OCHRANA PROTI
PŘETÍŽENÍ

OCHRANA PROTI
PROVOZEM 
NASUCHO



TECHNICKÉ ÚDAJE UZE 05/25
Napětí napájení  230/400 V, 50 Hz

Jmenovitý proud - řídící kontakt 8 A/ 250 V

Jmenovitý proud - proudový vstup přepínání  0-2,5 A / 0-25A,  50 Hz

Stupeň ochrany krytu  IP 20

Systém na zabudování na kolejnici  ano

Rozsah okolních teplot  0 °C - 40 °C

Rozměry 90x87x58 mm

Pracovní režim
M - monostabilní (trvalé vypnutí čerpadla) 
A - astabilní (vypnutí – přestávka – opětovné zapnutí) 

přepínací

SCHÉMA SPOJENÍ S ČERPADLEM S NAPÁJENÍM 3 X 400 V

WG - hlavní vypínač
WC - tlakový vypínač
S - stykač
M - motor

SCHÉMA SPOJENÍ SYSTÉMU S ČERPADLEM S NAPÁJENÍM 1 X 230 V

WG - hlavní vypínač
S - stykač
M - motor


