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BESCHREIBUNG DES SYSTEMS
Die Schutzeinrichtung schützt die Pumpe vor dem Betrieb ohne Wasser, den so genannten „Trockenlauf“, bei 
fehlendem Wasserdurchfl uss in der Anlage sowie vor Überlastungen.

Die Funktion der Schutzeinrichtung beruht auf der durchgehenden Messung der Stromaufnahme des 
Pumpenmotors und dem Vergleich dieses Wertes mit den eingestellten Stromwerten für den Trockenlauf 
und die Überlastung. Bei einer Überschreitung der eingestellten Werte wird eine Funktionsdauer von ca. 10 
Sekunden abgemessen. Falls die Störung weiterhin vorhanden ist, erfolgt nach dem Ablauf dieser Zeit der 
Abschluss der Pumpensteueranlage. Falls die Dauer der Störung kürzer ist, als die Funktionsdauer, wird das 
Abrechnen der Funktionszeit abgebrochen und das System für die Abmessung dieser Zeit wird wieder auf 
Null gestellt.
Bei Pumpen mit einer Energieversorgung von 3x400V reagiert das System, wenn keine Spannung an der 
Messphase anliegt, wie bei einem Trockenlauf, und wenn keine Spannung an einer der anderen Phase 
anliegt, reagiert das System wie bei der Überlastung.

Im Veriteilerkasten eingebautes System. Ausgerüstet mit UZE 05, Schütz, Schalter.

ÜBERLASTUNGS-
SCHUTZ

TROCKEN-
LAUFSCHUTZ



SCHALTBILD DES SYSTEMS MIT EINER 3 X 400V-PUMPE

WG - Hauptschalter
WC - Druckschalter
S - Schütz
M - Motor

SCHALTBILD DES SYSTEMS MIT EINER 1 X 230V-PUMPE

WG - Hauptschalter
S - Schütz
M - Motor

TECHNISCHE DATEN UZE 05/25 mit Zubehör
Versorgungsspannung 230/400 V, 50 Hz

Nennstrom - Steuerkontakt  8 A/ 250 V

Nennstrom - schaltbares Stromausgang 0-2,5 A / 0-25A,  50 Hz

Gehäuse Schutzart  IP 20

System vorgesehen für Tragschienemontage  ja

Umgebungstemperatur 0 °C - 40 °C

Abmessungen 250x170x100 mm

Betriebsart
M - monostabil (Pumpe wird dauerhaft angesteuert) 
A - astabil (angesteuert - Pause - wiederholte Ansteuerung) 

geschaltet


