VENTILATORY

Napéti napajeni
Komprese max.
Spotieba max.
Stupen ochrany
Prikon

Napéti napajeni
Komprese max.
Spotieba max.
Stupen ochrany
Prikon

Napéti napajeni
Komprese max.
Spotieba max.
Stupen ochrany
Prikon

DK(System

INTELIGENTNE ROZWIAZANIA

WPA 120

POPIS VENTILATORU

Ventilator dmychani WPA 120 ur¢eny k dmychani vzduchu v kotlech na
tuha paliva a jinych technologickych zafizenich, hlinikovy kryt, ¢erny,
kominové hraditko, klapka, kabel 1,6 bm ukonceny zéstrckou.

TECHNICKE UDAJE - WPA120

230V/50Hz
360 Pa

285 m*/h
IP44

68 W

RV 14 RK

POPIS VENTILATORU

Ventilator dmychani RV 14 RK urceny k dmychani vzduchu v kotlech na
tuha paliva a jinych technologickych zafizenich, plechovy kryt, ¢erny,
hraditko, klapka, kabel 1,6 bm ukonceny zastrckou.

TECHNICKE UDAJE RV 14 RK

230V/50Hz
240 Pa
200 m3/h
IP20

60 W

RV 14 PRK

POPIS VENTILATORU

Ventilator dmychdani RV 14 PRK urc¢eny k dmychani vzduchu v kotlech
na tuha paliva a jinych technologickych zafizenich, plechovy kryt (mala
manzeta), Cerny, hraditko, klapka, kabel 1,6 bm ukonceny zastrckou.

TECHNICKE UDAJE RV 14 PRK

230V/50Hz
240 Pa
200 m3/h
IP20

60 W

Biuro Handlowe: 53-030 Wroctaw, ul. Przyjazni 141 | tel.71/33373 88 | tel.71/33374 36 | fax.71/33373 31
www.dksystem.pl | biuro@dksystem.pl | GIOS: E0002018W



WPA 120 - ROZMERY MANZETY
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