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WPA 120
OPIS WENTYLATORA
Wentylator nadmuchowy WPA 120 przeznaczony do nadmuchiwania 
powietrza w kotłach na paliwa stałe oraz innych urządzeniach 
technologicznych, obudowa aluminiowa, czarny, przepustnica, klapka,  
kabel 1,6 mb zakończony wtykiem.

DANE TECHNICZNE WPA 120
Napięcie zasilania 230V/50Hz

Spręż max. 360 Pa

Wydatek max. 285 m3/h

Stopień ochrony IP44

Moc pobierana 68 W

RV 14 RK
OPIS WENTYLATORA
Wentylator nadmuchowy RV 14 RK przeznaczony do nadmuchiwania 
powietrza w kotłach na paliwa stałe oraz innych urządzeniach 
technologicznych, obudowa z blachy, czarny, przepustnica, klapka,  
kabel 1,6 mb zakończony wtykiem.

DANE TECHNICZNE RV 14 RK
Napięcie zasilania 230V/50Hz

Spręż max. 240 Pa

Wydatek max. 200 m3/h

Stopień ochrony IP20

Moc pobierana 60 W

RV 14 PRK
OPIS WENTYLATORA
Wentylator nadmuchowy RV 14 PRK przeznaczony do nadmuchi-
wania powietrza w kotłach na paliwa stałe oraz innych urządze-
niach technologicznych, obudowa z blachy (mały kołnierz), czarny, 
przepustnica, klapka,  kabel 1,6 mb zakończony wtykiem.

DANE TECHNICZNE RV 14 PRK
Napięcie zasilania 230V/50Hz

Spręż max. 240 Pa

Wydatek max. 200 m3/h

Stopień ochrony IP20

Moc pobierana 60 W
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WPA 120 - WYMIAR KOŁNIERZA  

RV 14 RK - WYMIAR KOŁNIERZA  

RV 14 PRK - WYMIAR KOŁNIERZA  


